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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagketten Güteklasse 10
Kettengehänge EN 818, PAS 1061

1- Strang

Bestell-Code
Durchmesser 

[mm]
WLL
[kg]

Grundlänge 
[m] 

WK1-GK10-KGH-6 6 1.400 1,50

WK1-GK10-KGH-8 8 2.500 1,50

WK1-GK10-KGH-10 10 4.000 1,50

WK1-GK10-KGH-13 13 6.700 1,50

WK1-GK10-KGH-16 16 10.000 1,50

WK1-GK10-KGH-19 19 14.000 1,50

2- Strang

Bestell-Code
Durchmesser 

[mm]
WLL 0° – 45°

[kg]
Grundlänge 

[m] 

WK2-GK10-KGH-6 6 2.000 1,50

WK2-GK10-KGH-8 8 3.550 1,50

WK2-GK10-KGH-10 10 5.600 1,50

WK2-GK10-KGH-13 13 9.500 1,50

WK2-GK10-KGH-16 16 14.000 1,50

WK2-GK10-KGH-19 19 20.000 1,50

2- Strang

Bestell-Code
Durchmesser 

[mm]
WLL 0° – 45°

[kg]
Grundlänge 

[m] 

WK4-GK10-KGH-6-6 6 3.000 1,50

WK4-GK10-KGH-6-8 8 5.300 1,50

WK4-GK10-KGH-6-10 10 8.000 1,50

WK4-GK10-KGH-6-13 13 14.000 1,50

WK4-GK10-KGH-6-16 16 21.200 1,50

WK4-GK10-KGH-6-19 19 30.000 1,50

	 hochfeste und hoch verschleißbeständige  

„GRADE 10“-Kette
	 Bauteile in Sondergüte und entsprechend den Forderungen der  

EN 818
	 mit Aufhängeglied und Gabelkopfhaken, z. B. Typ KGH
	 mit Tragfähigkeitsanhänger und Prüfmarkierung
	 mit CE-Kennzeichnung 

	 größere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar, weitere Beschlag-

teile siehe Seite 107
	 Anschlagmittel-Prüfungen gemäß UVV BGR 500 und  

Instandhaltung siehe Seite 124 bis 125

	 PAS 1061 geht nur bis 16 mm, auf Anfrage auch bis 32 mm lieferbar

Verkürzungen 
für Ein- oder 	
Mehrstrang 
möglich.

	 WK3-GK10-KGH-... = Bestellnummer für 3-strängige Kettengehänge, Tragfähigkeiten wie bei 4-strängig.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagketten Güteklasse 10
Endbeschlagteile oben • Zubehör • Beschlagteile

Zubehör:

RK-...-GK10

Rundstahlkette

Parallelhaken mit 

Sicherung

Kuppelparallel­

haken

Endbeschlagteile oben:

A1-GK10-...

Aufhängeglied  

für 1-Strang

A2-GK10-...

Aufhängeglied  

für 2-Strang

A4-GK10-... 

Aufhängegarnitur 

für 3- u. 4-Strang

GK10

Kuppelaufhänge-

garnitur mit 

Verkürzer 

2-Strang

GK10

Kuppelaufhänge-

garnitur mit 

Verkürzer 

3- u. 4-Strang

mit eingebauten Gabelverbindern

GK10

Kuppelaufhänge-

garnitur mit 

Verkürzer 

1-Strang

Sonderausführungen für große Kranhaken

Beschlagteile:

Ösenhaken

Falle geschmiedet

Kuppelweit­

maulhaken

Gießereihaken

Blechwinkel

	 Detailabmessungen auf Anfrage.

Aufhängungen mit Verkürzer:

Connex 

Verbindungsglied

CARW 

Rundschlingenan­

schluss

Ausgleichswippe

Wirbelsicherheits­

lasthaken

Je nach Modell 

auch unter Last 

drehbar

Kuppelschäkel

auch als Kettenschluss z.B. 

bei Traversen

Großer 

Kuppelhaken

Ke
tte

n


