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Tradition trifft Innovation

Als Industrielle Manufaktur ist die WADRA GmbH ein führender 

Hersteller und Dienstleister im Bereich innovativer Seil- und Hebetechnik –  

spezialisiert auf kundenindividuelle Problemlösungen.

Die traditionellen Wurzeln der WADRA GmbH liegen im Bergbau. Das 

bedeutet seit fast 80 Jahren für unsere Kunden: Die Sicherheits- und 

Fertigungsstandards aller Produkte sind der maximal möglichen 

Sicherheit für Menschen und Material verpflichtet. 

Als Wambeler Drahtseilerei Busse & Co. KG 1933 in Dortmund gegrün-

det, wurde die Drahtseilerei mit ihren hochwertigen Qualitätsstahlseilen 

rasch zu einem der gefragtesten Ausrüster für die sicherheitssensible 

Bergbauindustrie. Nach der Integration 1939 in die Vom Hofe Group aus 

Altena wurde das Produktprogramm Zug um Zug um Ketten, textile 

Anschlagmittel sowie Hubseile und Seilzüge erweitert. 

1933	 Gründung und Produktionsaufnahme im Dortmunder  

	 Stadtteil Wambel als Wambeler Drahtseilerei Busse & Co. KG

1939	 Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile und Integration in  

	 die Vom Hofe Group mit Sitz in Altena

1992	 Umfirmierung in WADRA GmbH

1996	 Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

2006	 Strategische Neuausrichtung des Unternehmens zur  

	 Industriellen Manufaktur

2007	 Qualitätsmanagement über Intranet

2008	 Einführung mobiler Vor-Ort-Prüfservice für Anschlag- und 

	 Lastaufnahmemittel

2009	 Erneute Zertifizierung

2011	 Autorisierter Servicepartner der COLUMBUS McKINNON  

	 Industrial Products GmbH für die Marken Yale und  

	 Pfaff-silberblau, Premiumhändler für Hebetechnik,  

	 zertifizierter Servicebetrieb

2012	 Technische und personelle Erweiterung des mobilen  

	 Vor-Ort-Prüfservice
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Rund 80 Jahre fundierte Praxiserfahrung 
in der Seilmanufaktur
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Als Industrielle Manufaktur für Seil- und Hebetechnik hat sich WADRA 

auf kundenindividuelle Problemlösungen spezialisiert, die auch strengste 

Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zuverlässig 

erfüllen: in der Industrie und im Maschinenbau ebenso wie in der 

Land- und Forstwirtschaft sowie im Bergbau. Unsere Kunden setzen auf 

die Kombination aus fast 80-jährigem Branchen-Know-how, präzisem 

Handwerk sowie modernster Anlagen- und Prozesstechnik. Auf dieser 

Basis bietet WADRA neben einem umfangreichen Programm an 

hochwertigen Standardprodukten zusätzlich einen hochflexiblen 

Anwendungs- und Fertigungsservice: mit maßgeschneiderten, auf 

spezielle Praxisanforderungen hin gefertigten Produktvarianten. 

Innovationen entwickelt WADRA stets im Team mit Kunden und 

Forschungsinstitutionen direkt für die geforderte kundenindividuelle 

Anwendung. Selbstverständlich auch in kleinen oder mittleren Losgrö-

ßen oder als Einzelstücke.

Zertifizierte Qualität „Made in Germany“ 

Die WADRA Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 sorgt für  

einen kontinuierlichen Qualitätssicherungs- und Verbesserungsprozess 

in allen Stufen der Entwicklung und Fertigung. Das Ergebnis: innovative 

Seil- und Hebetechniklösungen, die mit maximalen Standzeiten die 

Anwendung nachhaltig wirtschaftlicher machen.  

Garantiert: Schnelligkeit, Verlässlichkeit und Verfügbarkeit 

Darauf können Sie sich verlassen: Das kontinuierlich geschulte, 

erfahrene WADRA Team, modernste Fertigungstechnik und eine 

moderne Lagerlogistik garantieren Ihnen eine schnelle, termintreue 

Lieferung und kurzfristige Verfügbarkeit der WADRA Produktpalette.

Das WADRA Leistungsspektrum im Überblick 

	 Drahtseile

	 Anschlagseile

	 Seilzüge

	 Textile Anschlagmittel

	 Zurrmittel

	 Ketten

	 Lastaufnahmemittel

	 Zubehörprogramm

	 Mobiler Prüfservice 

	 Anwendungs- und Sicherheitsschulungen

Qualitätsführer für kundenindividuelle 
Problemlösungen

WADRA GmbH – Seil- und Hebetechnik mit maximalen Standzeiten und Sicherheitsstandards
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Ihr Vorteil: unsere Vom Hofe Netzwerkkompetenz 

Starke Teams sorgen im Vom Hofe Netzwerk für den nötigen Vorsprung 

im Wettbewerb: Als Mitglied der Vom Hofe Group – sieben führende 

deutsche Unternehmen aus den Bereichen Drahtzieherei, Seilerei sowie 

Seil- und Hebetechnik – ist WADRA Teil eines qualitätsführenden 

Branchennetzwerks mit Zugriff auf einen einzigartigen Wissens- und 

Expertenpool für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.  

Gebündeltes Systemwissen plus Expertenkompetenz 

Damit bietet WADRA seinen Kunden – gemeinsam mit einer fast 

80-jährigen Erfahrung in der Seil- und Hebetechnik – zwei entschei

dende Vorteile für individuelle Problemlösungen mit höchster 

Wirtschaftlichkeit:

	 Gebündeltes Systemwissen: basierend auf den kontinuierlichen 

Innovationen der sieben Einzelunternehmen aus über 140 Jahren

	 Interdisziplinäre Expertenkompetenz: Ingenieure, Techniker und 

Wissenschaftler verschiedenster Fachbereiche erarbeiten zusammen 

mit dem Kunden schnell und effizient praxisgerechte Produkte und 

Innovationen für jede Problemstellung

Marktführer setzen auf WADRA Qualität und Wirtschaftlichkeit

Die konsequente WADRA Kundenorientierung in puncto Entwicklung, 

Fertigung, Service und Wirtschaftlichkeit genießt national wie 

international seit Jahrzehnten höchste Anerkennung. So setzen zum 

Beispiel marktführende mittelständische Unternehmen und global 

agierende Konzerne aus verschiedensten Branchen auch bei der 

Standard- bzw. Erstausrüstung ihrer Maschinen und Anlagen auf 

innovative Seil- und Hebetechnik in Top-Qualität von der Industriellen 

Manufaktur WADRA: 

	 Arcelor-Mittal

	Georgsmarienhütte

	Hoesch

	KLAAS Alu-Kranbau GmbH

	Thyssen Krupp Nirosta GmbH

	Mannesmann-Röhrenwerke

	RWE

	Saarschmiede GmbH

	SAARSTAHL AG

	Salzgitter-Mannesmann

	Siemens AG

	Thyssen-Krupp

Wirtschaftlichkeit durch Netzwerkeinbindung
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Gabriele Schenk
Verkauf
verkauf@wadra.de

Standortleitung
Martin Edling
Kundenbetreuung
qm@wadra.de

Sven Lutz
Verkauf
export@wadra.de

Hans-Peter Gärtner
Kundenbetreuung
service@wadra.de

Jutta Michalski
Versand
versand@wadra.de

Matthias Hübel
Einkauf und Versand
einkauf@wadra.de

Petra Nolte 
Verkauf
info@wadra.de

Jörg Porta
Polyester / Näherei

Ali Erdogan
Spleißerei und Service

Hochqualifizierte Berater und Problemlöser
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Die Kundenzufriedenheit steht im Zentrum unserer Unternehmensphilosophie. Deshalb pflegen wir eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu 

unseren Kunden und sind ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Geschäftspartner. Wir begleiten unsere Kunden mit unserem Know-how über  

die gesamte Lebensdauer unserer Produkte. Von qualifizierten Beratungen über Schulungen bis hin zu unserem Prüf- und Instandsetzungsservice 

profitieren Kunden von unseren umfassenden Servicedienstleistungen.

Brauchen Sie weitere Informationen? Haben Sie zusätzliche Fragen?

Wir freuen uns über Ihren Anruf:

Jedes der Qualitätsprodukte aus dem WADRA Programm bietet –  

punktgenau eingesetzt – optimale Lösungen für den Anwender.  

Um diese Vorteile mit bestmöglichen Ergebnissen nutzen zu können, 

steht dem Kunden ein hochqualifiziertes Beraterteam zur Verfügung,  

das persönlich vor Ort bei Auswahl und Einsatz der Seil-, Hebe- und 

Zurrtechnik berät – mit der ganzen Kompetenz aus über 80 Jahren 

Branchenerfahrung. 

Und wenn ein Anwendungsfall eine Produktinnovation erfordert, ist 

WADRA als Qualitätsführer für kundenindividuelle Problemlösungen der 

ideale Partner: Im Team mit Kunden, Experten des Vom Hofe Netzwerks 

und Forschungsinstitutionen werden schnell und wirtschaftlich 

maßgeschneiderte Problemlösungen entwickelt und gefertigt.

Nutzen Sie die WADRA Beratungskompetenz! Wir sind spezialisiert auf kundenindividuelle 
Problemlösungen

0231 51989-0
Ei
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Drahtseile



11

	 	 Seile für jeden Einsatz
	 	 Exzellente Sicherheits- und Qualitätseigenschaften
	 	 Breite Ausführungspalette: mit Stahl- oder Fasereinlage, 

	 spannungsarm, drehungsarm oder drehungsfrei
	 	 Alle gängigen Seilendverbindungen oder „angespitzte“ Seilenden
	 	 Breites Anwendungsspektrum inklusive Schwerlasten
	 	 Umfangreiches Standard- und Zubehörprogramm
	 	 Kundenspezifische Problemlösungen

Allrounder für jeden Einsatz

Ob 8-litziges Spezialkranseil oder Standard-DIN-Drahtseil, drehungsarm 

oder drehungsfrei – die Industrielle Manufaktur WADRA bietet ein 

Drahtseilsortiment, das für unterschiedlichste Einsatzbereiche und 

Anforderungen ausgelegt ist. Die jeweils besonderen Seileigenschaften 

in puncto Festigkeit, Flexibilität und Abnutzungswiderstand garantieren 

im Praxiseinsatz optimale Bruchlast- und Standzeitwerte. 

WADRA Programm Drahtseile

	 	 Technische Lieferbedingungen	 S. 12
	 	 Drahtseileinlagen	 S. 13
	 	 Anwenderinformationen	 S. 14
	 	 Drahtseile	 S. 20

WADRA Qualitätsdrahtseile sind lieferbar in den Konfektionierungen: 

Verpressung, Flämisches Auge, Handspleiß, Metall- oder Kunststoffverguss.

Maßgeschneiderte Drahtseil-Sonderlösungen nach Kundenspezifikation 

können schnell und wirtschaftlich geplant und gefertigt werden.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Lieferbedingungen
Begriffe und Faktoren

Die z. Zt. gültigen Normen für Drahtseile und deren 
Anwendung sind hauptsächlich die EN 12385 Blatt 1 bis 3 
Ausgabe März 2003, die EN 13001 und die VDI 2358. 
Weitere spezielle Normen ergänzen besondere 
Anwendungen von Drahtseilen: z. B. im Bergbau, bei 
Bergbahnen oder für die Erdölindustrie. 
Wir möchten an dieser Stelle noch die alten deutschen 
Normen mitverwenden, da die Umstellung auf die neuen 
Begriffe im tägllichen Sprachgebrauch noch nicht überall 
üblich ist. Allerdings können wir Ihnen versichern, dass 
unsere Produkte alle Anforderungen der neuen 
europäischen Standards erfüllen. 
Als technische Lieferbedingungen gilt die EN 12385. Dies 
ist unabhängig davon, ob es sich um Seile nach EN 12385 
oder Spezialseile handelt. Hierbei verweisen wir 
insbesondere auf den Punkt 2.3, d. h. die Zuordnung von 
Seilkonstruktion und Verwendungszweck nach 
DIN-Richtlinie VDI 2358 „Drahtseile für Fördermittel“.
Weil jeder Seilhersteller aufgrund seines Fachwissens und 
der vorhandenen Produktionsmittel bestimmte Seile besser 
produzieren kann als andere Hersteller, übertreffen diese 
„Spezialseile“ teilweise die in der Norm geforderten 
Mindestwerte. 

Wir haben in unseren Datenblättern – soweit möglich und 
sinnvoll – einen Vermerk auf die zugrunde gelegte Norm 
angebracht, um Ihnen die Seilauswahl hinsichtlich der EN 
13001 bzw. VDI 2358 zu erleichtern. 
Auf Wunsch liefern wir Ihnen diese Herstellererklärung 
kombiniert mit der Werksbescheinigung 2.1 nach EN 
10204. Davon abweichend können Werkszeugnisse 2.2 und 
Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 oder 3.2 vereinbart werden.

Technische Lieferbedingungen Begriffe und Faktoren
EN 12385-1 „Drahtseile aus Stahldrähten – Grundlagen, 
Berechnung, Faktoren“ erhält eine Vielzahl von 
Bezeichnungen, die wir auch für unsere Datenblätter 
übernommen haben. Diese Begriffe werden in der Regel 
von allen Seilherstellern verwendet. Damit ist Ihnen ein 
Vergleich der technischen Parameter unserer Produkte auf 
nationaler, europäischer und teilweise internationaler 
Ebene möglich.

Füllfaktor
Der Füllfaktor ist das Verhältnis des Querschnittes des 
Seiles zum Flächeninhalt seines Umkreises. Für jede 
Seilkonstruktion dieser Norm ist der Füllfaktor festgelegt. 
Computeroptimierte Spezialseile weisen oft höhere 
Füllfaktoren auf als Drahtseile nach dieser Norm. Je nach 
Seildurchmesser kann der Füllfaktor bei ansonsten gleicher 
Konstruktion aufgrund der Fertigungsmöglichkeiten und 
der Drahtauswahl schwanken. Seile mit Stahleinlage haben 
einen höheren Füllfaktor als Seile mit Fasereinlage; 
verdichtete Seile haben einen höheren Füllfaktor als 
unverdichtete Seile.

Metallischer Querschnitt
Der metallische Seilquerschnitt ist die Summe der 
Querschnitte aller Drähte im Seil. Er wird mittels des 
Füllfaktors berechnet. 

Nennfestigkeit 
Die Nennfestigkeit ist eine Rechengröße für die 
Bestimmung der Bruchkraft des Seiles. Wir verwenden 
Seildrähte nach DIN 2078 mit Nennfestigkeiten von 1770 
N/mm2 und 1960 N / mm2. Davon abweichend werden 
auch Drähte der Nennfestigkeit von 2160 N / mm2 
eingesetzt.

Ermittelte Bruchkraft
Die ermittelte Bruchkraft des Seiles ist die Summe der 
einzeln im Zugversuch festgestellten Bruchkräfte aller 
Drähte im Seil. 

Wirkliche Bruchkraft 
Die wirkliche Bruchkraft des Seiles ist die durch Zerreißen 
des Seiles im ganzen Strang festgestellte Bruchkraft.

Verseilverlust, Verseilfaktor
Der Verseilverlust ist die Differenz zwischen der ermittelten 
und der wirklichen Bruchkraft. Die Größe des Verseilverlus-
tes ist im Wesentlichen abhängig von der Konstruktion des 
Seiles, der Verseilungsart der Litzen und der Festigkeit der 
Drähte. Er ist dadurch bedingt, dass die Seildrähte nicht 
gleichmäßig tragen und dass infolge der Verseilung 
Zusatzbeanspruchungen in den Drähten auftreten. Der 
Verseilfaktor ist ein Erfahrungswert, der den Verseilverlust 
berücksichtigt.

Rechnerische Bruchkraft
Die rechnerische Bruchkraft des Seiles ist das Produkt aus 
dem metallischen Seilquerschnitt und der Nennfestigkeit 
der Drähte. 

Mindestbruchkraft
Die Mindestbruchkraft des Seiles ist das Produkt aus der 
rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor.

Gewichtsfaktor, Längengewicht
Der Gewichtsfaktor ist ein Rechenwert, der außer dem 
Gewichtsanteil der Seildrähte auch die Gewichtsanteile der 
Einlage und des Schmierstoffes berücksichtigt. Das 
rechnerische Gewicht von einem Meter Seil ist das Produkt 
aus dem metallischen Seilquerschnitt und dem 
Gewichtsfaktor.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseileinlagen
Stahleinlagen • Fasereinlagen

Drahtseil mit Stahlseileinlage, 

deren Litzen mit den Litzen des 

Seils in einem gemeinsamen 

Arbeitsgang parallel verseilt werden

Stahleinlagen

Stahleinlagen können aus einem Kerndraht (bei Spiralseilen), aus einer 

Rundlitze, Stahllitzeneinlage (WSC) genannt, oder aus einem Litzenseil, 

Stahlseileinlage (IWRC) genannt, bestehen.

Stahleinlagen bei laufenden Seilen sind im Allgemeinen Stahlseileinlagen. 

Die Stahlseileinlage wird im Allgemeinen unabhängig vom Seil in einem 

Fasereinlagen

Fasereinlagen sind verseilt und bestehen aus Naturfasern oder Chemie-

fasergarnen. Naturfasergarne sind Hartfasergarne (Manila, Sisal u. ä.) 

oder Weichfasergarne (Hanf, Jute, Baumwolle u. ä.). Chemiefasergarne 

sind aus Polyamid, Polyäthylen, Polypropylen u. ä. hergestellt  

(EN 12385-1)

Drahtseil mit Fasereinlage

Drahtseil mit Kerndrahteinlage Drahtseil mit StahllitzeneinlageDrahtseil mit Stahlseileinlage, 

deren Litzen in einem unab

hängigen Arbeitsgang verseilt 

werden

gesonderten Arbeitsgang und mit kleinerer Schlaglänge als der des Seiles 

hergestellt. Die Litzen der Stahlseileinlage können aber auch in einem 

gemeinsamen Arbeitsgang und mit gleicher Schlaglänge zusammen mit 

den Litzen verseilt werden.

D
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anwenderinformationen
Spannungsarmes Seil • Drehungsfreies bzw. drehungsarmes Seil

Spannungsarmes Seil

Ein Seil ist spannungsarm (auch drallarm genannt), wenn seine Litzen 

und Drähte nach Entfernen der Abbindung vom Ende des Seiles nicht 

oder wenig aus dem Seilverband treten. Ein spannungsarmes Seil neigt 

nicht zur Bildung von Klanken, es „liegt tot“. Die Herstellung spannungs-

armer Seile erfolgt nach besonderen Verseilverfahren.

Kreuzschlag rechts

Kreuzschlag links

Kreuzschlag 	 rechtsgängig (sZ) 	 linksgängig (zS) Gleichschlag 	 rechtsgängig (zZ) 	 linksgängig (sS)

Drehungsfreies Seil bzw. drehungsarmes Seil

Ein Seil ist drehungsfrei bzw. drehungsarm, wenn es sich unter der 

Einwirkung einer in Richtung der Seilachse wirkenden ungeführten Kraft 

nicht bzw. wenig um seine Längsachse dreht. Drehungsfrei oder 

drehungsarm ist ein Seil durch seine besondere Konstruktion und die 

Art der Verseilung (mehrlagiges Rundlitzenseil, Flachlitzenseil, Flechtseil 

und andere Sonderkonstruktionen).

Schlaglänge und Verformung
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anwenderinformationen
Seilendverbindungen

Seilendverbindungen

Zur Befestigung eines Seiles an Bauteilen wird das Seilende verspleißt 

oder es wird mit Beschlagteilen versehen. Seilenden ohne Endverbin-

dung können glatt angebunden werden oder durch Trennglühen 

„angespitzt“ werden. Das Anspitzen der Seilenden bietet neben der 

teilweise leichteren Montage der Seile ein erheblich geringeres  

Verletzungsrisiko durch hervorstehende Drähte. Darüberhinaus 

verhindert das Anspitzen zuverlässig ein Aufspringen der Litzen 

(besonders wichtig bei drehungsarmen und drehungsfreien Seilen, die in 

der Regel ohne Vorformung gefertigt werden). Bei Bestellungen geben 

Sie bitte immer an, welche Art der Seilendverbindung Sie für Ihren 

Einsatzfall benötigen.

Kauschenspleiß nach EN 13411-2
	 mit Kausche EN 13411-1

Kauschenpressung nach EN 13411-3
(Alu-Pressverbindung)

	 mit Kausche nach EN 13411-1

	 mit Kausche nach DIN 3091

Kauschenpressung nach EN 13411-3
(Stahlpressklemme „Flämisches Auge)

	 mit Kausche EN 13411-1

	 mit Kausche DIN 3091

Metallverguss nach EN 13411-4
(alternativ Kunststoffverguss)

mit Seilhülsen nach DIN 83313

	 mit Typ „Demag“

	 mit Typ „Nemag“

D
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Technische Änderungen vorbehalten.

Die Verpackung unserer hochwertigen Drahtseile soll neben dem Zweck 

des Schutzes für das Transportgut auch eine einfache und sichere Hand-

habung der Seile insbesondere bei der Montage gewährleisten. Dies gilt 

speziell für konfektionierte Seile, die sofort montiert werden können.  

Als gebräuchlichste Verpackungsart bieten wir Holzhaspeln als Leih-  

oder Einweghaspel an. Kürzere Längen können auch im Ring gewickelt 

werden. Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von Einweghaspeln un-

ter Umständen kostenpflichtig sein kann. Um Ihnen diese Folgekosten zu 

ersparen, hat unser Unternehmen mit der INTERSEROH AG vertraglich 

die für Sie kostenlose Entsorgung unserer Holzhaspeln vereinbart.

Dies gilt im Übrigen auch für von uns gelieferte Pappkartons, Einweg

paletten und Kunststofffolien. Fertigungslängen und konfektionierte 

Drahtseile mit über 16 mm Durchmesser und einer Länge von mehr als 

ca. 100 m werden in der Regel auf Holzhaspeln geliefert. Die Haspeln 

werden zusätzlich auf Euro- oder Einwegpaletten liegend verladen. Zur 

Kontrolle der innen liegenden Seilendverbindung können auf Wunsch 

Sichtfenster angebracht werden. Drahtseile bis 16 mm Durchmesser 

und bis ca. 100 m Länge oder Drahtseile über 16 mm Durchmesser bis 

ca. 50 m Länge können im Ring gewickelt werden. Ringe oder kleinere 

Seilspulen können zusätzlich in Gitterboxen oder in Kartons auf 

Einwegpaletten verladen werden.

Anwenderinformationen
Verpackung
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Technische Änderungen vorbehalten.

Messen von Drahtseilen Richtiges Abwickeln und Auflegen beeinflussen  

die Lebensdauer der Drahtseile

linksgängig

falsch richtigfalsch richtig

Oberlauf von links nach rechts – rechtsgängiges Seil Oberlauf von rechts nach links – linksgängiges Seil

Unterlauf von rechts nach links – rechtsgängiges Seil Unterlauf von links nach rechts – linksgängiges Seil

Anwenderinformationen
Handhabung von Drahtseilen – Tipps für die Praxis

Seiltriebe für Krane

rechtsgängig

D
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Technische Änderungen vorbehalten.

Wartung von Drahtseilen

Drahtseile müssen regelmäßig gewartet werden, wobei die auszuführen-

den Arbeiten abhängig von der Art des Hebezeuges sind, dessen Benut-

zung und der Seilart. Die Wartung umfasst in der Regel die Schmierung 

des Seiles, die Kontrolle der Seile selbst (Ablegekriterien), der Endver-

bindung des Seiles sowie der Scheiben, Rollen und Trommel des Hebe-

zeuges. Drahtseile müssen in regelmäßigen Zeitabständen, die von den 

Betriebsverhältnissen abhängen, nachgeschmiert werden, insbesondere 

im Bereich der Biegezone. Von allen Einflüssen auf die Lebensdauer von 

laufenden Seilen, die von dem Seil selbst ausgehen, hat die Schmierung 

die größte Wirkung. Das dabei benutzte Schmiermittel muss mit dem 

schon am Drahtseil vorhandenen Schmiermittel verträglich sein. Durch 

Schmierung kann auch mögliche Korrosion vermindert werden. Wir 

verwenden hauptsächlich folgende Schmierstoffe:

	 Nyrosten N 113

	 Nyrostal 204 (Vaseline)

Bei Nirosten N 113 handelt es sich um einen Schmierstoff, der 

besonders für den Einsatz bei Förderseilen im Bergbau entwickelt 

wurde. Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften, die dieser 

Schmierstoff unter den dort gegebenen Bedingungen hinsichtlich 

Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schmutzbelastung erreicht, verwenden 

wir diesen Hochleistungsschmierstoff für die meisten unserer Kranseile. 

Lediglich unsere Elektrolift Seile und Tekaflex Seile werden mit dem 

etwas leichteren Nyrostal 204 geschmiert. Bei der Herstellung der 

Drahtseile wird der Schmierstoff in der Regel erwärmt und flüssig beim 

Verlitzen im Verseilpunkt eingebracht, d. h. auch die Drähte innerhalb 

der Litze sind vollständig vom Schmierstoff benetzt. Die Nachschmie-

rung kann entweder in den festgelegten Wartungsintervallen von Hand 

oder durch selbstständige Nachschmiereinrichtungen kontinuierlich 

erfolgen. Nyrosten N 113 kann auch in Sprühdosen für eine örtlich 

begrenzte Nachschmierung bezogen werden. Das wasserunlösliche  

N 113 kann auf der Wasseroberfläche mechanisch abgetrennt werden 

und entspricht der Wassergefährdungsklasse 1. Außerdem ist N 113 

nicht giftig und enthält keine Teere, Teeröle sowie kein PCB, PCT, Chlor 

oder Formaldehyd. Über die Verträglichkeit Ihres Nachschmiermittels 

mit dem Originalschmiermittel oder die Verträglichkeit von Nyrosten N 

113 bzw. Nyrostal 204 mit einem bei Ihnen im Einsatz befindlichen 

Schmiermittel beraten wir Sie gerne.

Anwenderinformationen
Wartung
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Technische Änderungen vorbehalten.

Einsatzbereiche und Seilarten
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Krane

Hubseile für

Turmdrehkrane

Baukrane

Auto-Fahrzeugkrane

Portalkrane

Schiffskrane

Bordkrane

Schwimmkrane

Offshorekrane

Schwimmgreifer

Greiferkrane

Containerkrane

Hafenkrane

Elektrozüge

Hüttenwerkskrane

Katzfahrseile

Verstellseile

Montageseile

Halteseile, Hangerseile

Bagger

Hubseile

Hub- / Schließseile für Greifer

Abspann- und Halteseile

Bau- und Forstmaschinen

Windenseile

Beschickerseile

Schrapperseile

Seilzugseile (für WADRA Seilzüge)

Tiefbaugeräte

Hubseile für Bohrgeräte

Hubseile für Schlitzwandgreifer etc.

Bohrseile

Anwenderinformationen
Einsatzbereiche

	 Geeignet für die meisten Fabrikate
	 Nur für bestimmte Fabrikate geeignet
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseile
Standardhubseil mit Stahlseileinlage (IWRC)

	 6-litziges Hubseil nach EN – Nennfestigkeit 1770 N / mm² – blank (verzinkt auf Anfrage)

	 Litzen parallelverseilt – Kreuzschlag rechts oder links (sZ) (zS) – Litzenfettung

	 Auf Anfrage auch in verdichteter Ausführung möglich

Standardhubseil EN 12385-4:2002, Seilklasse 6 x 36

Bestell- 

Code

Nenndurch-

messer [mm]

Metallischer

Querschnitt 

[mm2]

Längengewicht 

[kg / m]

Rechnerische

Bruchkraft [kN]

Mindestbruch-

kraft [kN]

S64 SE 10 10 45,6 0,418 80,6 63,1

S64 SE 11 11 55,1 0,506 97,6 76,3

S64 SE 12 12 65,6 0,602 116,1 90,8

S64 SE 13 13 77,0 0,707 136,3 106,6

S64 SE 14 14 89,3 0,820 158,0 123,6

S64 SE 16 16 116,6 1,071 206,4 161,4

S64 SE 18 18 147,6 1,355 261,2 204,3

S64 SE 20 20 182,2 1,673 322,5 252,2

S64 SE 22 22 220,5 2,024 390,2 305,2

S64 SE 24 24 262,4 2,409 464,4 363,2

S64 SE 26 26 307,9 2,827 545,1 426,3

S64 SE 28 28 357,1 3,279 632,1 494,4

S64 SE 30 30 410,0 3,764 725,7 567,5

S64 SE 32 32 466,5 4,283 825,6 645,7

S64 SE 34 34 526,6 4,835 932,1 729,0

S64 SE 36 36 590,4 5,420 1.045,0 817,3

S64 SE 38 38 657,8 6,039 1.164,3 910,6

S64 SE 40 40 728,8 6,692 1.290,1 1.009,9

S64 SE 42 42 803,6 7,377 1.422,3 1.112,4
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseile
Spezialhubseil mit Stahlseileinlage (IWRC), GSS 8 • GSF 8

	 hochflexible 8-litzige Spezialseileinlage zur optimalen Litzenabstützung

	 8-litziges Seale-Hubseil – Nennfestigkeit 1960 N / mm2, blank (verzinkt auf Anfrage)

	 Litzen parallelverseilt – Kreuzschlag rechts oder links (sZ) (zS) – Litzenfettung

	 hochflexible 8-litzige Spezialseileinlage zur optimalen Litzenabstützung

	 8-litziges Filler-Hubseil – Nennfestigkeit 1960 N / mm2, blank (verzinkt auf Anfrage)

	 Litzen parallelverseilt – Kreuzschlag rechts oder links (sZ) (zS) – Litzenfettung

Spezialhubseil GSS 8 EN 12385-4:2002, Seilklasse 8 x 19 mit Stahlseileinlage (IWRC)

Bestell- 

Code

Nenndurch-

messer [mm]

Metallischer

Querschnitt [mm2]

Längengewicht 

[kg / m]

Rechnerische

Bruchkraft [kN]

Mindestbruch-

kraft [kN]

GSS8 8 8 29,4 0,257 57,5 46,0

GSS8 9 9 41,1 0,356 80,5 63,0

GSS8 10 10 47,8 0,416 93,8 75,0

GSS8 11 11 55,5 0,482 108,9 87,1

GSS8 12 12 68,7 0,595 134,8 107,8

GSS8 13 13 76,5 0,661 149,8 119,8

GSS8 14 14 93,9 0,819 184,2 147,4

GSS8 15 15 107,8 0,936 211,3 169,0

Spezialhubseil GSF 8 EN 12385-4:2002, Seilklasse 8 x 19 mit Stahlseileinlage (IWRC)

Bestell- 

Code

Nenndurch-

messer [mm]

Metallischer

Querschnitt [mm2]

Längengewicht 

[kg / m]

Rechnerische

Bruchkraft [kN]

Mindestbruch-

kraft [kN]

GSF8 15 15 107,8 0,936 211,3 169,1

GSF8 16 16 119,7 1,035 234,3 187,4

GSF8 18 18 155,3 1,344 304,4 243,5

GSF8 19 19 178,9 1,546 350,6 280,5

GSF8 20 20 199,6 1,728 391,1 312,9

GSF8 22 22 236,9 2,047 464,3 371,4

GSF8 24 24 276,0 2,380 540,9 432,7

GSF8 25 25 301,8 2,617 591,5 473,2

GSF8 26 26 320,9 2,779 629,0 503,2

GSF8 27 27 347,3 3,016 680,6 544,5

GSF8 28 28 375,0 3,245 735,1 588,1

GSF8 30 30 419,3 3,631 821,9 657,5

GSF8 32 32 485,1 4,218 950,8 760,6

GSF8 34 34 543,2 4,723 1.064,8 851,8

GSF8 36 36 615,1 5,359 1.205,6 964,5

GSF8 38 38 682,6 5,924 1.337,9 1.070,3

GSF8 40 40 763,7 6,599 1.496,9 1.197,5

GSF8 42 42 843,3 7,290 1.652,9 1.322,3

	 Preise auf Anfrage

	 Preise auf Anfrage
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Technische Änderungen vorbehalten.

Spezialhubseil Elektrolift mit Stahlseileinlage (IWRC)

Bestell- 

Code

Nenndurch-

messer [mm]

Metallischer

Querschnitt [mm2]

Längengewicht 

[kg / m]

Rechnerische

Bruchkraft [kN]

Mindestbruch-

kraft [kN]

SEL 5,5* 5,5* 11,3 0,097 24,4 19,6

SEL 6,5 6,5 20,2 0,171 31,9 25,0

SEL 7 7 23,3 0,208 49,1 40,6

SEL 7,5 7,5 26,7 0,229 48,6 43,0

SEL 9 9 41,1 0,356 84,2 69,0

SEL 11 11 58,6 0,504 110,0 82,5

SEL 13 13 78,5 0,719 149,0 112,0

Spezialhubseil Elektrolift mit Stahlseileinlage (IWRC)

Bestell- 
Code

Nenndurch-
messer [mm]

Metallischer
Querschnitt [mm2]

Längengewicht 
[kg / m]

Rechnerische
Bruchkraft [kN]

Mindestbruch-
kraft [kN]

SEL 13 13 84,4 0,731 144,7 117,7

SEL 14 14 98,3 0,852 169,9 145,0

SEL 16 16 125,6 1,086 217,7 188,3

SEL 20 20 195,0 1,689 345,0 282,0

SEL 25 25 307,7 2,665 528,7 423,0

	 EN 12385-4:2002, Seilklasse 8 x 19, früher ähnlich DIN 3063

	 8-litziges Hubseil – Nennfestigkeit 1960 N / mm2, blank (verzinkt auf Anfrage)

	 Litzen parallelverseilt – Kreuzschlag rechts oder links (sZ) (zS) – Litzenfettung

	 EN 12385-4:2002, Seilklasse 8 x 36, früher ähnlich DIN 3067

	 8-litziges Hubseil – Nennfestigkeit 1960 bzw. 1960 N / mm2, blank (verzinkt auf Anfrage)

	 Litzen parallelverseilt – Kreuzschlag rechts oder links (sZ) (zS) – Litzenfettung

Drahtseile
Spezialhubseil mit Stahlseileinlage (IWRC) • Elektrolift • Drahtseil – rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4401

*Seilklasse 6 x 19W

Drahtseil rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4401 mit SEL Stahllitzeneinlage (WSC)

Bestell- 
Code

Nenndurchmesser 
[mm]

Machart
Längengewicht

[kg / m]
Mindestbruchkraft 

[kN]

SNI 2 2 7 x 7 Dr. 7.LH 0,016 2,54

SNI 3 3 7 x 19 Dr. 7.LH 0,034 4,69

SNI 4 4 7 x 19 Dr. 7.LH 0,060 8,20

SNI 5 5 7 x 19 Dr. 7.LH 0,095 13,0

SNI 6 6 7 x 19 Dr. 7.LH 0,130 18,8

SNI 8 8 7 x 19 Dr. 7.LH 0,243 33,4

SNI 10 10 7 x 19 Dr. 7.LH 0,380 52,1

	 EN 12385-4:2002, Seilklasse 6 x 7 bzw. Seilklasse 6 x 19,  

	 früher ähnlich DIN 3055 bzw. 3060

	 Preise und weitere Durchmesser auf Anfrage

	 Nennfestigkeit 1570 N / mm2, Kreuzschlag rechtsgängig (sZ)

	 Drahtseil rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4401

	 Preise auf Anfrage

	 Preise auf Anfrage
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Technische Änderungen vorbehalten.

WADRA Spezialkranseil Compactlift 819 S mit Stahlseileinlage (IWRC)

Bestell- 
Code

Nenndurchmesser  
[mm]

Längengewicht  
[kg / m]

Mindestbruchkraft  
[kN]

S819 6,5 6,5 0,18 43,7

S819 7 7 0,24 49,5

S819 8 8 0,34 66,0

S819 9 9 0,42 82,4

S819 10 10 0,52 100,8

S819 11 11 0,63 122,8

S819 12 12 0,75 145,8

S819 13 13 0,88 170,9

S819 14 14 1,00 194,2

	 parallelverseilte Rundlitzenseile aus verdichteten Einzellitzen

	 verzinkt und gefettet in 2160 N / mm2

	 links- und rechtsgängig

Drahtseile
WADRA Spezialkranseil Compactlift 819 S • Tekaflex

Spezialhubseil Tekaflex

Bestell- 
Code

Nenndurchmesser 
[mm]

Längengewicht 
[kg / m]

Rechnerische
Bruchkraft [kN]

Mindestbruchkraft 
[kN]

STK 5 5 0,107 24,0 18,2

STK 6 6 0,145 32,9 25,0

STK 6,5 6,5 0,180 40,6 30,8

STK 8 8 0,254 57,3 43,5

STK 9 9 0,327 73,0 55,4

STK 10 10 0,399 89,6 68,0

	 drehungsarmes Hubseil – Nennfestigkeit 1960 N / mm2, verzinkt 

	 Kreuzschlag rechts oder links (sZ) (zS) – Litzenfettung 

	 Preise auf Anfrage

	 Preise auf Anfrage
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Technische Änderungen vorbehalten.

24

Drahtseile
Spezialhubseil mit Stahlseileinlage Highflex

Spezialhubseil Highflex

Bestell- 
Code

Nenndurchmesser 
[mm]

Längengewicht 
[kg / m]

Mindestbruchkraft
1960 [N / mm2]

Mindestbruchkraft
2160 [N / mm2]

SHI 8 8 0,28 49,0 54,0

SHI 9 9 0,36 63,0 69,0

SHI 10 10 0,44 77,0 84,0

SHI 11 11 0,53 94,0 103,0

SHI 12 12 0,62 109,0 120,0

SHI 13 13 0,73 128,0 141,0

SHI 14 14 0,83 146,0 160,0

SHI 15 15 0,97 172,0 188,0

SHI 16 16 1,09 194,0 212,0

SHI 18 18 1,36 240,0 263,0

SHI 19 19 1,51 268,0 294,0

SHI 20 20 1,68 298,0 327,0

SHI 22 22 2,04 361,0 396,0

SHI 24 24 2,44 432,0 475,0

SHI 26 26 3,02 527,0 580,0

SHI 28 28 3,56 621,0 684,0

SHI 30 30 3,99 697,0 766,0

SHI 32 32 4,55 793,0 873,0

SHI 34 34 5,20 907,0 998,0

SHI 36 36 5,82 1.015,0 1.116,0

SHI 38 38 6,45 1.125,0 1.237,0

SHI 40 40 7,13 1.245,0 1.369,0

Flexibles, robustes Vollstahlseil mit 16 Außenlitzen bis Ø 26 mm, 

imprägniert, für Turmdrehkrane, Auto- und Mobilkrane, Laufkatzkrane, 

Elektrozüge, Greiferseile, Schiffs- und Hafenkrane.

Der sorgfältig gewählte Seilaufbau gewährleistet ganz besonders hohe 

Biegewechselzahlen und somit sehr gute Laufzeiten.  

Seil mit 18 Außenlitzen ab Ø 26 mm.

Schlagrichtungen: Kreuzschlag rechts (sZ), Kreuzschlag links (zS)

Oberfläche: verzinkt

	 Preise und weitere Durchmesser auf Anfrage
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Technische Änderungen vorbehalten.

Spezialhubseil Soliflex Litzen verdichtet

Bestell- 
Code

Nenndurchmesser 
[mm]

Längengewicht 
[kg / m]

Mindestbruchkraft
1960 [N / mm2]

Mindestbruchkraft
2160 [N / mm2]

SSOL 14 14 0,97 169,0 186,0

SSOL 16 16 1,25 219,0 241,0

SSOL 18 18 1,60 280,0 308,0

SSOL 19 19 1,80 315,0 346,0

SSOL 20 20 1,96 343,0 377,0

SSOL 22 22 2,35 410,0 451,0

SSOL 23 23 2,57 448,0 493,0

SSOL 24 24 2,79 488,0 536,0

Flexibles, robustes Vollstahlseil mit 16 Außenlitzen, imprägniert, für 

Turmdrehkrane, Auto- und Mobilkrane, Laufkatzkrane, Elektrozüge, 

Greiferseile, Schiffs- und Hafenkrane.

Der sorgfältig gewählte Seilaufbau gewährleistet ganz besonders hohe 

Biegewechselzahlen und somit sehr gute Laufzeiten.

Schlagrichtungen: Kreuzschlag rechts (sZ), Kreuzschlag links (zS)

Gleichschlag rechts (zZ), Gleichschlag links (sS)

Oberfläche: blank oder verzinkt

Drahtseile
Spezialhubseil Soliflex • Standard-Hubseil EN 12385-4:2002

	 Preise und weitere Durchmesser auf Anfrage

	 6-litziges Standardseil nach EN – Nennfestigkeit 1770 N/mm² – verzinkt

	 Litzen parallelverseilt – Kreuzschlag rechts oder links (sZ) (zS) – trocken

Standardhubseil EN 12385-4:2002, Seilklasse 6 x 36

Bestell- 

Code

Nenndurch-

messer [mm]

Metallischer

Querschnitt 

[mm2]

Längenge-

wicht [kg / m]

Rechnerische

Bruchkraft [kN]

Mindestbruch-

kraft [kN]

S64 FE 10 10 39,3 0,380 69,5 58,4

S64 FE 11 11 47,5 0,460 84,1 70,6

S64 FE 12 12 56,5 0,548 100,1 84,1

S64 FE 13 13 66,4 0,643 117,5 98,7

S64 FE 14 14 77,0 0,745 136,2 114,4

S64 FE 16 16 100,5 0,973 177,9 149,5

S64 FE 18 18 127,2 1,232 225,2 189,2

S64 FE 20 20 157,1 1,521 278,0 233,5

S64 FE 22 22 190,1 1,840 336,4 282,6

S64 FE 24 24 226,2 2,190 400,4 336,3

S64 FE 26 26 265,5 2,570 469,9 394,7

S64 FE 28 28 307,9 2,981 544,9 457,8

S64 FE 30 30 353,4 3,422 625,6 525,5

S64 FE 32 32 402,1 3,893 711,8 597,9

S64 FE 34 34 454,0 4,395 803,5 674,9

S64 FE 36 36 508,9 4,928 900,8 756,7

S64 FE 38 38 567,1 5,490 1.009,7 843,1

S64 FE 40 40 628,3 6,083 1.112,1 934,2

	 Preise auf Anfrage
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseile
Standardseil mit Fasereinlage (FC)

Standardseil 6 x 37 mit Fasereinlage (FC)  
EN 12385-4:2002, Seilklasse 6 x 37 M

Bestell- 
Code

Nenndurch-
messer [mm]

Längengewicht
[kg / m]

Rechnerische
Bruchkraft [kN]

Mindestbruch-
kraft [kN]

S66 6 6 0,125 22,8 18,8

S66 8 8 0,221 40,5 33,4

Standardseil 6 x 7 mit Fasereinlage (FC)  
EN 12385-4:2002, Seilklasse 6 x 7

Bestell- 
Code

Nenndurch-
messer [mm]

Längengewicht
[kg / m]

Rechnerische
Bruchkraft [kN]

Mindestbruch-
kraft [kN]

S55 2 2 0,014 2,61 2,35

S55 3 3 0,032 5,88 5,29

S55 4 4 0,057 10,5 9,41

S55 5 5 0,089 16,3 14,7

S55 6 6 0,129 23,5 21,1

S55 8 8 0,229 41,8 37,6

Standardseil 6 x 19 mit Fasereinlage (FC)  
EN 12385-4:2002, Seilklasse 6 x 19

Bestell- 
Code

Nenndurch-
messer [mm]

Längengewicht
[kg / m]

Rechnerische
Bruchkraft [kN]

Mindestbruch-
kraft [kN]

S60 3 3 0,031 5,69 4,90

S60 4 4 0,055 10,1 8,70

S60 5 5 0,087 15,8 13,6

S60 6 6 0,125 22,8 19,6

S60 8 8 0,221 40,5 34,8

S60 10 10 0,346 63,3 54,4

	 6-litziges Seil nach DIN – Nennfestigkeit 1770 N / mm2 – verzinkt

	 Kreuzschlag rechtsgängig (sZ)

	 6-litziges Seil nach DIN – Nennfestigkeit 1770 N / mm2 – verzinkt

	 Kreuzschlag rechtsgängig (sZ)

	 6-litziges Seil nach DIN – Nennfestigkeit 1770 N / mm2 – verzinkt

	 Kreuzschlag rechtsgängig (sZ)

	 Preise auf Anfrage

	 Preise auf Anfrage

	 Preise auf Anfrage
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Technische Änderungen vorbehalten.

Standardseil mit Fasereinlage (FC)

Bestell- 
Code

Nenndurch-
messer [mm]

Farbe
Längengewicht

[kg / m]
Rechnerische

Bruchkraft [kN]
Mindestbruch-

kraft [kN]

SPVC 2 / 3 2 / 3 Transp. + Rot 0,019 2,61 2,35

SPVC 3 / 4 3 / 4 Transp. + Rot 0,037 5,88 5,29

SPVC 3 / 5 3 / 5 Transp. + Rot 0,048 5,88 5,29

SPVC 4 / 5 4 / 5 Transp. + Rot 0,055 10,5 9,41

SPVC 4 / 6 4 / 6 Transparent 0,071 10,5 9,41

SPVC 5 / 7 5 / 7 Transparent 0,122 16,3 14,7

Standardseil mit Fasereinlage (FC)

Bestell- 
Code

Nenndurchmesser 
[mm]

Längengewicht
[kg / m]

Rechnerische
Bruchkraft [kN]

Mindestbruchkraft 
[kN]

SPVC 6 / 8 6 / 8 0,160 22,8 19,6

SPVC 8 / 10 8 / 10 0,253 40,5 34,8

SPVC 10 / 12 10 / 12 0,420 63,3 54,4

	 EN 12385-4:2002, Seilklasse 6 x 7, PVC-ummantelt, früher DIN 3055

	 6-litziges Seil nach DIN – Nennfestigkeit 1770 N / mm2 – verzinkt

	 Kreuzschlag rechtsgängig (sZ), mit PVC-ummantelt, 

	 Farbe Transparent bzw. Rot

	 EN 12385-4:2002, Seilklasse 6 x 19, PVC-ummantelt, früher DIN 3060

	 6-litziges Seil nach DIN – Nennfestigkeit 1770 N / mm2 – verzinkt

Drahtseile
Standardseil mit Fasereinlage (FC), PVC-ummantelt • Tractionlift Seil für WADRA Seilzüge

Tractionlift Seil für WADRA Seilzüge

Bestell- 
Code

Nenndurchmesser 
[mm]

Längengewicht
[kg / m]

Rechnerische
Bruchkraft [kN]

Mindestbruchkraft 
[kN]

SZS 8,4 8,4 0,264 54,1 45,0

SZS 11,5 11,5 0,530 109,0 87,0

SZS 16 16 1,002 208,0 165,0

Selbstverständlich liefern wir Ihnen die Seile gerne auf Haspel. Benötigen Sie jedoch für Ihre Anwendung das für Sie individuell konfektionierte Drahtseil, bieten wir Ihnen 

selbstverständlich die für Sie passende Konfektion an.

	 6-litziges Zugseil in Vollstahlmachart

	 Nennfestigkeit 1770 N / mm2 – verzinkt

	 mit eingefärbter Kennzeichnungslitze (orange)

	 Kreuzschlagausführung, ungefettet

	 Kreuzschlag rechtsgängig (sZ), PVC-ummantelt, Farbe Transparent

	 Preise auf Anfrage

	 Preise auf Anfrage

D
ra

ht
se

ile



28

Anschlagseile
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	 	 Qualitätsanschlagseile nach DIN EN 13414 mit 

	 CE-Kennzeichnung
	 	 Breite Ausführungspalette: Schlaufenseile, Kauschenseile, 

	 Seil-Ketten-Kombinationen, Kabelschlag-Grummets
	 	 Seilendverbindungen für jede Anforderung: 

	 zylindrische und zylindrisch-kegelige Pressklemmen aus Stahl-, 

	 Aluminium-, Kupfer- und Edelstahl sowie gespleißte Verbindungen
	 	 Hohe Flexibilität auch bei großen Seildurchmessern
	 	 Seilkopfvergüsse aus Metall und Kunststoff
	 	 Breites Anwendungsspektrum inklusive Schwerlasten (Grummets)
	 	 Umfangreiches Standard- und Zubehörprogramm
	 	 Kundenspezifische Problemlösungen

Sicher heben und transportieren

Wenn Lasten sicher gehoben und transportiert werden müssen, sind 

WADRA Anschlagseile nach EN 13414 die richtige Wahl. Das Standard-

programm umfasst Schlaufen- und Kauschenseile in ein- oder mehr-

strängiger Ausführung mit und ohne Haken ebenso wie Seil-Ketten-Kom-

binationen und Kabelschlag-Grummets mit einer direkten Tragfähigkeit 

von bis zu 293000 kg.

WADRA Programm Anschlagseile

	 	 Kennzeichnung und Tragfähigkeitstabelle	 S. 30
	 	 Seilendverbindungen für Anschlagseile	 S. 31
	 	 Anwenderinformationen	 S. 32
	 	 Seilendverbindungen für Anschlagseile	 S. 33
	 	 Anschlagseile	 S. 34
	 	 Drahtseilzubehör	 S. 40
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Technische Änderungen vorbehalten.

Kennzeichnung und Tragfähigkeitstabelle
Kennzeichnung von Anschlagseilen

Angaben auf der Pressklemme:

	 Tragfähigkeitsangabe

	 Herstellerkennzeichnung

	 Herstellungsjahr

	 CE-Kennzeichnung

Anschlagseile sind gemäß Euro-Normen dauerhaft zu kennzeichnen. Bei 

Anschlagseilen erfolgt diese Kennzeichnung auf einer Pressklemme, bei 

Drahtseilgehängen auf einem fest angebrachten Tragfähigkeitsanhänger.

Angaben auf dem Tragfähigkeitsanhänger:

	 Tragfähigkeit (WLL) mit Angabe der Neigungswinkel

	 Seildurchmesser

	 Anzahl der Einzelstränge

	 Rückverfolgbarkeits-Code

	 Herstellerkennzeichnung

	 CE-Kennzeichnung

Mehrstrang (hinten)

z. B. Drahtseilgehänge, 16 mm Seil-Ø z. B. Anschlagseile, 24 mm Seil-Ø

Einstrang (vorn)

WADRA Anschlagseile mit 2 Schlaufen, nach EN 13414

Seil-Ø
1-Strang 2-Strang 3- und 4-Strang Endlos gepresst

direkt geschnürt direkt geschnürt direkt geschnürt

Neigungswinkel ß

[mm] 0° 0° bis 45° 45° bis 60° bis 45° 45° bis 60° bis 45° 45° bis 60° 0°

8 700 560 950 700 770 560 1.500 1.050 1.100

10 1.050 840 1.500 1.050 1.150 840 2.250 1.600 1.700

12 1.550 1.240 2.120 1.550 1.700 1.240 3.300 2.300 2.500

14 2.120 1.690 3.000 2.120 2.330 1.690 4.350 3.150 3.300

16 2.700 2.150 3.850 2.700 2.950 2.150 5.650 4.200 4.350

18 3.400 2.700 4.800 3.400 3.700 2.700 7.200 5.200 5.650

20 4.350 3.450 6.000 4.350 4.750 3.450 9.000 6.500 6.900

22 5.200 4.100 7.200 5.200 5.700 4.100 11.000 7.800 8.400

24 6.300 5.000 8.800 6.300 6.900 5.000 13.500 9.400 10.000

26 7.200 5.700 10.000 7.200 7.900 5.700 15.000 11.000 11.800

28 8.400 6.700 11.800 8.400 9.200 6.700 18.000 12.500 13.500

32 11.000 8.500 15.000 11.000 12.000 8.500 23.500 16.500 18.000

36 14.000 11.000 19.000 14.000 15.000 11.000 29.000 21.000 22.500

Anschlag- 
faktoren

1,0 0,8 1,4 1,0 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6

Alle angegebenen Werte beziehen sich auf Seile mit Fasereinlage und Aluminiumpressverbindungen, bei symmetrischer 
Belastung und Anwendung innerhalb eines Temperaturbereiches von -40 °C bis max. 100 °C. 
Die Anwendung dieser Anschlagseilart außerhalb dieses Temperaturbereiches ist unzulässig! 
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Technische Änderungen vorbehalten.

Seilendverbindungen für Anschlagseile
Verbindungsarten

Verbindungen

Seilendverbindungen mit Aluminiumpressklemmen in zylindrischer 

Ausführung fertigen wir als Standard für Anschlagseile. Diese 

Ausführung ist für die meisten Anwendungsfälle geeignet. 

Seilendverbindungen mit Aluminiumpressklemmen in zylindrisch kegeliger 

Ausführung* bieten z. B. für Anschlagarten im Schnürgang oder bei 

höheren Sicherheitsanforderungen zusätzliche Vorteile. In der Kontrollboh-

rung muss nach einer korrekten Verpressung das Seilende sichtbar sein.

Spleiße* als Seilendverbindungen können an jeder Stelle auf Biegung 

beansprucht werden und haben für Anschlagarten, bei denen starre 

Seilendverbindungen hinderlich sind, bei größeren Seildurchmessern 

oder erhöhten Sicherheitsanforderungen zusätzliche Vorteile.

Mindestabstand, Art und Ausführung der Seilendverbindungen 

bestimmen die kleinstmögliche Bestelllänge. Gemäß Euro-Norm beträgt 

bei gepressten Seilendverbindungen der Mindestabstand zwischen 

den Pressungen das 20-fache des Seildurchmessers als freie Seillänge. 

Bei Spleißen beträgt dieser das 15-fache zwischen den Spleißenden.

Schlaufen sind geeignet für das direkte Anschlagen in größere Aufnahmen 

(z. B. große Kranhaken) oder das direkte Einlegen von Lasten. Die 

Flexibilität der Schlaufen ermöglicht ein problemloses Durchstecken dieser 

Seilendverbindungen z. B. für Anschlagarten im Schnürgang. Gemäß 

Euro-Norm fertigen wir Schlaufen mit einer Länge, die ca. dem 15-fachen 

des Seildurchmessers im unbelasteten Zustand entspricht, wobei die Breite 

etwa die Hälfte der Länge erreicht. Größere Schlaufenlängen können den 

jeweiligen Anforderungen entsprechend auf Wunsch gefertigt werden.

Kauschen sind gemäß Euro-Norm zum Schutz des Seiles bei zusätzlichem 

Einbau von Beschlagteilen (Aufhängeglieder, Haken, Schäkel o. Ä.) in 

Seilendverbindungen zu verwenden. Gleichfalls ist deren Verwendung in 

Seilen sinnvoll, die direkt in Bolzenverbindungen angeschlagen werden.

*Gespleißte oder konisch verpresste Seilendverbindungen auf Anfrage.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anwenderinformationen
Anschlagseile und Drahtseilgehänge

Beschreibung
WADRA Anschlagseile nach EN 13414 bestehen aus unbe-
nutzten einlagigen Rundlitzenseilen in Kreuzschlag nach  
EN 12385-4, Pressklemmen nach EN 13411-3 und Kauschen 
nach DIN 6899BF und EN 13411-1.

	 Anschlagseile bis zu einem Nenndurchmesser von 10 mm 
werden aus Drahtseilen nach EN 12385-4, Seilklasse 6 x 19, 
hergestellt.

	 Anschlagseile ab einem Nenndurchmesser von 11 mm 
werden aus Drahtseilen nach EN 12385-4, Seilklasse 6 x 36, 
hergestellt.

Je nach Endbeschlag liefert WADRA Schlaufenseile und 
Kauschenseile.

	 Die Seile sind Schlaufenseile mit Pressklemmverbin-
dungen nach EN 13411-3 Form A und C.

	 Die Seile nach Abb. 2 und 2a sind Kauschenseile mit Kau-
schen nach DIN 6899 BF und Pressklemmverbindungen 
nach EN 13411-3 Form A und C.

WADRA Anschlagseile sind durch folgende Kennung auf der 
Pressklemme gekennzeichnet:

	 Tragfähigkeit des Anschlagseiles in der Anschlagart einfach 
direkt

	 Herkunftszeichen SD (bei dem Fachverband Seile und 
Anschlagmittel e. V. hinterlegt)

Vergleichen Sie die Kennzeichnung auf der Pressklemme.
Unsachgemäß instandgesetzte Anschlagseile oder Anschlag-
seile mit unleserlicher Kennzeichnung dürfen nicht benutzt 
werden.

Verwendung
Vor Gebrauch ist zu prüfen, ob das Anschlagseil verwendet 
werden darf.

Planen Sie den Anschlag-, Hebe- und Absetzvorgang vor 
Beginn des Hebevorganges!

	 Anschlagseile nicht knoten.
	 Anschlagseile nicht über Kanten ziehen.
	 Anschlagseile nicht knicken.
	 Anschlagseile nicht über Tragfähigkeit hinaus belasten!
	 Vermeiden Sie Reißen oder Ruckbelastung.
	 Tragfähigkeiten entsprechend der Anschlagart (siehe Seite 30).
	 Werden die Stränge oder mehrere Anschlagseile mit 

unterschiedlichen Neigungswinkeln angeschlagen, dann 
darf nur die für den Neigungswinkel ß 60° festgelegte 
Tragfähigkeit zugrunde gelegt werden.

	 Bei Lasten mit scharfen Kanten oder rauhen Oberflächen 
dürfen Anschlagseile nur dann eingesetzt werden, wenn 
die gefährdeten Stellen des Anschlagseiles geschützt sind.

	 Schleifen Sie die Ladung nie im Anschlagseil oder ziehen 
Sie das Anschlagseil nie über den Boden oder rauhe  
Oberflächen.

	 Lasten dürfen nicht auf Anschlagseile abgesetzt werden, 
wenn das Seil dadurch beschädigt werden kann.

	 Anschlagseile sind so zu verwenden, dass die Last nicht 
herabfallen kann.

	 Soll durch die Öse eines Schlaufenseiles ein Bolzen oder 
Haken gesteckt werden, so dürfen Bolzendurchmesser 
bzw. Hakenbreite maximal 1/3 der inneren Schlaufenlänge 
betragen.

	 Kauschenseile dürfen nur dann in den Lasthaken 
eingehängt werden, wenn ein ausreichend großes Spiel 
zwischen Lasthaken und Kausche vorhanden ist.

Chemikalien
Bei Verwendung von Anschlagseilen in Verbindung mit 
Chemikalien unbedingt Rücksprache mit WADRA halten!

Temperaturen
Anschlagseile aus Drahtseilen mit Fasereinlage und mit 
Alu-Pressklemmen sind im Temperaturbereich von -60 °C bis 
+100 °C ohne Bedenken einzusetzen. Dieser Temperaturbe-
reich kann sich in chemischer Umgebung verändern. Halten 
Sie Rücksprache mit WADRA.

Laufende Überprüfung
Es ist erforderlich, Anschlagseile mindestens einmal jährlich 
einer Prüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen, 
zwischenzeitlich auch dann, wenn es entsprechend den 

Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen 
notwendig erscheint. Mangelhafte Anschlagseile, die die Si-
cherheit beeinträchtigen, dürfen nicht weiter benutzt werden. 
Dies erfordert die Beobachtung auf augenfällige Mängel hin 
während des Gebrauchs.

Ablegereife
Ein Anschlagseil darf nicht mehr verwendet werden bei 
fehlender oder nicht leserlicher Tragfähigkeit.

	 Sechs zufällig verteilte Drahtbrüche bei Außendrähten 
auf einer Länge von 6 d, jedoch nicht mehr als 14 zufällig 
verteilte Drahtbrüche auf einer Länge von 30 d. 

	 Starker Verschleiß (>10 % des Seildurchmessers 
	 Verformung und/oder Risse in den Aufhängungen
	 Hitzeanlaufverfärbungen
	 Starke Seilverformung, Knicke und heraustretende 

	 Seileinlage

Außerdem darf ein Anschlagseil beim Auftreten folgender 
Schäden nicht mehr verwendet werden:

	 Bruch einer Litze
	 Lockerung der äußeren Lage in der freien Länge
	 Korrosion

Reinigung
Rücksprache mit WADRA halten!

Aufbewahrung
Anschlagseile lagern am besten in Gestellen hängend in 
trockenen, gegebenenfalls schwach beheizten Räumen, 
geschützt gegen mechanische Beschädigungen und vor 
Witterungseinflüssen und aggressiven Stoffen.

Instandhaltung
Reparaturen an Anschlagseilen sind WADRA oder von 
WADRA beauftragten Personen vorbehalten. Reparierbar sind 
nur solche Anschlagseile, deren Hersteller, Tragfähigkeit und 
Werkstoff auf dem Etikett festzustellen sind. Es muss sicherge-
stellt sein, dass die Reparatur die Sicherheit des Anschlagseiles 
nicht beeinträchtigt.

WADRA Anschlagseile

Abbildung 1a

Abbildung 1

Abbildung 2 Abbildung 2a
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Technische Änderungen vorbehalten.

Seilendverbindungen für Anschlagseile
Anschlagseile mit 2 Schlaufen, EN 13414 • Anschlagseile mit Schlaufe und Seilgleithaken

	 aus verzinkten Drahtseilen nach EN 12385-4

	 mit zylindrischen Pressklemmen nach EN 13411-3 A

	 mit zwei verpressten Schlaufen

	 mit CE-Kennzeichnung

	 Kennzeichnung der Tragfähigkeit in der Anschlagart einfach direkt

	 Tragfähigkeitsangabe nach EN 13414-1

WADRA Anschlagseile mit 2 Schlaufen, nach EN 13414

Bestell-Code 
zylindrisch

Bestell-Code
zylindrisch-kegelig

Seildurchmesser 
[mm]

Tragfähigkeit
direkt [kg]

Schlaufenlänge 
[mm]

ASZ7 A PP 08 ASZ7 C PP 08 8 700 120

ASZ7 A PP 10 ASZ7 C PP 10 10 1.050 150

ASZ7 A PP 12 ASZ7 C PP 12 12 1.550 180

ASZ7 A PP 13 ASZ7 C PP 13 13 1.800 195

ASZ7 A PP 14 ASZ7 C PP 14 14 2.120 210

ASZ7 A PP 16 ASZ7 C PP 16 16 2.700 240

ASZ7 A PP 18 ASZ7 C PP 18 18 3.400 270

ASZ7 A PP 20 ASZ7 C PP 20 20 4.350 300

ASZ7 A PP 22 ASZ7 C PP 22 22 5.200 330

ASZ7 A PP 24 ASZ7 C PP 24 24 6.300 360

ASZ7 A PP 26 ASZ7 C PP 26 26 7.200 390

ASZ7 A PP 28 ASZ7 C PP 28 28 8.400 420

ASZ7 A PP 30 ASZ7 C PP 30 30 9.600 450

ASZ7 A PP 32 ASZ7 C PP 32 32 11.000 480

ASZ7 A PP 34 ASZ7 C PP 34 34 12.300 510

ASZ7 A PP 36 ASZ7 C PP 36 36 14.000 540

ASZ7 A PP 38 ASZ7 C PP 38 38 15.400 570

ASZ7 A PP 40 ASZ7 C PP 40 40 17.000 600

ASZ7 A PP 42 – 42 18.800 630

	 mit einerseits verpresster Schlaufe, 

	 anderseits verpresster Kausche und Seilgleithaken

	 mit zylindrischen Pressklemmen nach EN 13411-3 A

	 mit zylindrisch-kegeligen Pressklemmen nach EN 13411-3 C

WADRA Anschlagseile mit Schlaufe und Seilgleithaken

Bestell-Code 
ASZ7 SGH AKB9 
PPKFH ...

Seildurchmesser  
[mm]

Tragfähigkeit direkt  
[kg]

Schlaufenlänge
[mm]

08 8 560  120  

10 10  850  150  

12 12  1.250  180  

13 13  1.450  195  

14 14  1.700  210  

16 16  2.240  240  

18 18  2.800  270  

20 20  3.550  300  

22 22  4.250  330  

24 24  5.000  360  
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseil Gehänge

	 aus verzinkten Drahtseilen nach EN 12385-4

	 mit ovalem Aufhängeglied der Güteklasse 8

	 mit verpressten Sika-Haken DIN 7541, grün, an jedem Strang  

bis Ø 30 mm

	 mit CE-Kennzeichnung

	 Kennzeichnung der Tragfähigkeit

3-strängig

Bestell-Code
Seildurch-

messer 
[mm]

Tragfähig-
keit 0° – 45° 

[kg]

SG3 DR SKÖH   8 1.450

SG3 DR SKÖH 10 2.100

SG3 DR SKÖH 12 3.200

SG3 DR SKÖH 13 3.700

SG3 DR SKÖH 14 4.200

SG3 DR SKÖH 16 5.700

SG3 DR SKÖH 18 6.700

SG3 DR SKÖH 20 8.400

SG3 DR SKÖH 22 10.500

SG3 DR SKÖH 24 13.200

SG3 DR SKÖH 26 14.700

SG3 DR SKÖH 28 16.800

SG3 DR SKÖH 30 20.100

1-strängig

Bestell-Code
Seildurch-

messer 
[mm]

Tragfähig-
keit direkt 

[kg]

SG1 DA SKÖH   8 700

SG1 DA SKÖH 10 1.000

SG1 DA SKÖH 12 1.500

SG1 DA SKÖH 13 1.750

SG1 DA SKÖH 14 2.000

SG1 DA SKÖH 16 2.700

SG1 DA SKÖH 18 3.200

SG1 DA SKÖH 20 4.000

SG1 DA SKÖH 22 5.000

SG1 DA SKÖH 24 6.300

SG1 DA SKÖH 26 7.000

SG1 DA SKÖH 28 8.000

SG1 DA SKÖH 30 9.600

4-strängig

Bestell-Code
Seildurch-

messer 
[mm]

Tragfähig-
keit 0° – 45° 

[kg]

SG4 DR SKÖH   8 1.450

SG4 DR SKÖH 10 2.100

SG4 DR SKÖH 12 3.200

SG4 DR SKÖH 13 3.700

SG4 DR SKÖH 14 4.200

SG4 DR SKÖH 16 5.700

SG4 DR SKÖH 18 6.700

SG4 DR SKÖH 20 8.400

SG4 DR SKÖH 22 10.500

SG4 DR SKÖH 24 13.200

SG4 DR SKÖH 26 14.700

SG4 DR SKÖH 28 16.800

SG4 DR SKÖH 30 20.100

2-strängig

Bestell-Code
Seildurch-

messer 
[mm]

Tragfähig-
keit 0° – 45° 

[kg]

SG2 DA SKÖH 8 950

SG2 DA SKÖH 10 1.400

SG2 DA SKÖH 12 2.100

SG2 DA SKÖH 13 2.500

SG2 DA SKÖH 14 2.800

SG2 DA SKÖH 16 3.800

SG2 DA SKÖH 18 4.400

SG2 DA SKÖH 20 5.600

SG2 DA SKÖH 22 7.000

SG2 DA SKÖH 24 8.800

SG2 DA SKÖH 26 9.800

SG2 DA SKÖH 28 11.200

SG2 DA SKÖH 30 13.400

WADRA Anschlagseile mit 2 Kauschen DIN 6899 Typ BF, nach EN 13414

L

Nutzlänge

Nutzlänge

Nutzlänge

N
utzlänge
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagseile
Anschlagseile mit einer Schlaufe und Haken, nach EN 13414 • Anschlagseile mit einer Schlaufe 
und Haken, nach EN 13414

WADRA Anschlagseile mit einer Schlaufe und Haken, nach EN 13414

Bestell-Code
Seildurchmesser  

[mm]
Tragfähigkeit direkt  

[kg]
Schlaufenlänge

 [mm]

ASZ7 SKÖH   6  360  100  

ASZ7 SKÖH   8  700  120  

ASZ7 SKÖH 10  1.000  150  

ASZ7 SKÖH 12  1.500  180  

ASZ7 SKÖH 13  1.750  195  

ASZ7 SKÖH 14  2.000  210  

ASZ7 SKÖH 16  2.700  240  

ASZ7 SKÖH 18  3.200  270  

ASZ7 SKÖH 20  4.000  300  

ASZ7 SKÖH 22  5.000  330  

ASZ7 SKÖH 24  6.300  360  

ASZ7 SKÖH 26  7.000  390  

ASZ7 SKÖH 28  8.000  420  

ASZ7 SKÖH 30  9.600  450  

	 mit einer verpressten Schlaufe und einem Sika-Haken DIN 7541,  

	 grün bis Ø 30 mm

WADRA Seil Ketten Kombinaion

Bestell-Code
Seildurchmesser  

[mm]
Tragfähigkeit direkt  

[kg]
Kettendurchmesser

 [mm]

SKS 08 12 12 1.550 8

SKS 08 13 13 1.800 8

SKS 08 14 14 2.000 8

SKS 10 16 16 2.700 10

SKS 10 18 18 3.150 10

SKS 13 20 20 4.350 13

SKS 13 22 22 5.200 13

SKS 16 24 24 6.300 16

SKS 16 26 26 7.200 16

SKS 16 28 28 8.400 18

SKS 18 30 30 9.600 18

SKS 18 32 32 11.000 20

SKS 18 34 34 12.300 20

	 leichtes Durchführen unter der Last 	 verschleißfeste Kette im Lastbereich

	 mit CE-Kennzeichnung

	 Kennzeichnung der Tragfähigkeit in der Anschlagart einfach direkt
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagseile
Anschlagseile mit 2 Kauschen DIN 6899 Typ BF, nach EN 13414

WADRA Anschlagseile mit 2 Kauschen DIN 6899 Typ BF, nach EN 13414

Bestell-Code zylindrisch 
ASZ7 AKB9 PKF ...

Bestell-Code zylindrisch-
kegelig ASZ7 CKB9 PKF ...

Seildurchmesser  
[mm]

Tragfähigkeit direkt  
[kg]

08 08 8 700

10 10 10 1.050

12 12 12 1.550

13 13 13 1.800

14 14 14 2.120

16 16 16 2.700

18 18 18 3.400

20 20 20 4.350

22 22 22 5.200

24 24 24 6.300

26 26 26 7.200

28 28 28 8.400

30 30 30 9.600

32 32 32 11.000

34 34 34 12.300

36 36 36 14.000

38 38 38 15.400

40 40 40 17.000

	 mit zwei verpressten Kauschen DIN 6899 Typ BF

	 mit zylindrischen Pressklemmen nach EN 13411-3 A

	 mit zylindrisch-kegeligen Pressklemmen nach EN 13411-3 C
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagseile
WADRA Anschlagseile mit 2 Kauschen EN 13411-1 (früher DIN 3090), nach EN 13414

WADRA Anschlagseile mit 2 Kauschen EN 13411-1 (früher DIN 3090), nach EN 13414
Bestell-Code 
zylindrisch
ASZ7 AK90 PKF ...

Bestell-Code
zylindrisch-kegelig
ASZ7 CK90 PKF ...

Seildurchmesser  
[mm]

Tragfähigkeit direkt
[kg]

08 08 8 700

10 10 10 1.050

12 12 12 1.550

13 13 13 1.800

14 14 14 2.120

16 16 16 2.700

18 18 18 3.400

20 20 20 4.350

22 22 22 5.200

24 24 24 6.300

26 26 26 7.200

28 28 28 8.400

30 30 30 9.600

32 32 32 11.000

34 34 34 12.300

36 36 36 14.000

38 38 38 15.400

40 40 40 17.000

	 mit zwei verpressten Kauschen EN 13411-1

	 mit zylindrischen Pressklemmen nach EN 13411-3 A

	 mit zylindrisch-kegeligen Pressklemmen nach EN 13411-3 C
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagseile
Kabelschlag-Grummet

	 verzinkt

	 mit Faser- oder Stahleinlage

	 mit Kennzeichnungsanhänger

	 mit CE-Kennzeichnung

	 inkl. Betriebsanweisung

Gefertigt aus Drahtseilen der Seilklasse 6 x 36 mit Stahleinlage

Bestell-Code
Durchmesser

[mm]
Umfang

mind. [m]
Tragfähigkeit

direkt [kg]

GRU SE   24 24 0,84 9.000

GRU SE   27 27 0,95 11.500

GRU SE   30 30 1.05 14.000

GRU SE   33 33 1,16 16.800

GRU SE   36 36 1,26 20.000

GRU SE   39 39 1,37 23.500

GRU SE   42 42 1,47 27.300

GRU SE   48 48 1,68 35.500

GRU SE   54 54 1,89 45.000

GRU SE   60 60 2,11 55.500

GRU SE   66 66 2,31 69.000

GRU SE   72 72 2,52 84.000

GRU SE   78 78 2,73 102.000

GRU SE   84 84 2,94 121.000

GRU SE   90 90 3,15 144.000

GRU SE   96 96 3,36 168.000

GRU SE 102 102 3,57 197.000

GRU SE 108 108 3,78 227.000

GRU SE 114 114 3,99 259.000

GRU SE 120 120 4,21 293.000

Gefertigt aus Drahtseilen der Seilklasse 6 x 7 bis Ø 18 mm und 
6 x 19 mit Fasereinlage bis Ø 36 mm

Bestell-Code
Durchmesser

[mm]
Umfang

mind. [m]
Tragfähigkeit

direkt [kg]

GRU FE   9   9 0,23 1.200

GRU FE 12 12 0,42 2.000

GRU FE 15 15 0,53 3.200

GRU FE 18 18 0,63 4.600

GRU FE 21 21 0,74 6.300

GRU FE 24 24 0,84 8.300

GRU FE 27 27 0,95 9.700

GRU FE 30 30 1,05 12.000

GRU FE 33 33 1,16 14.500

GRU FE 36 36 1,26 17.200

WADRA Kabelschlag-Grummets sind sehr flexibel und werden bevorzugt 

im Schwerlastbereich eingesetzt, da sich die Last auf die zwei tragenden 

Seilstränge verteilt und somit der Durchmesser geringer bleibt als bei 

vergleichbaren Anschlagseilen. Auch Vernähungen von Kauschen oder 

Schlaufen sind möglich, um Ihr individuelles Anschlagproblem zu lösen.

Selbstverständlich liefern wir Ihnen auch gerne herkömmliche 

Anschlagseile in Kabelschlagmachart mit einer sehr hohen 

Flexibilität bis 132 mm Durchmesser.

	 Preis auf Anfrage
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagseile
WAPUvario-Schutzschläuche für Faserseile, Drahtseile und Ketten

Bestell-Code
Innenmaß

di 
[mm]

Außenmaße 
a x b 

[mm] x [mm]

für Seildurch-
messer
[mm]

für Ketten-
durchmesser

[mm]

PU-GSR-12 12 22 x 22 10

PU-GSR-14 14 24 x 24 12

PU-GSR-15 15 25 x 25 13

PU-GSR-18 18 28 x 28 16

PU-GSR-20 20 30 x 30 18

PU-GSR-22 22 32 x 32 20 6

PU-GSR-26 26 36 x 36 24

PU-GSR-28 28 38 x 38 26 8

PU-GSR-32 32 42 x 42 30

PU-GSR-35 35 45 x 45 32 10

PU-GSR-42 42 52 x 52 40

PU-GSR-45 45 55 x 55 42 13

PU-GSR-50 50 60 x 60 48

PU-GSR-63 63 73 x 73 60

WAPUvario-Schutzschläuche für Faserseile, Drahtseile und Ketten

Um das Hebegut / Verzurrgut vor Beschädigungen zu schützen, werden WAPUvario-Schutzschläuche für Faserseile, Drahtseile und für Anschlagketten eingesetzt. 

Der Innendurchmesser dieser Schläuche entspricht hierbei dem Außendurchmesser der Anschlagmittel zuzüglich etwaiger Toleranzen, um das Anschlagmittel 

im Schlauch beweglich zu halten. WAPUvario-Schutzschläuche sind außen eckig, d. h. mit glatten Oberflächen ausgeführt. Hierdurch ergibt sich eine optimierte 

Flächenpressung auf der Last, die auch ein Wenden von Lasten mit dem mit einem WAPUvario-Schutzschlauch ausgerüsteten Anschlagmittel erlaubt.

	 Schutzschlauch PU-GSR in Standardlängen von 2 und 4 m – andere Längen und Durchmesser auf Anfrage.

b 

w
a

di

Seilendverbindung Drahtseil mit Oberflächentemperatur °C Tragfähigkeit %

Alu-Pressklemme
Fasereinlage -60 bis +100 100

100Stahleinlage -60 bis +150

Spleiß
Fasereinlage

Stahleinlage

-60 bis +100 100

100

75

-60 bis +250

+250 bis +400

Flämisches Auge Stahleinlage
-60 bis +250

+250 bis +400

100

75

An
sc

hl
ag
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ile
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseilzubehör
Ovale Aufhängeglieder • 3-teilige Ringgehänge • Formstahlkauschen EN 13411-1 (früher DIN 3090)

Ovale Aufhängeglieder

Bestell-Code
zugelassen für Seil-Ø Maße in [mm]

d x t x b
passend zu Last-
haken DIN 15401Einstrang Zweistrang

A 16 8, 10, 12, 13, 14 8, 10, 12, 13 16 x 110 x 60 010-04

A 18 16, 18 14, 16 18 x 135 x 75 012-05

A 22 20, 22, 24 18, 20 22 x 160 x 90 025-1

A 26 26, 28, 30 22 26 x 180 x 100 04-1,6

A 32 32, 34 24 32 x 200 x 110 1-1,6

A 36 36, 40 26 36 x 260 x 140 1,6-4

A 40 - 28, 30, 32, 34 40 x 300 x 160 2,5-5

A 45 - 36,40 45 x 340 x 180 4-6

3-teilige Ringgehänge

Bestell-
Code

zugel. für Seil-Ø
Drei- und Vierstrang

bestehen aus
Maße in [mm]

d x t x b + 2 x d x t x b

passend zu 
Lasthaken
DIN 15401

DR 16 8,00 1 x DA 16 + 2 x DA 16 16 x 110 x 60 + 16 x 110 x 60 010-04

DR 18 10,00 1 x DA 18 + 2 x DA 16 18 x 135 x 75 + 16 x 110 x 60 012-05

DR 22 12,13,14 1 x DA 22 + 2 x DA 18 22 x 160 x 90 + 18 x 135 x 75 025-1

DR 26 16,18 1 x DA 26 + 2 x DA 22 26 x 180 x 100 + 22 x 160 x 90 04-1,6

DR 32 20 1 x DA 32 + 2 x DA 26 32 x 200 x 110 + 26 x 180 x 100 1-1,6

DR 36 22 1 x DA 36 + 2 x DA 32 36 x 269 x 140 + 32 x 200 x 110 1,6-4

DR 36,1 24,26 1 x DA 36 + 2 x DA 36 36 x 260 x 140 + 36 x 260 x 140 1,6-4

DR 45 26,28 1 x DA 45 + 2 x DA 40 45 x 340 x 180 + 40 x 300 x 160 4-6

DR 45,1 30 1 x DA 45 + 2 x DA 45 45 x 340 x 180 + 45 x 340 x 180 4-6

Formstahlkauschen EN 13411-1 (früher DIN 3090)

Bestell-
Code

Nenngröße =  
größter Seil-Ø [mm]

a
ca. [mm]

b
ca. [mm]

c
ca. [mm]

h
ca. [mm]

K90   6 6 7 12 15 30

K90   8 8 9 13 20 44

K90 10 10 11 15 25 46

K90 12 12 13 19 30 61

K90 14 14 16 22 35 78

K90 16 16 18 25 40 77

K90 18 18 20 27 45 91

K90 20 20 22 30 50 105

K90 22 22 24 33 55 105

K90 24 24 26 35 60 117

K90 26 26 29 45 65 133

K90 28 28 31 48 70 129

K90 32 32 35 50 80 159

K90 36 36 40 55 90 183

K90 40 40 44 60 100 193

t

b

t

d

b
d

tb
d
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Drahtseilzubehör
Vollkauschen DIN 3091 • Sika-Karabiner-Ösenlasthaken, grün • Sicherheitslasthaken Typ FBW

Vollkauschen DIN 3091

Bestell-
Code

größter
Seil-Ø

a
[mm]

b
[mm]

d1 Rohmaß
[mm]

d1 Fertigmaß
von – bis 

[mm]

l 
[mm]

Gewicht
[kg]

K91   8   8   9 15 14 17 – 20   66 0,18

K91 10 10 11 17,5 18 21 – 25   82 0,32

K91 12 12 13 20 21 24 – 30   98 0,52

K91 14 14 16 23,5 25 29 – 35 114 0,80

K91 16 16 18 26 28 32 – 40 130 0,90

K91 18 18 20 28,5 31 35 – 45 145 1,21

K91 20 20 22 31 35 40 – 50 161 1,61

K91 22 22 24 33,5 38 43 – 55 177 2,11

K91 24 24 26 36 41 46 – 60 193 2,71

K91 26 26 29 39,5 44 49 – 65 209 3,55

K91 28 28 31 42 47 52 – 70 224 4,20

K91 32 32 35 47 53 58 – 80 256 6,30

K91 36 36 40 53 59 65 – 90 288 8,84

K91 40 40 44 58 65 71 – 100 320 11,00

Sika-Karabiner-Ösenlasthaken, grün

Bestell-Code Nr.
WLL
[kg]

t
[mm]

b
[mm]

m
[mm]

d
[mm]

SKÖH     500 17 500 71 18 18 9

SKÖH   1000 20 1.000 100 25 25 12,5

SKÖH   1250 21 1.250 112 28 28 14

SKÖH   1600 22 1.600 125 31,5 31,5 16

SKÖH   2000 23 2.000 140 35,5 35,5 18

SKÖH   2700 24 2.700 160 40 40 20

SKÖH   3200 25 3.200 180 45 45 22,4

SKÖH   4000 26 4.000 200 50 50 25

SKÖH   5000 27 5.000 224 56 56 28

SKÖH   6300 28 6.300 250 63 63 31,5

SKÖH   8000 29 8.000 280 71 71 35,5

Sicherheitslasthaken Typ FBW

Bestell-Code Typ
Tragfähigkeit

[kg]
t

[mm]
m

[mm]
d

[mm]
c

[mm]
b

[mm]

FBW   1000 FBW   1 1.120 150 30 12 29 30

FBW   2000 FBW   2 2.000 175 37 12,5 25 33

FBW   3200 FBW   3 3.150 212 44 15 33 40

FBW   5000 FBW   5 5.300 254 57 17 40 50

FBW   8000 FBW   8 8.000 321 74 20 54 60

FBW  12500 FBW 12,5 12.500 355 89 23 58 71

	 mit besonders stabilem Verschluss

	 mit Wirbel

m
t

c b

d

m

t

d

b
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseilzubehör
Sicherheitslasthaken Typ FBH • Seil-Gleithaken • Baggerhaken, anschweißbar • 
Feuerwehr-Karabinerhaken

Sicherheitslasthaken Typ FBH

Bestell-Code Typ
Tragfähigkeit

[kg]
t

[mm]
b

[mm]
m

[mm]
d

[mm]

FBH   1600 FBH   1 1.120 109 21 35 11

FBH   2000 FBH   2 2.000 135 25 43 12

FBH   3200 FBH   3 3.150 168 33 56 16

FBH   5000 FBH   5 5.300 205 40 69 20

FBH   8000 FBH   8 8.000 251 50 80 27

FBH 12500 FBH 12,5 12.500 272 65 101 30

Baggerhaken, anschweißbar

Bestell-
Code

Tragfähigkeit
[kg]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

G
[mm]

L
[mm]

Gewicht
[kg]

BGH 1.120 25,0 76,0 59,5 20 25 97 0,48

BGH 2.000 26,5 92,0 67,0 22 34 114 0,85

BGH 3.000 30,5 106,0 75,0 24 36 129 1,12

BGH 5.000 34,5 136,0 94,0 30 45 171 2,50

BGH 8.000 34,5 140,0 94,0 39 51 177 3,20

BGH 10.000 51,0 174,5 134,5 39 53 223 5,20

Feuerwehr-Karabinerhaken

Bestell-Code
Tragfähigkeit

[kg]
a

[mm]
b

[mm]

FWKH    40-4 40 4

FWKH    50-5 120 50 5

FWKH    60-6 120 60 6

FWKH    70-7 180 70 7

FWKH    80-8 230 80 8

FWKH    90-9 250 90 9

FWKH 100-10 350 100 10

FWKH 120-11 450 120 11

FWKH 140-12 380 140 12

FWKH 160-13 410 160 13

	Form C, DIN 5299

Niro-Ausführung auf Anfrage möglich

Seil-Gleithaken

Bestell-Code
Nenngröße

0,25
für Seil-Ø

[mm]
Tragfähigkeit

[kg]
Maulweite

[mm]
Gewicht
[kg]/St.

SGH   8-12 3/8-1/2   8-12 1.250 25 0,7

SGH 13-14 5/8 13-14 2.000 28 1,0

SGH 16-18 3/4 16-18 3.000 36 1,8

SGH 20-24 7/8-1 20-24 5.000 47 3,4

a

bØ

b

a

e g

e

m
t

d

b
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseilzubehör
Schäkel DIN 82101, Form A • Schäkel DIN 82101, Form C

	 Ausführung verzinkt

	 Ausführung verzinkt

Schäkel DIN 82101, Form A

Bestell-Code Größe
Tragfähigkeit

[kg]
Bolzen-Ø

[mm]
lichte Breite

[mm]
lichte Höhe

[mm]

S8A     100 0,1 100  5 7 15

S8A     160 0,16 160 6 8 18

S8A     250 0,25 250  8 11 25

S8A     400 0,4 400 10 14 30

S8A     630 0,6 630 12 17 37

S8A   1000 1 1.000 16 21 47

S8A   1600 1,6 1.600 20 27 61

S8A   2000 2 2.000 22 30 68

S8A   2500 2,5 2.500 24 33 75

S8A   3150 3 3.150 27 38 86

S8A   4000 4 4.000 30 42 96

S8A   5000 5 5.000 36 47 107

S8A   6300 6 6.300 39 53 121

S8A   8000 8 8.000 45 60 136

S8A 10000 10 10.000 48 66 150

S8A 12000 12 12.000 52 73 167

S8A 16000 16 16.000 60 81 185

Schäkel DIN 82101, Form C

Bestell-Code Größe
Tragfähigkeit

[kg]
Bolzen-Ø

[mm]
lichte Breite

[mm]
lichte Höhe

[mm]

S8C     400 0,4 400 10 14 30

S8C     630 0,6 630 12 17 37

S8C   1000 1 1.000 16 21 47

S8C   1600 1,6 1.600 20 27 61

S8C   2000 2 2.000 22 30 68

S8C   2500 2,5 2.500 24 33 75

S8C   3150 3 3.150 27 38 86

S8C   4000 4 4.000 30 42 96

S8C   5000 5 5.000 36 47 107

S8C   6300 6 6.300 39 53 121

S8C   8000 8 8.000 45 60 136

S8C 10000 10 10.000 48 66 150

S8C 12000 12 12.000 52 73 167

S8C 16000 16 16.000 60 81 185

S8C 20000 20 20.000 68 90 206

S8C 25000 25 25.000 72 100 226

An
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseilzubehör
Hochfeste Schäkel • Spannschlösser DIN 1480

Hochfeste Schäkel

Bestell-Code
HA...
HC...

Nenn-
größe
[Zoll]

Trag
fähigkeit 

[kg]

d1

[mm]

d2

[mm]

d3

[mm]

d4

[Zoll]

b1

[mm]

b2

[mm]

h2

[mm]

Gewicht [kg] / Stück

HA 2 HC 2

... 2     500 1/4 500   6,5 8 17 5/16 12 20 28 0,05 –

... 2     750 5/16 750   8 10 21 3/8 13 21 31 0,08 –

... 2   1000 3/8 1.000 10 11 25 7/16 16 26 36 0,14 –

... 2   1500 7/16 1.500 11 13 27 1/2 18 29 42 0,22 –

... 2   2000 1/2 2.000 13 16 30 5/8 21 33 48 0,33 0,37

... 2   3250 5/8 3.250 16 19 40 3/4 27 43 60 0,65 0,71

... 2   4750 3/4 4.750 19 22 48 7/8 32 51 71 0,97 1,27

... 2   6500 7/8 6.500 22 25 54 1 36 58 84 1,52 1,78

... 2   8500 1 8.500 25 29 60 1 1/8 43 68 95 2,39 2,52

... 2   9500 1 1/8 9.500 29 32 67 1 1/4 46 74 108 3,15 3,53

... 2 12000 1 1/4 12.000 32 35 76 1 3/8 52 82 119 4,32 5,04

... 2 13500 1 3/8 13.500 35 38 84 1 1/2 57 92 133 5,67 6,84

... 2 17000 1 1/2 17.000 38 41 92 1 5/8 60 98 146 7,79 8,78

... 2 25000 1 ¾ 25.000 44 51 110 2 73 127 178 12,51 14,09

... 2 35000 2 35.000 51 57 127 2 1/4 83 146 197 18,50 20,84

b2

b1

h2

b2

d1

d3

b

h2

2 d4 2 d4d d

b2

b1

h2

b2

d1

d3

b

h2

2 d4 2 d4d d

b2

b1

h2

b2

d1

d3

b

h2

2 d4 2 d4d d

Spannschlösser DIN 1480
Bestell-Code
... HÖ ...
... ÖÖ ...
... HH ...

Gewinde
b

[mm]

l2

[mm]

l1

[mm]

m

[mm]

c

[mm]

SPS1480 ...   6 M   6 159 110   80   9 10

SPS1480 ...   8 M   8 165 110   80 10 10

SPS1480 ... 10 M 10 190 125   85 11 13

SPS1480 ... 12 M 12 210 125   75 15 17

SPS1480 ... 14 M 14 230 140   90 15 17

SPS1480 ... 16 M 16 270 170 105 19 19

SPS1480 ... 20 M 20 325 200 130 22 24

SPS1480 ... 22 M 22 355 220 145 26 27

SPS1480 ... 24 M 24 405 255 175 27 27

SPS1480 ... 30 M 30 425 255 160 31 32

SPS1480 ... 36 M 36 540 330 190 44 42

	 für alle Verwendungszwecke 

	 Tragfähigkeit und Nenngröße eingeschlagen 

	 feuerverzinkt

	 mit Haken und Öse, 2 Ösen oder mit 2 Haken

b

c

l 2

l 1

m

b

c

l 2

l 1

HA 2
geschweifte Form
mit Schraubbolzen

HC 2
geschweifte Form

mit durchgehenden 
Bolzen, Mutter und Splint
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Technische Änderungen vorbehalten.

	 Weiteres Zubehör wie Fischverbinder etc. auf Anfrage.

Drahtseilzubehör
Spannschrauben

l 1

l 2

m

e f

k

a

h g

b

SW

w

	 besonders langer Spannweg

	 amerikanische Norm FF-T-791, Typ I, Form 1

	 feuerverzinkt, vergütet

	 mit 2 Gabeln, Gabel und Auge oder Haken und Auge

Spannschrauben

Bestell-Code
...GG...
...GA...
...HA...

Nenngröße l1 l2 SW a b w h g Tragfähigkeit [kg]

[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Zoll] AG + GG HA

SPS US ... 3/8   x6 3/8x6 180 152 16 28 13 12 22   5/16 540 450

SPS US ... 1/2   x6 1/2x6 190 152 20 36 18 16 27 3/8 1.000 680

SPS US ... 1/2   x9 1/2x9 266 228 20 36 18 16 27 3/8 1.000 680

SPS US ... 1/2   x12 1/2x12 342 304 20 36 18 16 27 3/8 1.000 680

SPS US ... 5/8   x6 5/8x6 200 152 25 44 22 19 33 1/2 1.590 1.020

SPS US ... 5/8   x9 5/8x9 276 228 25 44 22 19 33 1/2 1.590 1.020

SPS US ... 5/8   x12 5/8x12 352 304 25 44 22 19 33 1/2 1.590 1.020

SPS US ... 3/4   x6 3/4x6 210 152 28 54 25 23 38 5/8 2.360 1.360

SPS US ... 3/4   x9 3/4x9 287 228 28 54 25 23 38 5/8 2.360 1.360

SPS US ... 3/4   x12 3/4x12 362 304 28 54 25 23 38 5/8 2.360 1.360

SPS US ... 3/4   x18 3/4x18 515 457 28 54 25 23 38 5/8 2.360 1.360

SPS US ... 7/8   x12 7/8x12 372 304 33 60 31 28 44 3/4 3.270 1.810

SPS US ... 7/8   x18 7/8x18 524 457 33 60 31 28 44 3/4 3.270 1.810

SPS US ... 1      x12 1x12 381 304 38 76 36 30 52 7/8 4.540 2.270

SPS US ... 1      x18 1x18 533 457 38 76 36 30 52 7/8 4.540 2.270

SPS US ... 1 1/4x12 1 1/4x12 387 304 47 90 46 44 71 1 1/8 6.890 –

SPS US ... 1 1/4x18 1 1/4x18 540 457 47 90 46 44 71 1 1/8 6.890 –

SPS US ... 1 1/2x12 1 1/2x12 400 304 57 104 54 52 71 1 3/8 9.710 –

SPS US ... 1 1/2x18 1 1/2x18 550 457 57 104 54 52 71 1 3/8 9.710 –

SPS US ... 1 3/4x18 1 3/4x18 570 457 70 – – 60 86 1 3/4 12.700 –

SPS US ... 1 3/4x24 1 3/4x24 720 610 70 – – 60 86 1 3/4 12.700 –

SPS US ... 2      x24 2x24 735 610 76 – – 94 95 2 16.780 –

SPS US ... 2 1/2x24 2 1/2x24 800 610 100 – – 73 113 2 1/2 27.220 –
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseilzubehör
Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (früher DIN 1142) • Drahtseilklemmen, verzinkt • 
Kabelziehstrümpfe mit offenen Enden

Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (früher DIN 1142)

Bestell-Code
Nenngröße =  
größter Seil-Ø 

[mm] 

Erforderl.
Klemmen-

zahl

Bügelgewinde
[mm]

Anzugs-
moment 

Nm

b1
[mm]

b2
[mm]

l 
[mm]

DSK 1142    5   5 3 M   5 2,0 7 13 25

DSK 1142 6,5   6,5 3 M   6 3,5 8 16 30

DSK 1142    8   8 4 M   8 6,0 10 20 39

DSK 1142  10 10 4 M   8 9,0 12 20 40

DSK 1142  13 13 4 M 12 33,0 15 28 55

DSK 1142  16 16 4 M 14 49,0 18 32 64

DSK 1142  19 19 4 M 14 67,7 22 32 68

DSK 1142  22 22 5 M 16 107,0 24 34 74

DSK 1142  26 26 5 M 20 147,0 26 38 84

DSK 1142  30 30 6 M 20 212,0 34 41 95

DSK 1142  34 34 6 M 22 296,0 38 45 105

DSK 1142  40 40 6 M 24 363,0 44 49 117

Drahtseilklemmen, verzinkt

Bestell-Code
Nenngröße =  

größter Seil-Ø [mm]
Seil-Ø
[Zoll]

Bügelgewinde
[mm]

DSK 741    3 3 1/8 M   4

DSK 741    5 5 3/16 M   5

DSK 741 6,5 6,5 1/4 M   5

DSK 741    8 8 5/16 M   8

DSK 741  10 10 3/8 M   8

DSK 741  11 11 7/16 M 10

DSK 741  13 13 1/2 M 10

DSK 741  14 14 9/16 M 12

DSK 741  16 16 5/8 M 12

DSK 741  19 19 3/4 M 12

DSK 741  22 22 7/8 M 14

DSK 741  26 26 1 M 14

DSK 741  30 30 1 1/8 M 16

DSK 741  34 34 1 1/4 M 16

DSK 741  40 40 1 1/2 M 16

	 für Seilendverbindungen bei sicherheitstechnischen Anforderungen

	 für Seilendverbindungen bei untergeordneten Anforderungen

Kabelziehstrümpfe mit offenen Enden

Bestell-Code
Kabel-Ø [mm]

von – bis
Geflechtlänge

[mm]
Gewicht

[kg] / Stück

KZS00   8–14 8 – 14 2.500 0,17

KZS00 15–19 15 – 19 2.500 0,55

KZS00 20–29 20 – 29 2.500 0,60

KZS00 30–39 30 – 39 2.500 0,90

KZS00 40–49 40 – 49 2.500 1,35

KZS00 50–59 50 – 59 2.500 1,60
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Technische Änderungen vorbehalten.

Drahtseilzubehör
S-Haken • Kabelziehstrümpfe mit einer verpressten Kausche • Kabelziehstrümpfe mit zwei 
verpressten Kauschen • Seilschloss mit Keil

Seilschloss mit Keil

Bestell-
Code

Nenn-
größe

Seil-Ø
[mm]

b e s1 s2 h2 d r h1 w
Gewicht

[kg]

SSK   5 5 4 – 5 12 14   3 – 110 10 12 68 19 0,2

SSK   6 6,5 5 – 6,5 10 16   4,5 – 100 10 14 58 19 0,2

SSK   8 8 6 – 8 14 20   4 – 150 12 18 92 25 0,5

SSK 11 11 9 – 11 17 26   6 – 190 16 23 117 32 1,0

SSK 14 14 12 – 14 22 32   8 – 230 18 28 141 38 2,1

SSK 17 17 15 – 17 25 36 10 – 260 22 32 162 46 3,7

SSK 20 20 18 – 20 27 40 12 – 300 25 35 186 52 5,4

SSK 25 25 22 – 25 33 40 12 – 285 40 44 180 60 6,2

SSK 30 30 26 – 30 40 55 14 22 335 50 55 182 62 10,1

SSK 35 35 31 – 35 44 60 27 35 390 55 60 207 68 23,6

SSK 40 40 36 – 40 50 70 29 37 460 60 65 231 70 33,2Bolzen auf Anfrage lieferbar.

Kabelziehstrümpfe mit zwei verpressten Kauschen

Bestell-Code
Kabel-Ø [mm]

von – bis
Geflechtlänge

[mm]
Gewicht

[kg] / Stück

KZS02K 15–19 15 – 19 1.000 0,40

KZS02K 20–29 20 – 29 1.000 0,50

KZS02K 30–39 30 – 39 1.000 0,50

KZS02K 40–49 40 – 49 1.000 1,00

Kabelziehstrümpfe mit einer verpressten Kausche

Bestell-Code
Kabel-Ø [mm]

von – bis
Geflechtlänge

[mm]
Gewicht

[kg] / Stück

KZS0K 15–19 15 – 19 1.000 0,40

KZS0K 20–29 20 – 29 1.000 0,50

KZS0K 30–39 30 – 39 1.000 0,50

KZS0K 40–49 40 – 49 1.000 1,00

S-Haken

Bestell-Code
Tragfähigkeit

[kg]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Gewicht

[kg] / Stück

SH00   150 150 8 115 28 28 0,09

SH00   250 250 10 153 38 38 0,18

SH00   350 350 14 190 50 50 0,45

SH00   500 500 16 230 63 63 0,70

SH00   750 750 19 267 76 76 1,30

SH00 1000 1.000 22 305 88 88 1,80

SH00 1300 1.300 26 331 100 100 2,80

SH00 1500 1.500 28 380 115 115 3,70

SH00 2000 2.000 32 407 127 127 5,50

	 hochfest, rot 	 mit großer Baulänge

b

a

d

c

Geschlossene Ausführung auf Anfrage.
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Seilzüge
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WADRA Seilzug – Vorteile made in Germany

Mit ihrem geringen Eigengewicht, einem robusten 
Aluminiumguss gehäuse und dem einfachen, sicheren und fast 
verschleißfreien  
Handling dank innovativer Klemmbackentechnik sind WADRA 
Seilzüge äußerst flexibel in der Nutzung: Die Einsatzmöglichkeiten 
reichen  
von der Wartung, Instandsetzung und Ladungssicherung über 
Forstwirtschaft und Weinbau bis hin zu Stahlbau und Rohrlei-
tungsbau.

Wadra Programm Seilzüge

  Seilzüge S. 50

Innovative Klemmbackentechnik: niedriger Flächendruck, 

minimierter Materialverschleiß, keine Betriebsstörungen durch 

Verschmutzung

Geringes Eigengewicht, schmales, schlagunempfindliches

Aluminiumgussgehäuse

Scherstiftewechsel in jeder Anwendungsphase möglich

Hoher Qualitätsstandard: 5 Jahre Garantie nach VDMA  

Breites Anwendungsspektrum 

Se
ilz

üg
e
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Technische Änderungen vorbehalten.

Seilzüge
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Technische Änderungen vorbehalten.

Seilzüge
Seilzugtyp: 808 • 816 • 832

Seilzugtyp 808 816 832

Zugkraft		  [daN] 800 1.600 3.200

Seildurchmesser	 [mm] 8,4 11,5 16,0

Eigengewicht	 [kg] 6,0 11,0 21,0

Artikel.-Nr. (Maße) Artikel.-Nr. (Maße) Artikel.-Nr. (Maße)

CableTrac Gerät 
mit Hebelrohr,
jedoch ohne Seil

SZ-808 SZ-816 SZ-832

Tractionlift Seil mit Spitze
und angekauschtem Haken

SZS-808-RG-SLH (20 m) SZS-816-RG-SLH (20 m) SZS-832-RG-SLH (20 m)

Handhaspel SZ-HH SZ-HH SZ-HH

Standardausrüstung komplett
CableTrac Gerät mit Hebelrohr
20 m Tractionlift Seil mit Spitze
und angekauschtem Haken

	 Handhaspel

SZ-808-ST SZ-816-ST SZ-832-ST

Zubehör 808 816 832

Artikel.-Nr. (Maße) Artikel.-Nr. (Maße) Artikel.-Nr. (Maße)

Trommelhaspel SZ-TH SZ-TH SZ-TH

Zughaken SZ-808-ZHR SZ-816-ZHR SZ-832-ZHR

CableTrac Box SZ-BOX SZ-BOX SZ-BOX

Ersatzteile

Hebelrohr ETS-SZ-310885 ETS-SZ-311685 ETS-SZ-313285

Abscherstifte

Verpackungseinheit 25 St.
ETS-SZ-310821 ETS-SZ-311621 ETS-SZ-313221

CableTrac Gerät mit Hebelrohr

20 m Tractionlift Seil mit Spitze und angekauschtem Haken

	 Handhaspel

Tractionlift Seile mit Spitze und Haken ohne Haspel

Zu jedem Gerät gehört ein original Tractionlift Seil mit Stahleinlage aus eige-

ner Produktion. Aufgrund der speziell auf das vorteilhafte Klemmbacken-

prinzip ausgelegten Seilkonstruktion ist das Tractionlift Zugseil bei gleicher 

Festigkeit deutlich flexibler als verschiedene andere Zugseiltypen.

Die einwandfreie Funktion ist nur mit diesen Originalseilen gewährleistet.

Se
ilz
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Textile Anschlagmittel
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Textile Anschlagmittel sind bestens geeignet für den Transport und 

Schutz von besonders empfindlichen oder rutschigen Gütern wie z. B. 

Walzen, Wellen, Fertigteile und lackierte Teile. 

Die aus Polyester (PES) gefertigten Hebebänder und Rundschlingen von 

WADRA sind normgerecht farbcodiert und bieten durch ihre besonders 

sorgfältige Verarbeitung ein Höchstmaß an Haltbarkeit, Abriebfestigkeit 

und Arbeitssicherheit. So fertigt WADRA z. B. als einziger Hersteller 

WADRA Programm Textile Anschlagmittel

	 Kennzeichnung und Tragfähigkeitstabelle	 S. 54
	 Hebebänder	 S. 55
	 Rundschlingen	 S. 62
	 Rundschlingengehänge	 S. 66
	 Rundschlingen – ULTRAPROTECT-Kantenschutz	 S. 70
	 Rundschlingen – Umreifungshebegurt mit integriertem Spannelement	 S. 71
	 Bühnentechnik WADRA Nera	 S. 72

Rundschlingen mit eingewebten Tragfähigkeitsangaben bei den 

verschiedenen Anschlagarten. Weitere Vorteile: die hohe Tragfähigkeit 

bei nur geringem Eigengewicht sowie der minimale Platzbedarf beim 

Verstauen. 

Maximale Arbeitssicherheit und Haltbarkeit 

durch Qualitätsfertigung: 

TÜV-GS-geprüft mit CE-Kennzeichnung

Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht

Normgerechte Farbcodierungen

Exklusiv bei WADRA: Rundschlingen mit 

eingewebten Tragfähigkeitsangaben bei den verschiedenen Anschlagarten

Minimaler Platzbedarf beim Verstauen

Breites Anwendungsspektrum inklusive Schwerlasten

Umfangreiches Standard- und Zubehörprogramm

Kundenspezifische Problemlösungen

Hohe Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht

Te
xt
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Technische Änderungen vorbehalten.

Tragfähigkeit WLL (kg) für Hebebänder und Rundschlingen

einfach 
	 direkt	

	einfach 
geschnürt

einfach umgelegt direkt geschnürt

mit 1 Hebeband mit 2 Hebebändern

mit 1 Rundschlinge mit 2 Rundschlingen

Farbcode 
nach EN

Neigungswinkel ß*

0° 0° 0° 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60°

1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.000 1.120 800

2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.000 2.240 1.600

3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.000 3.360 2.400

4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 2.000 5.600 4.000 4.480 3.200

5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.000 5.600 4.000

6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 3.000 8.400 6.000 6.720 4.800

8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 4.000 11.200 8.000 8.960 6.400

10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000 14.000 10.000 11.200 8.000

12.000 9.600 24.000 16.800 12.000 8.400 6.000 16.800 12.000 13.440 9.600

20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 14.000 10.000 28.000 20.000 22.400 16.000

Anschlag­
faktoren

1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1,0 1,1 0,8

Hebebänder und Rundschlingen aus Polyester (PES) sind gemäß 

EU-Norm mit blauem Etikett versehen, das folgende Angaben enthält:

Tragfähigkeit (WLL) des Anschlagmittels

Angabe der Norm

Materialangabe: PES

Herstellerkennzeichnung

Herstellmonat und -jahr

z. B. für Hebebänder, WLL 16000 kg

*Bei Neigungswinkel ß = 0° beträgt die Handhabungstoleranz max. 6°. 
 Alle angegebenen Werte beziehen sich auf symmetrische Belastungen.

Kennzeichnung und Tragfähigkeitstabelle
Kennzeichnung von Anschlagmitteln aus Polyester (PES)
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hebebänder
PES-Hebebänder EN 1492-1

aus imprägniertem Polyestergewebe

	 Tragfähigkeit farbcodiert

eingewebte Tonnenstreifen

*In der EN 1492-1 sind 4-lagige Hebebänder nicht definiert; die Ausführung der Hebebänder 
entspricht allen Anforderungen der EN 1492-1 bzw. der EG-Maschinenrichtlinie.

Auch mit vollverstärkten Schlaufen möglich. Selbstverständlich sind diese Produkte auch in 
anderen Längen erhältlich. Bitte fragen Sie an.

teilverstärkte Schlaufen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

	 TÜV-GS-geprüfte Qualität, mit CE-Kennzeichnung

Econolift-Hebebänder, 2-lagig, PES, EN 1492-1 Abrieb- und Kantenschutz

Bestell-Code
Farbcode 
nach EN

Tragfähig­
keit WLL 

[kg]

Bandbreite 
[mm]

Minimale 
Nutzlänge 
ca. in [m]

Schlaufen­
länge 

ca. [mm]

PU-Gewe­
beschlauch 

Festbe­
schichtung

PVC-
Schlauch

ECO-030-01000 1.000 30 1,0 250 – – +

ECO-050-01500 1.500 50 1,0 250 + – +

ECO-060-02000 2.000 60 1,1 300 + – +

ECO-090-03000 3.000 90 1,2 300 + – +

ECO-120-04000 4.000 120 1,5 500 + – +

ECO-150-05000 5.000 150 1,7 600 + – +

ECO-180-06000 6.000 180 2,0 700 + – +

ECO-240-08000 8.000 240 2,5 800 + – +

ECO-300-10000 10.000 300 3,0 800 + – +

ECO-Hebebänder, 4-lagig, PES, ähnlich EN 1492-1* Abrieb- und Kantenschutz

Bestell-Code
Tragfähig­
keit WLL 

[kg]

Bandbreite 
[mm]

Minimale 
Nutzlänge 
ca. in [m]

Schlaufen­
länge 

ca. [mm]

PU-Gewe­
beschlauch 

Festbe­
schichtung

PVC-
Schlauch

ECOV-02000-050 2.000 50 1,0 300 – – +

ECOV-04000-060 4.000 60 1,3 400 + – +

ECOV-06000-090 6.000 90 1,6 500 + – +

ECOV-08000-120 8.000 120 1,7 500 + – +

ECOV-10000-150 10.000 150 1,9 600 + – +

ECOV-12000-180 12.000 180 2,3 700 + – +

ECOV-16000-240 16.000 240 2,5 800 + – +

ECOV-20000-300 20.000 300 2,5 800 + – +
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hebebänder
EUROplus-PES-Hebebänder EN 1492-1 • Econolift-Bandschlingen, 1-lagig und 2-lagig PES,  
EN 1492-1

Econolift-Bandschlingen, 1-lagig PES, EN 1492-1

Bestellnummer Farbcode 
nach EN

Tragfähig­
keit WLL 

[kg]

Bandbreite 
[mm]

Minimale 
Nutzlänge 
(ca. in [m])

WO-01000-030 1.000 30 0,5

WO-02000-060 2.000 60 0,6

WO-03000-090 3.000 90 0,7

WO-04000-120 4.000 120 0,9

WO-05000-150 5.000 150 1,0

	 aus imprägniertem Polyestergewebe

	 Tragfähigkeit farbcodiert

	 endlos genäht

Bestelllänge

	 aus imprägniertem Polyestergewebe

	 Tragfähigkeit farbcodiert

	 eingewebte Tonnenstreifen

	 eingewebte Tragfähigkeit (bis WLL 4000 kg)

	 vollverstärkte Schlaufen

	 Sicherheitsetikett & Bedienungshinweise, zusätzliches UVV-Etikett

	 TÜV-GS-geprüfte Qualität, mit CE-Kennzeichnung

EUROplus-Hebebänder, 2-lagig, PES, EN 1492-1* Abrieb- und Kantenschutz

Bestell-Code
Farbcode 
nach EN

Tragfähig­
keit WLL 

[kg]

Bandbreite 
[mm]

Minimale 
Nutzlänge 
(ca. in [m])

Schlaufen­
länge  

(ca. [mm])

PU-Gewe­
beschlauch 

Festbe­
schichtung

PVC-
Schlauch

WZ-01000-050 1.000 50 1,0 300 – + +

WZ-02000-060 2.000 60 1,1 400 + + +

WZ-03000-090 3.000 90 1,2 500 + + +

WZ-04000-120 4.000 120 1,5 500 + + +

WZ-05000-150 5.000 150 1,7 500 + + +

WZ-06000-180 6.000 180 2,0 700 + + +

WZ-08000-240 8.000 240 2,5 800 + + +

WZ-10000-300 10.000 300 3,0 800 + + +

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

	 TÜV-GS-geprüfte Qualität, mit CE-Kennzeichnung

Econolift-Bandschlingen, 2-lagig PES, EN 1492-1

Bestellnummer Farbcode 
nach EN

Tragfähig­
keit WLL 

[kg]

Bandbreite 
[mm]

Minimale 
Nutzlänge 
(ca. in [m])

WOZ-02000-050 2.000 50 0,6

WOZ-04000-060 4.000 60 0,9

WOZ-06000-090 6.000 90 1,2

WOZ-08000-120 8.000 120 1,4

WOZ-10000-150 10.000 150 1,6

	 *Nur für EUROplus-Produkte, Ausführung in rohweißer Farbe.
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Technische Änderungen vorbehalten.

	 aus imprägniertem Polyestergewebe

	 Tragfähigkeit farbcodiert

	 eingewebte Tonnenstreifen

	 hochfeste Bügel Güteklasse 8

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

	 TÜV-GS-geprüfte Qualität, mit CE-Kennzeichnung

EUROplus-C-Bügelbänder, 2-lagig, PES, EN 1492-1

	 aus imprägniertem Polyestergewebe

	 Tragfähigkeit farbcodiert

	 hochfeste Bügel Güteklasse 8

	 Sicherheitsetikett & Bedienungshinweise, zusätzliches UVV-Etikett

	 TÜV-GS-geprüfte Qualität, mit CE-Kennzeichnung

Hebebänder
Econolift-Bügelbänder, 2-lagig, PES, EN 1492-1 • EUROplus-C-Bügelbänder, 2-lagig,  
PES, EN 1492-1

Econolift-Bügelbänder, 2-lagig, PES, EN 1492-1* Abrieb- und Kantenschutz

Bestellnummer
Farbcode 
nach EN

Tragfähig­
keit WLL 

[kg]

Bandbreite 
[mm]

Mindest­
länge [m],
Form N, 
Form D

PU-Gewe­
beschlauch 

Festbe­
schichtung

PVC-
Schlauch

Form N Form D
mit Durchsteckbügel

ECO-050-01000-N ECO-050-01000-D 1.000 50 1 + + +
ECO-060-02000-N ECO-060-02000-D 2.000 60 1 + + +
ECO-090-03000-N ECO-090-03000-D 3.000 90 1 + + +
ECO-120-04000-N ECO-120-04000-D 4.000 120 1,20 + + +
ECO-150-05000-N ECO-150-05000-D 5.000 150 1,40 + + +
ECO-180-06000-N ECO-180-06000-D 6.000 180 1,70 + + +
ECO-240-08000-N ECO-240-08000-D 8.000 240 2,00 + + +
ECO-300-10000-N ECO-300-10000-D 10.000 300 2,40 + + +

Mindestlänge Form N Mindestlänge Form D

	 Preise auf Anfrage.

	 Selbstverständlich sind diese Produkte auch in anderen Längen erhältlich. Bitte fragen Sie an.

	 *Diese Hebebänder sind auch 4-lagig mit einer Tragfähigkeit bis zu 20000 kg erhältlich.
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Technische Änderungen vorbehalten.

	 1Bedingt tauglich	 	 2Durch vernähen

Auswahlmatrix für schnitt- und abriebfestes Zubehör für Hebebänder und Bandschlingen
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PVC-Abriebschutzschlauch  2

PROTEC Sep-Schnittschutzschlauch  1

WAPUvario-Schutzschlauch, einseitig

WAPUvario-Schutzschlauch, beidseitig

WAPUfix-Festbeschichtung, einseitig

WAPUfix-Festbeschichtung, beidseitig

WAPUflex-Sprühbeschichtung, einseitig

WAPUflex-Sprühbeschichtung, beidseitig

WAPU-Kantenschutzwinkel  1

WAPU-Kantenschutzecken, mit Haltemagneten

Bestell- 
Code

für Breite 
[mm]

PU-KW-65-M 60

PU-KW-100-M 90

PU-KW-125-M 120

Hebebänder
WAPU-Kantenschutz mit Haltemagneten

Werden lediglich abrasive Lasten gehoben, die durch Abrieb die 

Oberfläche des Hebebandes schnell verschleißen, verlängern Abrieb-

schutzschläuche aus PVC oder Polyurethan (PU) die Lebensdauer 

bereits nachhaltig. Einen ähnlichen Effekt erzielt man mit der WAPU-

Sprühbeschichtung, die allerdings fest mit dem Band verbunden ist  

und gleichzeitig das Band versiegelt und somit ein Eindringen von 

Flüssigkeiten in das Bandgewebe wirksam verhindert.

WAPUvario-Schutzschläuche bestehen aus Polyesterschläuchen, die 

einseitig oder beidseitig mit PU umgossen werden. In einseitiger 

Ausführung besitzen sie eine recht gute Flexibilität. Die beidseitige 

Ausführung bietet die doppelte Lebensdauer und verhindert, dass mit 

dem Hebeband „auf der falschen Seite“ angeschlagen wird. Die 

Textileinlage der Schutzschläuche gewährleistet, dass das Hebeband im 

Schutzschlauch gleiten kann, wodurch ein sogenannter „Anpassungs-

schub“ beim Ansetzen der Last vermieden wird. 

WAPUfix-Festbeschichtungen werden im Gießverfahren direkt auf

das Hebeband aufgebracht. Ein großer Vorteil der Festbeschichtung ist, 

dass das Hebeband nur mit dem Schutz verwendet werden kann.

	 Dadurch, dass die Beschichtung fest mit dem Gewebe verbunden ist, 

kann keine Relativbewegung zwischen der Schutzschicht und dem 

Band stattfinden. In der Folge kann es zu Anpassungsschüben beim 

Hebevorgang kommen; die scharfkantige Last „verklemmt“ sich in 

der Beschichtung und rutscht unkontrolliert in eine andere Position. 

Bei diesem „Ruckvorgang“ treten sehr hohe Kräfte auf, die sowohl 

die Beschichtung als auch das Band zerstören können.

	 Bei einer einseitigen Festbeschichtung ist die Rückseite des Bandes 

mit der WAPUflex-Sprühbeschichtung versiegelt.

Schnitt- und abriebfestes Zubehör für Hebebänder
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Technische Änderungen vorbehalten.

PVC-Abriebschutzschlauch, blau

Bestell- 
Code

innere Breite 
[mm]

PVC-2 56

PVC-3 76

PVC-4 95

PVC-5 115

PVC-6 140

PVC-8 200

PVC-10 315

WAPUvario-Schutzschlauch, 

beidseitig

Bestell- 
Code

für Breite 
[mm]

PU-GS2-030 30

PU-GS2-050 50

PU-GS2-060 60

PU-GS2-090 90

PU-GS2-120 120

PU-GS2-150 150

PU-GS2-180 180

PU-GS2-240 240

PU-GS2-300 300

WAPUvario-Schutzschlauch, 

einseitig

Bestell- 
Code

für Breite 
[mm]

PU-GS1-030 30

PU-GS1-050 50

PU-GS1-060 60

PU-GS1-090 90

PU-GS1-120 120

PU-GS1-150 150

PU-GS1-180 180

PU-GS1-240 240

PU-GS1-300 300

PROTEC Sep-

Schnittschutzschlauch

Bestell- 
Code

innere Breite 
[mm]

PES-PRO-SEP-60 50

PES-PRO-SEP-75 60

PES-PRO-SEP-105 90

Hebebänder
PVC-Abriebschutzschlauch, blau • PROTEC Sep-Schnittschutzschlauch •  
WAPUvario-Schutzschlauch, einseitig, beidseitig

	 geeignet als leichter Abriebschutz

	 kein Schutz gegen scharfe Kanten!

	 aus transparentem Polyurethan

	 innen liegender, gleitfähiger Textilschlauch

	 extrem abrieb- und schnittfest

	 aus transparentem Polyurethan

	 innen liegender, gleitfähiger Textilschlauch

	 extrem abrieb- und schnittfest

	 geeignet als Schnittschutz

	 extrem abrieb- und schnittfest

	 WAPUvario-Schutzschläuche sind auch in Normfarben nach EN 1492 lieferbar!
	 Preise auf Anfrage.
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Technische Änderungen vorbehalten.

WS-Abriebschutz für Hebebänder (Auswahlmatrix)

Typ

PVC-Schlauch

PROTEC Sep

PU-GS1

PU-GS2

WAPU-Abriebschutzschlauch

Bestell- 
Code

für Breite 
[mm]

PU-GRÜN-2 30 / 50

PU-GRÜN-2 60 / 90

PU-GRÜN-2 90 / 120

Hebebänder
WS-Abriebschutz für Hebebänder • WAPU-Abriebschutzschlauch • WAPU-Abriebschutzschlauch

WAPU-Abriebschutzschlauch

	 aus Polyuretan

	 grün gefärbt

	 stabiler Abriebschutz

	 kein Schutz gegen scharfe Kanten

Schnitt- und abriebfestes Zubehör für Hebebänder
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Technische Änderungen vorbehalten.

WAPUflex-Sprühbeschichtung, 
einseitig

Bestell- 
Code

für Breite
[mm]

PU-SB1-030 30

PU-SB1-060 50 / 60

PU-SB1-090 90

PU-SB1-120 120

PU-SB1-150 150

PU-SB1-180 180

PU-SB1-240 240

PU-SB1-300 300

WAPUflex-Sprühbeschichtung, 
beidseitig

Bestell- 
Code

für Breite
[mm]

PU-SB2-030 30

PU-SB2-060 50 / 60

PU-SB2-090 90

PU-SB2-120 120

PU-SB2-150 150

PU-SB2-180 180

PU-SB2-240 240

PU-SB2-300 300

WAPUfix-Festbeschichtung*, 
beidseitig

Bestell- 
Code

für Breite
[mm]

PU-FB2-030-OW 30

PU-FB2-060-OW 50 / 60

PU-FB2-090-OW 90

PU-FB2-120-OW 120

PU-FB2-150-OW 150

PU-FB2-180-OW 180

PU-FB2-240-OW 240

PU-FB2-300-OW 300

	 aus transparentem Polyurethan

	 unverlierbar auf das Gewebe vergossen

	 extrem abrieb- und schnittfest

	 Versiegelung der Bandrückseite mit WAPUflex-Sprühbeschichtung

	 aus transparentem Polyurethan

	 unverlierbar auf das Gewebe vergossen

	 extrem abriebfest und flexibel

	 optimale Versiegelung des Bandes gegen 

	 Verschmutzung, z. B. durch Flüssigkeiten

	 aus transparentem Polyurethan

	 unverlierbar auf das Gewebe vergossen

	 extrem abrieb- und schnittfest

	 extrem guter Kantenschutz

	 aus transparentem Polyurethan

	 unverlierbar auf das Gewebe vergossen

	 extrem abriebfest und flexibel

	 optimale Versiegelung des Bandes gegen 

	 Verschmutzung, z. B. durch Flüssigkeiten

WAPUfix-Festbeschichtung*, 
einseitig

Bestell- 
Code

für Breite
[mm]

PU-FB1-030-OW 30

PU-FB1-060-OW 50 / 60

PU-FB1-090-OW 90

PU-FB1-120-OW 120

PU-FB1-150-OW 150

PU-FB1-180-OW 180

PU-FB1-240-OW 240

PU-FB1-300-OW 300

Hebebänder
WAPUfix-Festbeschichtung, einseitig, beidseitig • WAPUflex-Sprühbeschichtung, einseitig, beidseitig

	 *Nur für EUROplus-Produkte, Ausführung in rohweißer Farbe
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Technische Änderungen vorbehalten.

WADRA Rundschlingenhaken

Bestell- 
Code

Tragfähigkeit
[kg]

Maße
[mm]

B D G H L M

RH-1-8+ 1.000 24,0 35,0 84,0 73,0 116,0 8,0

RH-2-8+ 2.000 28,3 40,0 96,0 86,0 136,0 10,0

RH-3-8+ 3.000 33,6 47,0 117,0 108,0 167,0 12,0

RH-5-8+ 5.000 43,0 73,0 155,0 131,0 222,0 16,5

Rundschlingen
Econolift-PES-Rundschlingen EN 1492, Teil 2 • Rundschlingenhaken

	 einlagiger farbcodierter PES-Schutzschlauch

	 eingewebte Tonnenstreifen

	 aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe

	 Sicherheitsetikett & Bedienungshinweise

	 TÜV-GS-geprüfte Qualität, mit CE-Kennzeichnung

	 in Sondergüte 8+

	 Tragfähigkeit farbcodiert

	 integrierte Hakensicherung

	 auch für Hebebänder geeignet

	 perfekte Bandführung

Die Vorteile für Sie

Der Hebeband- und Rundschlingenhaken bietet jedem Anwender die 

Möglichkeit, mit vorhandenen Rundschlingen bzw. Hebebändern für 

spezielle Einsatzfälle eine Anschlagmittelkombination herzustellen.  

Die exakte konstruktive Abstimmung der Bandauflage garantiert 

optimale Trageigenschaften und eine perfekte Bandführung.  

 

Des Weiteren bietet der Rundschlingenhaken die Möglichkeit einer 

temporären und sicheren Verlängerung einer Rundschlingenanschlag-

kombination. Durch die integrierte Hakensicherung ist der Haken vor 

Verlust geschützt.

Econolift-Rundschlingen, Einfachmantel, PES, EN 1492-2

Bestell-Code
Farbcode 
nach EN

Tragfähig­
keit WLL 

[kg]

Schlauch­
breite  
[mm]

WR-010 1.000 37

WR-020 2.000 44

WR-030 3.000 57

WR-040 4.000 65

WR-050 5.000 80

WR-060 6.000 89

WR-080 8.000 100

WR-100 10.000 115

Bestelllänge 
L1

D
M

H

G LB
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Technische Änderungen vorbehalten.

Rundschlingen
EUROplus-Rundschlingen, Einfachmantel, PES, EN 1492-2

WADRA EUROplus-Produkte für mehr Arbeitssicherheit

Bislang ist es Stand der Technik, die Rundschlingenschläuche durch das Einweben der Tragfähigkeit, eingewebte Tonnenstreifen und Markennamen zu 

kennzeichnen. Die zusätzlich eingewebten Labelangaben dienen dem Anwender zur besseren Erkennung und Verwendbarkeit des Produktes, ohne dass 

das angebrachte Label studiert werden muss. Diese Neuerung ist durch ein gewerbliches Schutzrecht dokumentiert.

Eingewebte Labelangaben der Tragfähigkeiten bei den unterschiedlichen Anschlagarten bis 10 Tonnen. Eingewebte Anschlagarten.

	 einlagiger farbcodierter PES-Schutzschlauch

	 eingewebte Tonnenstreifen

	 eingewebte Tragfähigkeitsangabe bis 10000 kg

	 Sicherheitsetikett & Bedienungshinweise, zusätzliches UVV-Etikett

	 TÜV-GS-geprüfte Qualität, mit CE-Kennzeichnung

EUROPLUS-Rundschlingen, Einfachmantel, PES, EN 1492-2

Bestell-Code
Farbcode 
nach EN

Tragfähig­
keit WLL 

[kg]

Schlauch­
breite  
[mm]

WRX-010 1.000 46

WRX-020 2.000 46

WRX-030 3.000 57

WRX-040 4.000 65

WRX-050 5.000 78

WRX-060 6.000 86

WRX-080 8.000 93

WRX-100 10.000 108

WRX-120 12.000 125

WRX-150 15.000 125

WRX-200 20.000 160

WRX-250 25.000 160

WRX-300 30.000 200

WRX-400 40.000 200

Bestelllänge L1

	 Selbstverständlich sind diese Produkte auch in anderen Längen erhältlich. Bitte fragen Sie an.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Rundschlingen
WRP-Rundschlingen • WSR-Seil-Rundschlingen

WSR-Seil-Rundschlingen, für die Bühnentechnik

Bestell- 
Code

WLL in 
[kg]

WLL in [kg]
nach BGV 

C1

Kern-Ø
[mm]

WSR-20 2.000 825 13

	 verzahnten Werkstücken

	 Getriebegehäusen

	 Frästeilen usw.

	 Polyesterschutzschlauch

	 tragender Kern aus Drahtseil

	 Einsatz bis 175 °C

	 sehr geringe Dehnung

	 Einsatz nach BGV C1

	 schwarzer Mantel

Der extrem schnittfeste Mantel bietet allen Anwendern, die keinen 

zusätzlichen Kantenschutz anbringen können, eine perfekte Lösung. 

Beispielsweise zum Transport von:

WRP-Rundschlinge, extrem schnittfester Außenmantel

Bestell-Code
Farbcode 
nach EN

Tragfähig­
keit WLL 

[kg]

Schlauch­
breite [mm]

WRP-010 1.000 60

WRP-020 2.000 60

WRP-030 3.000 75

WRP-040 4.000 75

WRP-050 5.000 105

WRP-060 6.000 105

WRP-080 8.000 105

	 Herstellung in Anlehnung an DIN 1492-2. Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

	 Die perfekte Rundschlinge für die Bühnentechnik. Keine zusätzliche Sicherung durch Stahlseile nach BGV C1 mehr erforderlich! Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Rundschlingen
TLX-Rundschlingen, Einfachmantel, PES, EN 1492-2

TLX-Rundschlingen, Einfachmantel, PES, EN 1492-2

Bestell- 
Code

WLL in 
[kg]

Schlauchbreite
Kern-Ø
[mm]

TLX-450 45.000 180 78

TLX-500 50.000 180 86

TLX-550 55.000 180 90

TLX-600 60.000 220 95

TLX-650 65.000 220 98

TLX-700 70.000 220 101

TLX-750 75.000 320 105

TLX-800 80.000 320 108

TLX-850 85.000 320 112

TLX-900 90.000 320 116

TLX-950 95.000 320 120

TLX-1000 100.000 320 123

	 extrem verschleißfest

	 Einlagiger farbcodierter PES-Schutzschlauch

	 Lloyd´s Register-geprüft

	 mit Techlon®-Schutzschlauch

Bestelllänge L1

	 Andere Längen auf Anfrage.

Te
xt

ile
  

An
sc

hl
ag

m
itt

el
 



66

Technische Änderungen vorbehalten.

Rundschlingengehänge, 2-strängig nach EN 1492-2

Bestell- 
Code

Tragfähigkeit
[kg]

Grundlänge L1 
[m]

RG2-010-OKN 1.400 0° – 45° 1,0

RG2-020-OKN 2.800 0° – 45° 1,0

RG2-030-OKN 4.200 0° – 45° 1,0

RG2-040-OKN 5.600 0° – 45° 1,0

RG2-050-OKN 7.000 0° – 45° 1,5

RG2-060-OKN 8.400 0° – 45° 1,5

RG2-080-OKN 11.200 0° – 45° 2,0

RG2-100-OKN 14.000 0° – 45° 2,0

RG2-150-OKN 21.000 0° – 45° 3,0

RG2-200-OKN 28.000 0° – 45° 3,0

Rundschlingengehänge
PES-Rundschlingengehänge EN 1492, Teil 2

Rundschlingengehänge, 1-strängig nach EN 1492-2

Bestell- 
Code

Tragfähigkeit
[kg]

Grundlänge L1 
[m]

RG1-010-OKN 1.000 direkt 1,0

RG1-020-OKN 2.000 direkt 1,0

RG1-030-OKN 3.000 direkt 1,0

RG1-040-OKN 4.000 direkt 1,0

RG1-050-OKN 5.000 direkt 1,5

RG1-060-OKN 6.000 direkt 1,5

RG1-080-OKN 8.000 direkt 2,0

RG1-100-OKN 10.000 direkt 2,0

RG1-150-OKN 15.000 direkt 3,0

RG1-200-OKN 20.000 direkt 3,0

	 bestehend aus Rundschlingen nach EN 1492-2

	 jede Rundschlinge zusätzlich mit PES / PVC-Schlauch ummantelt

	 Aufhängeringe, Haken und Verbindungsstücke nach Güteklasse 8

	 Tragfähigkeitsplakette und BGR 500-Prüfplakette

	 mit Rundschlingenkupplung für volle Tragfähigkeit

	 bestehend aus Rundschlingen nach EN 1492-2

	 jede Rundschlinge zusätzlich mit PES / PVC-Schlauch ummantelt

	 Aufhängeringe, Haken und Verbindungsstücke nach Güteklasse 8

	 Tragfähigkeitsplakette und BGR 500-Prüfplakette

	 mit Rundschlingenkupplung für volle Tragfähigkeit

Bestelllänge
L1

Bestelllänge
L1

	 Auch als Hebebandgehänge nach EN 1492-1 auf Anfrage erhältlich.

	 Auch als Hebebandgehänge nach EN 1492-1 auf Anfrage erhältlich.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Rundschlingengehänge, 3-strängig nach EN 1492-2

Bestell- 
Code

Tragfähigkeit
[kg]

Grundlänge L1 
[m]

RG3-010-OKN 2.100 0° – 45° 1,0

RG3-020-OKN 4.200 0° – 45° 1,0

RG3-030-OKN 6.300 0° – 45° 1,0

RG3-040-OKN 8.400 0° – 45° 1,0

RG3-050-OKN 10.500 0° – 45° 1,5

RG3-060-OKN 12.600 0° – 45° 1,5

RG3-080-OKN 16.800 0° – 45° 2,0

RG3-100-OKN 21.000 0° – 45° 2,0

RG3-150-OKN 31.500 0° – 45° 3,0

RG3-200-OKN 42.000 0° – 45° 3,0

Rundschlingengehänge, 4-strängig nach EN 1492-2

Bestell- 
Code

Tragfähigkeit
[kg]

Grundlänge L1 
[m]

RG4-010-OKN 2.100 0° – 45° 1,0

RG4-020-OKN 4.200 0° – 45° 1,0

RG4-030-OKN 6.300 0° – 45° 1,0

RG4-040-OKN 8.400 0° – 45° 1,0

RG4-050-OKN 10.500 0° – 45° 1,5

RG4-060-OKN 12.600 0° – 45° 1,5

RG4-080-OKN 16.800 0° – 45° 2,0

RG4-100-OKN 21.000 0° – 45° 2,0

RG4-150-OKN 31.500 0° – 45° 3,0

RG4-200-OKN 42.000 0° – 45° 3,0

Rundschlingenkupplung inklusive Teilglied und Verbindungsbolzen

Bestellcode: SKR-...

Erhältlich in einer Tragfähigkeit von 2.000 – 21.200 kg

Rundschlingengehänge
PES-Rundschlingengehänge EN 1492, Teil 2 • Rundschlingenkupplung

	 bestehend aus Rundschlingen nach EN 1492-2

	 jede Rundschlinge zusätzlich mit PES / PVC-Schlauch ummantelt

	 Aufhängeringe, Haken und Verbindungsstücke nach Güteklasse 8

	 Tragfähigkeitsplakette und BGR 500-Prüfplakette

	 mit Rundschlingenkupplung für volle Tragfähigkeit

	 bestehend aus Rundschlingen nach EN 1492-2

	 jede Rundschlinge zusätzlich mit PES / PVC-Schlauch ummantelt

	 Aufhängeringe, Haken und Verbindungsstücke nach Güteklasse 8

	 Tragfähigkeitsplakette und BGR 500-Prüfplakette

	 mit Rundschlingenkupplung für volle Tragfähigkeit

BestelllängeL1

BestelllängeL1

	 Auch als Hebebandgehänge nach EN 1492-1 auf Anfrage erhältlich.

	 Auch als Hebebandgehänge nach EN 1492-1 auf Anfrage erhältlich.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Schnitt- und abriebfestes Zubehör für Rundschlingen

Werden lediglich abrasive Lasten gehoben, die durch Abrieb die Oberfläche 

der Rundschlinge schnell verschleißen, verlängern Abriebschutzschläuche 

aus PVC oder Polyurethan (PU) die Lebensdauer bereits nachhaltig.

WAPUvario-Schutzschläuche bestehen aus Polyesterschläuchen, die einseitig 

oder beidseitig mit PU umgossen werden. In einseitiger Ausführung besitzen 

sie eine recht gute Flexibilität. Die beidseitige Ausführung bietet die doppelte 

Lebensdauer und verhindert, dass mit der Rundschlinge „auf der falschen 

Seite“ angeschlagen wird. Die Textileinlage der Schutzschläuche gewährleis

tet, dass die Rundschlinge im Schutzschlauch gleiten kann, wodurch ein 

sogenannter „Anpassungsschub“ beim Ansetzen der Last vermieden wird.

Auswahlmatrix
für schnitt- und abriebfestes Zubehör
für Rundschlingen
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PVC-Abriebschutzschlauch 2

PROTEC Sep-Schnittschutzschlauch 1

Koeperband aus PES

WAPUvario-Schutzschlauch, beidseitig

WAPU-Kantenschutzwinkel 1

WAPU-Kantenschutzwinkel, mit Montageschlitzen

Bestell- 
Code

für Breite
[mm]

PU-RS-3000  30

PU-RS-5000 50

Rundschlingengehänge-Zubehör
WAPU-Kantenschutzecken • WAPU-Kantenschutzwinkel

WAPU-Kantenschutzecken, mit oder ohne Haltemagneten

Bestell- 
Code

für Breite 
[mm]

PU-KW-65-M 60

PU-KW-100-M 90

PU-KW-125-M 120

	 1Bedingt tauglich	 	 2Durch vernähen
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Technische Änderungen vorbehalten.

PROTEC Sep-
Schnittschutzschlauch

Bestell- 
Code

für Breite
[mm]

PES-PRO-SEP-60 50

PES-PRO-SEP-75 60

PES-PRO-SEP-105 90

	 geeignet als leichter Abriebschutz

	 kein Schutz gegen scharfe Kanten!

	 aus PES-Gurtband

	 geeignet als zusätzlicher Abriebschutz

	 kein Schutz gegen scharfe Kanten!

	 geeignet als Schnittschutz

	 extrem abrieb- und schnittfest

	 aus transparentem Polyurethan

	 innen liegender, gleitfähiger Textilschlauch

	 extrem abrieb- und schnittfest

	 farbig gegen Aufpreis lieferbar

PVC-Abriebschutzschlauch, blau

Bestell- 
Code

innere Breite
[mm]

PVC-2 56

PVC-3 76

PVC-4 95

PVC-5 115
PVC-6 140
PVC-8 200
PVC-10 315

WAPUvario-Schutzschlauch, 
einseitig

Bestell- 
Code

für Breite
[mm]

PU-GS1-030 30

PU-GS1-050 50

PU-GS1-060 60

PU-GS1-090 90

PU-GS1-120 120

PS-GS1-150 150

PU-GS1-180 180

PU-GS1-240 240

PU-GS1-300 300

Koeperschutz für Rundschlingen

Bestell- 
Code

innere Breite
[mm]

KPB-RS-110 110  

KPB-RS-150 150  

KPB-RS-200 200  

KPB-RS-220 220  

KPB-RS-250 250  

KPB-RS-300 300  

KPB-RS-500 500  

WS-Abriebschutz für Rundschlingen

Abriebschutz
Typ:

Bild 03 Bild 04 Bild 05 Bild 06

PVC-Schlauch

PROTEC Sep

PES-Koeperschutzschlauch

PU-GS1

Rundschlingengehänge-Zubehör
PVC-Abriebschutzschlauch • -Schnittschutzschlauch • Koeperschutz für Rundschlingen • 
WAPUvario-Schutzschlauch • WS-Abriebschutz für Rundschlingen
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Technische Änderungen vorbehalten.

ULTRAPROTECT-Kantenschutz

Bestell-Code Typ
Geeignet für Rundschlingen

mit der Tragfähigkeit WLL [kg]

UPCP 125 1 8.000 · 10.000

UPCP 135 1 12.000 · 15.000

UPCP 155 1 20.000

UPCP 185 2 30.000 · 40.000

UPCP 230 2 50.000

UPCP 285 2 60.000 · 70.000

UPCP 345 2 80.000 · 90.000 · 100.000

	 100 % flexibel

	 extrem schnittfest

	 extrem abriebfest

	 sehr geringes Eigengewicht

ULTRAPROTECT-Schutzschlauch für Rundschlingen

	 einfach zum Aufkletten UPHDR

	 Schutzschlauch in zwei verschiedenen Varianten lieferbar:

	 1. UPLD auf Abriebschutz „Light Duty“ (reiner Schutzschlauch)

	 2. UPHD als Schnittschutz „Heavy Duty“ (Schnittschutz)

	 in verschiedenen Größen für Rundschlingen von  

1000 kg – 100000 kg einsetzbar

	 einsetzbar über Einzel- und Doppelstrang

Dyneema®

is a registered
trademark of
Royal DSM N.V.

Dyneema®
is a registered
trademark of
Royal DSM N.V.

Rundschlingen-Zubehör
ULTRAPROTECT-Kantenschutz by Unitex • ULTRAPROTECT-Schutzschlauch by Unitex
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Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Code Tragfähigkeit [kg] Länge [m]

DIV-HB-UMR-800-DR 800 4,0

DIV-HB-UMR-800-PR 800 4,0

MO 075118

WADRA Umreifungshebegurt mit integriertem Spannelement

Mit dem WADRA Umreifungshebegurt haben Sie Ihre Drehteile, schmalen 

Ringe oder ähnliche Bauteile, zum Bestücken Ihrer Maschinen oder 

für Montagezwecke, sicher im Griff. Mit einer Tragkraft von 800 kg und  

BG-Abnahme das perfekte Arbeitsmittel für Ihren sicheren Transport.

Jetzt auch mit Langhebelratsche für mehr Vorspannkraft.

Hebegurt
Umreifungshebegurt mit integriertem Spannelement
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Technische Änderungen vorbehalten.

Bühnentechnik WADRA Nera
Rundschlingen für die Bühnentechnik • Theater-Hebebänder

WSR-Seil-Rundschlingen, für die Bühnentechnik

Bestell- 
Code

WLL in 
[kg]

WLL in [kg]
nach BGV 

C1

Kern-Ø
[mm]

WSR-20 2.000 825 13

Rundschlingen mit Garneinlage

Bestell- 
Code

WLL in 
[kg]

WLL in [kg]
nach BGV C1

WR-12-Nera 1.200 700

WR-22-Nera 2.200 1.250

Theater-Hebebänder

Bestell- 
Code

WLL in 
[kg]

WLL in [kg]
nach BGV 

C1

Bandbreite
[mm]

ECO-Nera 2.200 1.250 60

	 ab 0,5 m gestreckte Länge ist jede Länge möglich

	 ab 0,5 m gestreckte Länge ist jede Länge möglich
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Technische Änderungen vorbehalten.

Bühnentechnik WADRA Nera
Zurrgurt mit Druckratsche • Zurrgurt mit Klemmschloss • jeweils einteilig und zweiteilig

1.000 kg Zurrgurt mit 35 mm Druckratsche zweiteilig

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE)

Bestell-Code Bestell-Code

L 201-Nera L 102-Nera

Druckratsche
RAT-35

Rahmenhaken
RAH-35

Rundprofilhaken
RPH-35

Karabinerhaken
ZKH-35

250 kg Zurrgurt mit Klemmschloss einteilig

einteilig 

Bestell-Code

L021-GUS-Nera

2.000 kg Zurrgurt mit 50 mm Druckratsche einteilig

einteilig

Bestell-Code

L401-Nera

	 Längen nach Kundenwunsch möglich

	 Zubehör bei zweiteiliger Version ähnlich dem 35-mm-Programm

	 auch zweiteilig möglich, Zubehör siehe 1.000 kg Zurrgurt mit 35 mm Druckratsche

	auch einteilig möglich

Gurtschlosszurrgurt nach EN 12195-2, mit Alu-Klemmschloss, Vorspannkraft 25 daN*

zweiteilig, mit Festende (FE)

Bestell-Code Verbindungselement

L012- RPH-GUS-Nera Zubehör siehe unten

  
Druckratsche
RAT-25

Rundprofilhaken
RPH-25

S-Haken
USH-25

Karabinerhaken
ZKH-35

D-Bügel
DBÜ-25

Kompaktratsche
RAT-25-KR

Gurtklemme
GUK-25

Gurtschloss
GUS-25

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN
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Technische Änderungen vorbehalten.

Trägerklemme Modell YC

Tragfähigkeit 1.000 – 10.000 kg

Kompakte und robuste Trägerklemme zum Anschlagen 

von Hebezeugen und Lasten. 

Ausstattung und Verarbeitung
	 Hohe Verwindungssteifigkeit aufgrund des 

verstärkten Gehäuses

	 Einfache Handhabung durch bewährten 

Spindelmechanismus
	 Flache Bauweise der Greifbacken für die Nutzung 

auch in beengten Platzverhältnissen

!	 Auch als Hubklemme geeignet!  

Auf Anfrage mit Öse lieferbar!

Optional
	 Ausführung mit Schäkel!

Bühnentechnik WADRA Nera
Handfahrwerke • Trägerklemmen • Allzweckgerät

Allzweckgerät Modell AL
Tragfähigkeit 750 – 3.000 kg 

Hebelzug mit geschlossenem Gehäuse, Handhebel und 

Handrad aus hochfester Aluminiumlegierung und mit 

geringem Eigengewicht. Präzise Nadellagerung für 

leichtes Arbeiten. 

Ausstattung und Verarbeitung
	 Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig
	 Geringe Handkraft erforderlich

Handfahrwerke Modell HTP und Modell HTG  
mit Haspelantrieb
Tragfähigkeit 500 – 20.000 kg

Das Gerät dient dem genauen Positionieren und  

leichten Verfahren größerer Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte 

Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind

	 Einstellbar für einen weiten Trägerbereich und 

verschiedene Profile 

	 Auslegung für maximale Neigung des Trägerflansches 

von 14 % (DIN 1025-1)

	 Radbruchstützen und Kippsicherung serienmäßig

Optional

	 Anfahrpuffer 

	 Feststellvorrichtung 

	 Handketten aus rostfreiem Edelstahl

	 Korrosionsgeschützte Ausführung
	 Funkenhemmende Ausführung

!	Auch in explosionsgeschützter Ausführung 

erhältlich!

Trägerklemme Modell YC
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Technische Änderungen vorbehalten.

   

Anschlagkette 1-Strang mit Verkürzungshaken

Bestell- 
Code

Tragfähigkeit
[kg]

Grundlänge L1 
[m]

Typ A Typ B

WK1-Nera-A-VK-6 WK2-Nera-OKN-VK-6 1.120 1,5

WK1-Nera-A-VK-8 WK2-Nera-OKN-VK-8 2.000 1,5

WK1-Nera-A-VK-10 WK2-Nera-OKN-VK-10 3.150 1,5

WK1-Nera-A-VK-13 WK2-Nera-OKN-VK-13 5.300 1,5

WK1-Nera-A-VK-16 WK2-Nera-OKN-VK-16 8.000 1,5

Bühnentechnik WADRA Nera
Anschlagkette • Seilzugtyp 808-Nera, schwarz • Tractionlift Seile, schwarz

Seilzugtyp SZ 808-Nera

Zugkraft		  [daN] 800

Seildurchmesser	 [mm] 8,4

Eigengewicht	 [kg] 6,0

Artikel.-Nr. (Maße)

CableTrac Gerät  

mit Hebelrohr,

jedoch ohne Seil

SZ-808-N

Tractionlift Seil mit Spitze

und angekauschtem Haken
SZS-808-RGSLH (20 m)

Handhaspel SZ-HH

Tractionlift Seile mit Spitze und Haken ohne Haspel

Zu jedem Gerät gehört ein original Tractionlift Seil mit Stahleinlage aus eige-

ner Produktion. Aufgrund der speziell auf das vorteilhafte Klemmbacken-

prinzip ausgelegten Seilkonstruktion ist das Tractionlift Zugseil bei gleicher 

Festigkeit deutlich flexibler als verschiedene andere Zugseiltypen.

Die einwandfreie Funktion ist nur mit diesen Originalseilen gewährleistet.

Typ A Typ B

Te
xt

ile
  

An
sc

hl
ag

m
itt

el
 



76

Zurrmittel



77

Sicherer Transport für Mensch und Ladung

Durch nicht oder nur unzulänglich gesicherte Ladungen entstehen 

jährlich Schäden in dreistelliger Millionenhöhe. Nach aktueller Rechts-

sprechung sind für die Ladungssicherheit nicht nur Fahrer und Verlader 

verantwortlich, sondern auch Absender und Frachtführer. Mit Zurr- und 

Hilfsmitteln von WADRA ist man hier auf der sicheren Seite und erfüllt 

alle gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben. Das sorgt 

bei jedem Transport für ein Maximum an Sicherheit für Mensch und 

Ladung – und hilft so, teure Folgekosten zu verhindern. 

WADRA Programm Zurrmittel

	 	 Anwenderinformationen	 S. 78
	 	 Ladungssicherungen – Ratschzurrgurte	 S. 80
	 	 Ladungssicherungen – Zurrmulden, Antirutschmatte	 S. 85
	 	 Ladungssicherungen – Antirutschmatte „Black-Cat“	 S. 86
	 	 Ladungssicherungen – Container-Abdecknetze	 S. 88
	 	 Ladungssicherungen – Gewebeplane, Gurtbandnetze	 S. 89
	 	 Ladungssicherungen – Schwerlast	 S. 90

	 	 Maximale Transportsicherheit für Mensch und Ladung
	 	 Qualitätsfertigung und -prüfung gemäß aktuellen  

	 Normen und Verordnungen
	 	 Einfaches, schnelles Handling
	 	 Geringes Eigengewicht
	 	 Breites Anwendungsspektrum inklusive Schwerlastsicherung
	 	 Umfangreiches Standard- und Zubehörprogramm
	 	 Kundenspezifische Problemlösungen
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Anwenderinformationen
Zurrgurte

Vorbereiten der Lastverzurrung
	 Vor Gebrauch ist zu prüfen, ob der Zurrgurt  

verwendet werden darf.

	 Unsachgemäß instand gesetzte Zurrgurte  
oder solche mit unleserlichem Etikett dürfen  
nicht verwendet werden und sind der weiteren 
Verwendung zu entziehen!

	 Wegen unterschiedlichen Verhaltens und 
Längenänderungen unter Belastung dürfen 
verschiedene Zurrmittel (z. B. Zurrketten und 
Zurrgurte aus Chemiefasern) nicht gleichzeitig  
zum Verzurren einer Last verwendet werden.  
Bei der Verwendung von zusätzlichen  
Beschlagteilen und Zurrvorrichtungen muss  
darauf geachtet werden, dass diese zum  
Zurrgurt passen.

	 Bei der Auswahl und dem Gebrauch von Zurrgurten 
müssen die erforderliche Zurrkraft sowie Art, Größe, 
Form und Gewicht der zu verzurrenden Ladung 
berücksichtigt werden.

	 Die Anzahl der Zurrgurte ist nach EN 12195-1 zu 
bestimmen. Es dürfen nur solche Zurrsysteme, die 
zum Niederzurren mit der Vorspannkraft STF auf dem 
Etikett ausgelegt sind, zum Niederzurren verwendet 
werden.

	 Der ausgewählte Zurrgurt muss für den Verwen-
dungszweck und die Zurrart sowohl stark als auch 
lang genug sein.

	 Bei größeren Touren sind Zwischenstopps mit 
Entladungen von Teilen der Last schon bei der 
Beladung zu berücksichtigen.

	 Aus Stabilitätsgründen müssen mindestens zwei 
Zurrgurte zum Niederzurren und vier Zurrgurte beim 
Diagonalzurren verwendet werden.

	 Bei Nässe, Frost, Eis und Schnee ist möglichst das 
Direktzurrverfahren zu wählen oder die Anzahl der 
Zurrgurte zu verdoppeln!

Gebrauchsanleitung
	 Mit Zurrgurten niemals Lasten heben oder ziehen!

	 Bei der gebräuchlichsten Zurrart, dem Niederzurren, 
wird die Gleitreibung zwischen Ladung und 
Ladefläche vergrößert. Dazu sollte die Ladefläche 
möglichst trocken, schmier- und fettfrei sein, damit 
eine größtmögliche Gleitreibung erreicht und die 
Ladung so sicherer niedergezurrt werden kann. 

	 Soweit möglich, immer eine Antirutsch-Matte mit 
dem Reibungsbeiwert µ = 0,6 zum Niederzurren 
verwenden, um zusätzlich die Gleitreibung zwischen 
Ladung und Ladefläche zu erhöhen!

	 Zurrgurte sind gleichmäßig anzuspannen und auf die 
Last zu verteilen. 

	 Immer mit möglichst großem Winkel zwischen 
Ladefläche und Zurrgurt (Vertikalwinkel) arbeiten, 
also möglichst steil zurren! Im günstigsten Fall sollte 
dieser Winkel 90° betragen. Winkel unter 35° sollten 
vermieden werden.

	 Zurrgurte dürfen nicht über die max. zulässige Zurrkraft 
LC hinaus belastet werden! Die maximale Vorspann-
kraft STF darf nur mit einer Hand aufgebracht werden. 
Es dürfen keine mechanischen Hilfsmittel wie Stangen 
oder Hebel usw. verwendet werden, es sei denn, diese 
sind Teil des Spannelementes.

	 Schäden an Etiketten sind zu verhindern, indem man 
sie von den Kanten der Ladung und, falls möglich, 
von der Ladung fernhält.

	 Zurrgurte müssen so verwendet werden, dass  
sie mit der gesamten Bandbreite aufliegen, sie 
dürfen nicht geknotet oder verdreht werden. 
Flachhaken müssen mit der gesamten Breite im 
Hakengrund aufliegen.

	 Reibung und Abrieb am Gurtband sowie  
Schädigungen durch Ladungen mit scharfen  
Kanten sind durch die Verwendung von  
geeignetem Kantenschutz, Beschichtungen  
oder Schutzschläuchen zu vermeiden.

	 Kurzzeitig nach Fahrbeginn, bei extremen 
Temperatur- oder Witterungsänderungen sind 
Ladung und Verzurrungen nochmals zu prüfen,  
ggf. gelockerte Ladungssicherungen nachzuspannen.

	 Vor dem Lösen von Ladungssicherungen ist dafür zu 
sorgen, dass die Ladung auch nach dem Lösen noch 
sicher steht. Personen oder Gegenstände dürfen 
nicht durch Herunterfallen oder Kippen der Last 
gefährdet werden. Falls nötig, sollten die für den 
weiteren Transport vorgesehenen Anschlagmittel 
vorher angebracht werden.

	 Vor dem Abladen müssen die Verzurrungen so weit 
gelöst sein, dass die Last frei bewegt werden kann. 

	 Während des Be- und Entladens muss auf die Nähe 
jeglicher tiefhängender Oberleitungen geachtet 
werden. Dabei ist der Aufenthalt von Personen im 
Gefahrenbereich schwebender Lasten unzulässig!

Temperaturen
Die in Übereinstimmung mit der EU-Norm EN 12195 
gefertigten Zurrgurte mit blauem Etikett (PES) sind für 
die Verwendung in einem Temperaturbereich von -40 °C 
bis +100 °C geeignet. 

Technische Änderungen vorbehalten.
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Dieser Temperaturbereich kann sich unter dem  
Einfluss von chemischen Substanzen ändern, in diesem 
Fall unbedingt vorher Rücksprache mit dem Hersteller 
halten. Starke Veränderungen der Umgebungstemperatur 
während des Transportes können die Kraft im  
Gurtband beeinflussen. Die Zurrkraft ist nach Eintritt  
in derart geänderte Temperaturzonen zu überprüfen.

Chemikalien
Zurrgurte sind aus hochfestem, verstrecktem Polyester
gewebe gefertigt und nur bedingt widerstandsfähig gegen 
Einflüsse chemischer Substanzen. Polyester ist gegenüber 
mineralischen Säuren resistent, wird aber von Laugen 
angegriffen. Harmlose Säure- oder Laugelösungen können 
durch Verdunstung so konzentriert werden, dass sie 
Schäden hervorrufen. Auch die Verweildauer in 
chemischen Lösungen sowie dabei auftretende 
Umgebungstemperaturen sind zu berücksichtigen. 
Kommen Zurrgurte unbeabsichtigt mit Chemikalien in 
Kontakt, sind sie sofort außer Betrieb zu nehmen, in kaltem 
und klarem Wasser zu spülen und an der Luft zu trocknen. 
Anschließend sind sie auf Beschädigungen zu untersuchen 
(ggf. Prüfung durch den Hersteller). Bei Verwendung von 
Zurrgurten in Verbindung mit Chemikalien unbedingt zuvor 
mit dem Hersteller Rücksprache halten!

Laufende Überprüfung
	 Vor und nach jedem Einsatz sind Zurrgurte auf 

augenfällige Mängel hin zu überprüfen.

	 Einmal jährlich sind Zurrgurte einer Prüfung durch 
eine befähigte Person zu unterziehen. Zwischen
zeitlich auch dann, wenn es entsprechend den 
Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen 
notwendig erscheint.

	 Prüfungen und Instandsetzungsmaßnahmen sind  
als Nachweis gegenüber der Berufsgenossenschaft 
schrif tlich zu dokumentieren.

	 Mangelhafte, die Sicherheit beeinträchtigende 
Zurrgurte sind sofort und zuverlässig einer weiteren 
Nutzung zu entziehen.

Ablegereife
	 Bei Rissen, Schnitten, Einkerbungen und Brüchen in 

lasttragenden Fasern und Nähten des Bandes.

	 Bei Verformung oder Beschädigung durch 
Wärmeeinfluss (z. B. Reibung oder Strahlung).

	 Bei Schäden infolge der Einwirkung von  
aggressiven Stoffen.

	 Bei Schlaufen- oder Maschenbildung.

	 Bei beschädigten bzw. deformierten Beschlagteilen 
und solchen, die Risse, starke Korrosion oder 
Verschleißerscheinungen aufweisen.

Reinigung
Wenn Zurrgurte aus Polyester stark verschmutzt  
sind, ist vor einer Lagerung oder einer Prüfung die 
Reinigung mit geeigneten Mitteln (Putzlappen, klarem 
Wasser, schonenden Reinigungsmitteln etc.) sinnvoll.  
Vor Verwendung von Reinigungsmitteln immer erst 
deren chemische Inhaltsstoffe auf Verträglichkeit mit 
Polyestermaterial prüfen und keine Seifen oder 
Seifenlaugen verwenden. Reinigungsverfahren, die das 
Polyestergewebe und die Beschlagteile nicht 
beschädigen, sind akzeptabel. Nasse Zurrgurte sollten 
vor einer Lagerung getrocknet werden. Wenn Zurrgurte 
aus Polyester mit Säuren oder Laugen in Kontakt 
gekommen sind, empfiehlt sich eine Neutralisation mit 
kaltem und klarem Wasser oder anderen geeigneten 
Mitteln, unter Beachtung bestehender Arbeitsschutz
vorschrif ten. In diesem Fall unbedingt vor einer weiteren 
Verwendung Rücksprache mit dem Hersteller halten.

Aufbewahrung
Zurrgurte sollten, wenn sie nicht gebraucht werden, auf 
einem nichtrostenden Regal in sauberer, trockener und 
gut belüfteter Umgebung gelagert werden. Sie sollten 
fern von Wärmequellen, Kontakt mit Chemikalien, 
Rauchgasen, korrodierenden Oberflächen, direkter 
Sonneneinstrahlung oder anderen Quellen ultravioletter 
Strahlung gelagert werden.

Instandhaltung
Reparaturen an Zurrgurten sind dem Hersteller oder den 
von ihm beauftragten Personen vorbehalten. Reparaturen 
an tragenden Verbindungen sind nicht gestattet. 
Reparierbar sind nur solche Zurrgurte, deren Hersteller, 
Tragfähigkeit und Werkstoff auf dem Etikett festzustellen 
sind. Es muss sichergestellt sein, dass die Reparatur die 
Sicherheit des Zurrgurtes nicht beeinträchtigt.

Definitionen
	 Vorspannkraft STF  

Die im System (Zurrgurt) verbleibende Kraft, mit der 
die Last mittels des Spannelements (Ratsche) einer 
Ladungssicherung auf die Standfläche niedergezurrt wird.

	 Handkraft SHF  
Die über den Spannhebel auf das Spannelement 
(Ratsche) übertragene Kraft. Die Norm legt hier 
einen Wert von 50 daN zugrunde, die von einer 
durchschnittlichen Person mit einer Hand über den 
Spannhebel übertragen werden kann.

	 Zulässige Zurrkraft LC  
Die maximal zulässige Gesamtbelastung der 
Ladungssicherung (Zurrgurt).

	 Reibungsbeiwert µ  
Ein Koeffizient, durch den die Beschaffenheit der 
Kontaktflächen von Last und Ladefläche bei 
Ermittlung der Gleitreibung berücksichtigt wird.  
Der Reibungsbeiwert µ sollte beim Niederzurren 
immer möglichst groß sein.

Scharfe Kante

Eine scharfe Kante liegt vor, 

wenn der Kantenradius r 

kleiner ist als die Höhe d 

des Zurrgurtes.

r
d

Befähigte Person 

Eine Person, entsprechend ausgebildet und durch 

Fachkenntnis und praktische Erfahrung qualifiziert, um 

mit den notwendigen Anweisungen die geforderte 

Prüfung und Untersuchung durchzuführen.

Weitere Informationen 
	 DIN EN 12195-1, Berechnung von Zurrkräften

	 DIN EN 12195-2, Zurrgurte aus Chemiefasern

	 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung  
(StVZO) §30 (1) und §31 (2)

	 Straßenverkehrsordnung  
(StVO) §22 (1) und §23 (1)

	 VDI 2701

	 „Ladungssicherung auf Fahrzeugen“, Handbuch  
für Unternehmer, Einsatzplaner, Fahr- und 
Ladepersonal, Berufsgenossenschaft für Fahrzeug-
haltungen, Hamburg

	 „Ladungssicherungs-Handbuch“, Information der 
deutschen Transportversicherer, Hamburg

	 „Sicherheitslehrbrief für Anschläger“, BGI 556 der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften

	 Unfallverhütungsvorschrif t BGV A1  
„Grundsätze der Prävention“ der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften

Technische Änderungen vorbehalten.

Zu
rr

m
itt

el



80

	 50 mm breites Polyestergurtband, imprägniert und thermofixiert

	 mit Qualitätsdruckratsche, breiter Griff, extra langer Hebel

	 50 mm breites Polyestergurtband, imprägniert und thermofixiert

	 mit Qualitätsdruckratsche in Kompaktbauweise

	 mit GS-Zeichen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

	 mit GS-Zeichen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

Ratschenzurrgurt nach EN 12195-2 mit PowerRatsche Vorspannkraft 500 daN*

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE) und Losende (LE)

Bestell-Code Verbindungselement Bestell-Code Verbindungselement

L501-PR — L252-PR-RPH Haken auf Wunsch

Ratschenzurrgurt nach EN 12195-2 mit Druckratsche Vorspannkraft 300 daN*

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE)

Bestell-Code Verbindungselement Bestell-Code Verbindungselement

L501-DR — L252-DR-RPH Haken auf Wunsch

Langhebelzugratsche
RAT-50-ZR

Rahmenhaken
RAH-50

Rundprofilhaken
RPH-50

Rundprofilhaken
RPS-50

Karabinerhaken
GKH-50

Triangelhaken
TRH-50

Ladungssicherungen
Ratschenzurrgurt nach EN 12195, Teil 2 • LC 2500 daN 50 mm, rot • Zubehör

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellbeispiele für Zurrgurte

2-teiliger Zurrgurt mit einer LC von 2500daN und einer Länge von 8m 

mit einer Langhebelratsche(PR) und Rundprofilhaken(RPH):

L252-PR-RPH 0,5m+7,5m

Sie möchten die Längen des Festendes und des Losendes ändern, oder 

eine andere Ratsche in ihrem Zurrgurt haben?

Ändern sie einfach die gewünschten Längenangaben z.B. für das 

Festende in ihrer Bestellung.

z.B. L252-PR-RPH 0,7m+7,3m

oder

Wünschen sie einen anderen Haken wie z.B. einen Triangelhaken(TRH) 

und eine Standard Druckratsche(DR)? Dann ändern sie diese Angaben 

in Ihrem Bestelltext folgender maßen:

z.B. L252-DR-TRH 0,5m+7,5m
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	 50 mm breites Polyestergurtband, imprägniert und thermofixiert

	 mit Qualitätszugratsche, breiter Griff, extra langer Hebel

	 50 mm breites Polyestergurtband, imprägniert und thermofixiert

	 mit Qualitätsdruckratsche, breiter Griff

	 mit GS-Zeichen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

	 mit GS-Zeichen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

Ratschenzurrgurt nach EN 12195-2 mit Langhebel-Zugratsche Vorspannkraft 500 daN*

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE) und Losende (LE)

Bestell-Code Verbindungselement Bestell-Code Verbindungselement

L401-ZR — L202-ZR-... Haken auf Wunsch

Ratschenzurrgurt nach EN 12195-2 mit Druckratsche Vorspannkraft 300 daN*

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE) und Losende (LE)

Bestell-Code Verbindungselement Bestell-Code Verbindungselement

L401 — L202-... Haken auf Wunsch

Druckratsche
RAT-50

Powerratsche
RAT-50-PR

Kompaktratsche
RAT-50-KR

Ladungssicherungen
Ratschenzurrgurt nach EN 12195, Teil 2 • LC 2000 daN 50 mm, orange • Zubehör

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN
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Ladungssicherungen
Ratschenzurrgurt nach EN 12195, Teil 2 • LC 5000 daN 75 mm, gelb • LC 750 daN 45 – 50 mm LC, blau 
1000 daN 35 mm, orange • Zubehör

	 75 mm breites Polyestergurtband, imprägniert und thermofixiert

	 mit Qualitätsdruckratsche, breiter Griff, extra langer Hebel

	 mit GS-Zeichen

	 35 mm breites Polyestergurtband, imprägniert und thermofixiert

	 mit Qualitätsdruckratsche, breiter Griff

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

	 auch als kraftverstärkte Tandemausführung 

	 mit LC 10000 daN lieferbar

	 nur zum Direktzurren, nicht zum Niederzurren

	 mit GS-Zeichen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

Ratschenzurrgurt nach EN 12195-2 mit Druckratsche Vorspannkraft 400 daN*

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE)

Bestell-Code Verbindungselement Bestell-Code Verbindungselement

L100 — L502-... Haken nach Wunsch

Druckratsche   
RAT-75

Triangel/Kara-
biner TKH-75

Rundprofilha-
ken RPH-75

Triangel 
TRS-75

Ratschenzurrgurt nach EN 12195-2 mit Druckratsche Vorspannkraft 200 daN*

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE)

Bestell-Code Verbindungselement Bestell-Code Verbindungselement

L201 — L102-... Haken nach Wunsch

Druckratsche
RAT-35

Rahmenhaken
RAH-35

Rundprofilhaken
RPH-35

Karabinerhaken
ZKH-35

Ratschenzurrgurt nach EN 12195-2 mit Kompaktratsche Vorspannkraft 150 daN*

zweiteilig, mit Festende (FE) und Losende (LE)

Bestell-Code Verbindungselement

L072-SLE-KR-V Schienenanker 1-tlg.

Schienenanker 
1-tlg. SLE-50

Schienenanker 
3-tlg. SLD-50

Rundlochanker
SRZ-50

	 45 – 50 mm breites Polyestergurtband, 

	 imprägniert und thermofixiert

	 mit Qualitätsdruckratsche, breiter Griff

	 mit GS-Zeichen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN

Technische Änderungen vorbehalten.
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Ladungssicherungen
Ratschenzurrgurt nach EN 12195, Teil 2 • LC 500 daN 25 mm, gelb • LC 400 daN 25 mm, orange 
LC 250 daN 25 mm, orange • LC 175 daN 25 mm, orange • Zubehör

	 25 mm breites Polyestergurtband, imprägniert und thermofixiert

	 mit Qualitätsdruckratsche, breiter Griff

	 25 mm breites Polyestergurtband, imprägniert und thermofixiert

	 mit Stahlklemmschloss

	 25 mm breites Polyestergurtband, imprägniert und thermofixiert

	 mit Qualitätsdruckratsche in Kompaktbauweise

	 25 mm breites Polyestergurtband, imprägniert und thermofixiert

	 mit Alu-Klemmschloss

	 mit GS-Zeichen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

	 mit GS-Zeichen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

	 mit GS-Zeichen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

	 mit GS-Zeichen

	 Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

Ratschenzurrgurt nach EN 12195-2 mit Druckratsche Vorspannkraft 150 daN*

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE)

Bestell-Code Verbindungselement Bestell-Code Verbindungselement

L101 — L052-... auf Wunsch

Klemmschlosszurrgurt nach EN 12195-2 mit Stahlklemmschloss Vorspannkraft 25 daN*

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE)

Bestell-Code Verbindungselement Bestell-Code Verbindungselement

L051-GUK — L022-... auf Wunsch

Ratschenzurrgurt nach EN 12195-2 mit Kompaktratsche Vorspannkraft 80 daN*

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE)

Bestell-Code Verbindungselement Bestell-Code Verbindungselement

L041-KR — L042-... auf Wunsch

Gurtschlosszurrgurt nach EN 12195-2 mit Alu-Klemmschloss Vorspannkraft 25 daN*

einteilig zweiteilig, mit Festende (FE)

Bestell-Code Verbindungselement Bestell-Code Verbindungselement

L021-GUS — L012-... auf Wunsch

  
Druckratsche
RAT-25

Rundprofilhaken
RPH-25

S-Haken
USH-25

Karabinerhaken
ZKH-35

D-Bügel
DBÜ-25

Kompaktratsche
RAT-25-KR

Gurtklemme
GUK-25

Gurtschloss
GUS-25

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN

*Bei Norm-Handkraft von 50 daN

Technische Änderungen vorbehalten.
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	 Profigurte im stabilen Kunststoffkasten

	 jeweils mit Bedienungsanleitung

	 Zurrgurte entsprechen EN 12195-2

	 mit GS-Zeichen

Ladungssicherungen als „Doppelpack“ im Koffer

Bestell-Code Beschreibung
Band- 
breite
[mm]

LC
[daN]

Länge
[m] VE

L202-RPH-BOX-8,000 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Rundprofilhaken 50 2.000 8,00 2 Stk. in Koffer

L202-RAH-BOX-8,000 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Rahmenhaken 50 2.000 8,00 2 Stk. in Koffer

L202-GKH-BOX-8,000 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Karabinerhaken 50 2.000 8,00 2 Stk. in Koffer

L052-RPH-KR-BOX-5,000 2-teiliger Zurrgurt mit Kompaktratsche und Rundprofilhaken 25 400 5,00 2 Stk. in Koffer

L051-KR-BOX-5,000 1-teiliger Zurrgurt mit Kompaktratsche 25 400 5,00 2 Stk. in Koffer

L051-GUK-BOX-5,000 1-teiliger Zurrgurt mit Klemmschloss 25 250 5,00 2 Stk. in Koffer

Ladungssicherungen
Ladungssicherungen als „Doppelpack“ im Koffer • Motorradsicherung

	 als Zurrsystem im Aufbewahrungskoffer

	 als Komplettsystem inklusive 4 Spanngurten im Koffer

Der Motorradschnellspanngurt mit System. Sichern Sie Ihr bestes Stück 

einfach, bequem und schnell. Legen Sie die Schlaufen über die 

Handgriffe am Lenker, ziehen Sie das System stramm und ziehen Sie die 

Spanngurte fest. Das Motorrad hat so bereits einen festen Stand, da der 

Lenker fixiert ist und sich nicht bewegen kann. Dies ist bereits eine 

ausreichende Sicherung Ihres Motorrades, wobei wir empfehlen, im 

hinteren Bereich zwei Gurte gegen seitlichen Versatz anzubringen. 

Das Motorradzurrsystem ist in zwei Ausführungen erhältlich

Bestell-Code Ausführung

DIV-LS-MOTO Zurrsystem im Koffer

DIV-LS-MOTO-KOFFER Komplettsystem

	 Andere Zusammenstellung für die Bestückung der Koffer möglich!

Technische Änderungen vorbehalten.

Motorradsicherung
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Ladungssicherungen
Zurrmulden • WAPU-Platten als Kantenschutz • PVC-Kantenschutzwinkel

	 Material: Stahl, verzinkt 	 komplett mit 2 Befestigungsschrauben

Zurrmulden

Bestell-Code Bruchkraft [daN]

LSZB-ZM 2.200

WAPU-Platten als Kantenschutz oder Ratschenunterlage

Bestell-
Code

für Bandbreite 
[mm]

Außenmaß
[mm]

Schlitzmaß
[mm]

WSP-25 25 250 x 60   25 x 10

WSP-35 35 250 x 80   35 x 10

WSP-55 50   300 x 100   55 x 10

WSP-80 75   450 x 120   80 x 30

WSP-130 75   470 x 170 130 x 40

PVC-Kantenschutzwinkel

Bestell-
Code

Schlitzbreite
[mm]

Gesamtbreite
[mm]

Auflagenlänge
[mm]

LSZB-PVC 55 135 90 x 135

PROTEC Sep-
Schnittschutzschlauch

Bestell- 
Code

für Breite
[mm]

PES-PRO-SEP-60 50

PES-PRO-SEP-75 60

PES-PRO-SEP-105 90

	 geeignet als leichter Abriebschutz

	 kein Schutz gegen scharfe Kanten!

	 geeignet als Schnittschutz

	 extrem abrieb- und schnittfest

PVC-Abriebschutzschlauch, blau

Bestell- 
Code

innere Breite
[mm]

PVC-2 56

PVC-3 76

PVC-4 95

PVC-5 115
PVC-6 140
PVC-8 200
PVC-10 315

Technische Änderungen vorbehalten.
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Antirutschmatte „Black-Cat“

Bestell-Code Bezeichnung Maße [mm]

LSZB-BC-300-1800 Mini-Werkzeugmatte   300 x 1.800

LSZB-BC-450-1800 Midi-Werkzeugmatte   450 x 1.800

LSZB-BC-600-2400 Maxi-Werkzeugmatte   600 x 2.400

LSZB-BC-600-1200 Arbeitsmatte   600 x 1.200

LSZB-BC-450-600 Uni-Car 450 x 600

LSZB-BC-200-250 Handymatte 200 x 250

LSZB-BC-200-10000 Rollenware      200 x 10.000

LSZB-BC-250-10000 Rollenware      250 x 10.000

LSZB-BC-350-10000 Rollenware      350 x 10.000

LSZB-BC-430-10000 Rollenware      430 x 10.000

LSZB-BC-500-10000 Rollenware      500 x 10.000

LSZB-BC-600-10000 Rollenware      600 x 10.000

LSZB-BC-1000-10000 Rollenware    1.000 x 10.000

	 im privaten und gewerblichen Bereich 

	 ein Produkt für 1000 Anwendungen

	 Bauart TÜV-geprüft

	 unzerreißbare Spitzenqualität

Ladungssicherungen
Antirutschmatte „Black-Cat“

	 Weitere Abmaße und Zuschnitte auf Anfrage lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Antirutschmatte „Black-Cat-Panther“

Bestell-Code Bezeichnung Maße [mm]

LSZB-BCP-150-4000 Rolle   150 x 4.000

LSZB-BCP-200-4000 Rolle   200 x 4.000

LSZB-BCP-300-4000 Rolle   300 x 4.000

LSZB-BCP-600-4000 Rolle   600 x 4.000

LSZB-BCP-1000-4000 Rolle  1.000 x 4.000

LSZB-BCP-1200-4000 Rolle  1.200 x 4.000

LSZB-BCP-120-240 BCP-Pad 120 x 230

LSZB-BCP-200-240 BCP-Pad 200 x 240

	 für den gewerblichen Güterkraftverkehr 

	 extrem stabil – unzerreißbar

	 nur 4,5 mm Materialstärke 

	 sehr hoher Gleitreibwert 0,81 μ

	 geprüfter Schwerlasteinsatz bis 82500 kg 

Ladungssicherungen
Antirutschmatte „Black-Cat-Panther“ • WAPUlock-Antirutschmatten • 
WAPUlock-Schwerlast-Antirutschmatte

WAPUlock-Antirutschmatten zur Erhöhung des Reibungskoeffizienten

Bestell-
Code

Länge
[mm]

Breite
[mm]

Dicke
[mm]

LSZB-MATT-04-5000 5.000 250 4

LSZB-MATT-08-5000 5.000 250 8

LSZB-MATT-10-5000 5.000 250 10

WAPUlock-Schwerlast-Antirutschmatte

Bestell-
Code

Länge
[mm]

Breite
[mm]

Dicke
[mm]

LSZB-MATT-SL-5000 5.000 250 8

Individuelle Zuschnitte in 250 mm Breite auf Anfrage möglich. Belastbar bis zu einer Maximallast von 125000 kg/m2 bei 8 mm Dicke.

Belastbar bis zu einer Maximallast von 630000 kg/m2 bei 8 mm Dicke.

Die WAPUlock-Antirutschmatten aus Polyurethan-Kautschuk entschärfen 

glatte Ladeflächen. Sie reduzieren die erforderliche Gesamtvorspannkraft 

beim Niederzurren Ihrer Lasten und sorgen so zusammen mit Ihren 

Zurrgurten dafür, dass die Last eine geschlossene Einheit mit dem LKW 

bildet.

  

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht bietet die WAPUlock-Antirutschmatte 

klare Vorteile. Weil Sie gegenüber anderen Materialien eine wesentlich 

längere Lebensdauer haben, können sie mehrfach verwendet werden. 

Das spart Material- bzw. Transportnebenkosten. 

Beispiel: Bei einem Ladungsgewicht von 5000 kg, einem Neigungswinkel 

60° unter Verwendung einer Langhebelratsche mit einer Vorspannung 

von 500 daN und einem Reibbeiwert von μ=0,2 benötigen Sie  

23 Zurrgurte. Unter dem Einsatz von WAPUlock-Antirutschmatten 

erhöhen Sie den Reibbeiwert auf μ=0,6 und benötigen nur noch  

3 Zurrgurte.

	 Weitere Abmaße und Zuschnitte auf Anfrage lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Ladungssicherungen
Container-Abdecknetze • Standard-Abdecknetze

	 aus hochfesten Polypropylen 	 alle Netze sind mit einer festen Abschlusskante versehen

Standard-Abdecknetze für Anhänger / Pritschen

Bestell-Code Abmessung [m] Maschenweite [mm] Materialstärke [mm]

LSZB AHN 2030 2,00 x 3,00 30 1,80

LSZB AHN 2535 2,50 x 3,50 30 1,80

LSZB AHN 3035 3,00 x 3,50 30 1,80

LSZB AHN 3040 3,00 x 4,00 30 1,80

	 aus hochfesten Polypropylen

	 alle Netze sind mit einer festen Abschlusskante versehen.

	 mit der Option, die Netze zusätzlich mit Randleinen zu versehen

Container-Abdecknetze in einer Standardbreite von 3 m und 3,50 m

Bestell-Code Abmessung [m] Maschenweite [mm] Materialstärke [mm]

LSZB CON 3050 3,00 x 5,00 45 2,30

LSZB CON 3060 3,00 x 6,00 45 3,00

LSZB CON 3070 3,00 x 7,00 45 3,00

LSZB CON 3080 3,00 x 8,00 45 3,00

LSZB CON 3550 3,50 x 5,00 45 3,00

LSZB CON 3560 3,50 x 6,00 45 3,00

LSZB CON 3570 3,50 x 7,00 45 3,00

LSZB CON 3580 3,50 x 8,00 45 3,00

Technische Änderungen vorbehalten.
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Gewebeplane für Container und Pritschen

Bestell-Code Abmessung [m]

LSZB Gew 2345 2,30 x 4,50
LSZB Gew 2350 2,30 x 5,00
LSZB Gew 3150 3,10 x 5,00
LSZB Gew 3160 3,10 x 6,00
LSZB Gew 3170 3,10 x 7,00
LSZB Gew 3175 3,10 x 7,50
LSZB Gew 3180 3,10 x 8,00

	 PE-Monofilgewirk

	 Flächengewicht 220 g/m2

	 gute Faltbarkeit (weich)

	 alle 40 cm geöst

	 Dekra zertifiziert

Gurtbandnetz 25 mm

Bestell-Code Abmessung [m]

LSZB GBN 25 90 mm Masche 200 mm Masche

	 Maschenweite 90 oder 200 mm

	 Gurtbandbreite 25 mm

	 Farbe Blau

	 Gurtbandreißfestigkeit 1200 daN

	 Dekra zertifiziert

Gurtbandnetz 35 mm

Bestell-Code Abmessung [m]

LSZB GBN 35 90 mm Masche 200 mm Masche

	 Maschenweite 90 oder 200 mm

	 Gurtbandbreite 35 mm

	 Farbe Gelb

	 Gurtbandreißfestigkeit 2000 daN

	 Dekra zertifiziert

Ladungssicherungen
Gewebeplane • Gurtbandnetze

	 Sondergrößen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Ladungssicherungen
EN 12195, Teil 3 • Schwerlastsicherungen Typ WHS 108 — 113 • WHS 408 — 413 • Verkürzungsklauen 
• Ersatzketten für Typ WHS 108 — 113 • Ersatzketten für Typ WHS 408 — 413

WADRA Schwerlastsicherungen Typ WHS 108 – 113

Bestell-
Code

Fzul (LC)
[daN]

Standardlänge
[mm]

Spannweg
[mm]

WHS-108-SLH-3,500 4.000 3.500 150

WHS-110-SLH-3,500 6.300 3.500 150

WHS-113-SLH-3,500 10.000 3.500 150

WADRA Schwerlastsicherungen Typ WHS 408 – 413

Bestell-
Code

Fzul (LC)
[daN]

Standardlänge
[mm]

Spannweg
[mm]

WHS-408-SLH-3,500 4.000 3.500 150

WHS-410-SLH-3,500 6.300 3.500 150

WHS-413-SLH-3,500 10.000 3.500 150

Ersatzketten für Typ WHS 108 – 113

Bestell-
Code

Fzul (LC)
[daN]

Standardlänge
[mm]

WHS-108-SLH-KETTE 4.000 3.500

WHS-110-SLH-KETTE 6.300 3.500

WHS-113-SLH-KETTE 10.000 3.500

Verkürzungsklauen

Bestell-
Code

Fzul (LC)
[daN]

VKS-08 4.000

VKS-10 6.300

VKS-13 10.000

	 Spannmittel: Rundstahlkette der Güteklasse 8 nach EN 818-2 

	 Spannelement: Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung und  

	 Verkürzungshaken

	 Verbindungselement: Sicherheitslasthaken mit Gabel

	 Metallanhänger

	 mit Sicherung für Ladungssicherungen

	 Spannmittel: Rundstahlkette der Güteklasse 8 nach EN 818-2

	 Spannelement: Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung und Ösenschrauben

	 Verbindungselement: Sicherheitslasthaken mit Gabel, inkl. Verkürzungsklaue

Bestelllänge

Bestelllänge

Bestelllänge

Technische Änderungen vorbehalten.
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Ladungssicherungen
Ratschenspanner

Ratschenspanner

Bestell-
Code

Fzul (LC)
[daN]

Vorspannkraft
[daN]

Spannweg
[mm]

WHS-108 4.000 2.700 150

WHS-110 6.300 3.000 150

WHS-113 10.000 3.600 150

Ratschenspanner

Bestell-
Code

Fzul (LC)
[daN]

Vorspannkraft
[daN]

Spannweg
[mm]

WHS-408 4.000 2.700 150

WHS-410 6.300 3.000 150

WHS-413 10.000 3.600 150

	 mit Ausdrehsicherung und Verkürzungshaken mit Sicherung

	 mit Ausdrehsicherung und Ösenschrauben

Zu
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Ketten
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Variable Stranglängen möglich

Spezialisten für den Transport von schweren Lasten sind ein- oder 

mehrsträngige Anschlagketten. Sie bieten die einzigartige Möglichkeit, 

ihre Kettenstränge zu verkürzen. Das eröffnet zusätzliche Vorteile in der 

täglichen Praxis: Unterschiedliche Lastschwerpunkte können so exakt 

ausgeglichen werden, niedrige Raumhöhen optimal genutzt sowie 

Neigungswinkel individuell angepasst werden. 

WADRA Programm Anschlagketten

	 	 Tragfähigkeitstabelle	 S. 94
	 	 Hochfeste Ketten Güteklasse 8	 S. 95
	 	 Kettenzubehör	 S. 98
	 	 Anschlagpunkte	 S. 103
	 	 Anschlagketten Güteklasse 10	 S. 104
	 	 Prüfung, Instandhaltung	 S. 105

WADRA bietet eine breite Palette an Anschlagketten in Güteklasse 8 

sowie hochfeste Anschlagketten in Güteklasse 10 mit 25 Prozent mehr 

Tragfähigkeit. Abgerundet wird das Kettenprogramm mit einer umfang-

reichen Palette an Kettenzubehör und einem individuellen Prüf- und 

Instandhaltungsservice.

	 	 Speziell für das Heben und Senken von schweren Lasten
	 	 Qualitätsfertigung und -prüfung nach DIN EN 818
	 	 Variable Kettenstranglängen per Verkürzungsklaue: 

	 exakter Ausgleich bei unterschiedlichen Lastschwerpunkten
	 	 Breites Anwendungsspektrum in Produktion und Logistik
	 	 Extrem robust und langlebig
	 	 Umfangreiches Standard- und Zubehörprogramm

	 	 Kundenspezifische Problemlösungen

NFC Transponder am Produkt

Ke
tte

n
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Technische Änderungen vorbehalten.

Tragfähigkeitstabelle
Anschlag- und Zurrketten der Güteklasse 8 nach EN 818, Teil 4

Tragfähigkeiten WLL [kg] für Anschlagketten
Güteklasse 8 nach EN 818, Teil 4

1-Strang 2-Strang 3- und 4-Strang endlos
direkt geschnürt direkt geschnürt direkt geschnürt

Nenngröße Neigungswinkel ß

[mm] 0° 0° 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60° 0°

6 1.120 900 1.600 1.120 1.250 	 900 2.360 1.700 1.800

8 2.000 1.600 2.800 2.000 2.240 1.600 4.250 3.000 3.150

10 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 5.000

13 5.300 4.250 7.500 5.300 5.600 4.250 11.200 8.000 8.500

16 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 12.500

18 10.000 8.000 14.000 10.000 11.200 8.000 21.200 15.000 16.000

19 11.200 9.000 16.000 11.200 12.500 9.000 23.600 17.000 18.000

20 12.500 10.000 17.000 12.500 14.000 10.000 26.500 19.000 20.000

22 15.000 11.800 21.200 15.000 17.000 11.800 31.500 22.400 23.600

26 21.200 17.000 30.000 21.200 23.600 17.000 45.000 31.500 33.500

Anschlag­
faktoren

1,0 0,8 1,4 1,0 1,1 0,8 2,1 1,5 1,6

z. B. für Zurrkette, Nenngröße 10

Tragfähigkeiten in unterschiedlichen 
Temperaturbereichen

Temperaturbereich -40 ° C bis 200 ° C Tragfähigkeit 100 %

Temperaturbereich über 200 ° C bis 300 ° C Tragfähigkeit 90 %

Temperaturbereich über 300 ° C bis 400 ° C Tragfähigkeit 75 %

kg

z. B. für Anschlagketten, Nenngröße 10

Einstrang (vorn) Mehrstrang (hinten)

Alle angegebenen Werte beziehen sich auf symmetrische Belastungen. 

Die Anwendung von Ketten der Güteklasse 8 außerhalb der angegebe-

nen Temperaturbereiche ist unzulässig!

kg
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hochfeste Ketten Güteklasse 8
Kranz- und Anschlagketten EN 818

Kranzketten

Bestell-Code Ketten-Ø [mm] WLL lotrecht [kg]

WKS 6 6 2.240

WKS 8 8 4.000

WKS 10 10 6.300

WKS 13 13 10.600

WKS 16 16 15.000

WKS 18 18 32.000

WKS 20 20 40.000

WKS 22 22 47.200

Kranzketten

Bestell-Code WLL 0  –  45° [kg] WLL 0  –  60° [kg]

KK 4 6 1.900 1.320

KK 4 8 3.350 2.360

KK 4 10 5.300 3.750

KK 4 13 9.000 6.300

KK 4 16 13.200 9.500

KK 4 18 17.000 11.800

KK 4 20 21.200 15.000

KK 4 22 25.000 18.000

	 Preise auf Anfrage.

Einsatztemperaturen

Tragfähigkeiten in % bei Kettentemperatur von ºC

Güteklasse
unter -20 

bis -40

unter -10 

bis -20

unter 0 

bis -10

von 0 

bis +100

über +100 

bis +150

über +150 

bis +200

über +200 

bis +250

über +250 

bis +300

über +300 

bis +350

über +350 

bis +400

2 0 50 75 100 75 50 30 0 0 0

5 100 100 100 100 100 100 75 75 50 50

8 100 100 100 100 100 100 90 90 75 75

Ke
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hochfeste Ketten Güteklasse 8
Kettengehänge EN 818, mit Gabelkopfhaken

Bestell-Code
Kettendurchmesser 

[mm]
WLL
[kg]

Grundlänge 
[m] 

WK1-UNI-KGH-6 6 1.120 1,50

WK1-UNI-KGH-8 8 2.000 1,50

WK1-UNI-KGH-10 10 3.150 1,50

WK1-UNI-KGH-13 13 5.300 1,50

WK1-UNI-KGH-16 16 8.000 1,50

WK1-UNI-KGH-18 18 10.000 1,50

WK1-UNI-KGH-20 20 12.500 1,50

WK1-UNI-KGH-22 22 15.000 1,50

Bestell-Code
Kettendurchmesser 

[mm]
WLL 0° – 45°

[kg]
Grundlänge 

[m] 

WK2-UNI-KGH-6 6 1.600 1,50

WK2-UNI-KGH-8 8 2.800 1,50

WK2-UNI-KGH-10 10 4.250 1,50

WK2-UNI-KGH-13 13 7.500 1,50

WK2-UNI-KGH-16 16 11.200 1,50

WK2-UNI-KGH-18 18 14.000 1,50

WK2-UNI-KGH-20 20 17.000 1,50

WK2-UNI-KGH-22 22 21.200 1,50

Bestell-Code
Kettendurchmesser 

[mm]
WLL 0° – 45°

[kg]
Grundlänge 

[m] 

WK4-UNI-KGH-6 6 2.360 1,50

WK4-UNI-KGH-8 8 4.250 1,50

WK4-UNI-KGH-10 10 6.700 1,50

WK4-UNI-KGH-13 13 11.200 1,50

WK4-UNI-KGH-16 16 17.000 1,50

WK4-UNI-KGH-18 18 21.200 1,50

WK4-UNI-KGH-20 20 26.500 1,50

WK4-UNI-KGH-22 22 31.500 1,50

Verkürzungen für  

Ein- oder Mehrstrang 

möglich.

Bestelllänge
Bestelllänge

Bestelllänge

	 Auch als 3-strängige Ausführung lieferbar. Weitere Hakentypen und Durchmesser auf Anfrage.

	 nach EN 818 	 hochfest, Güteklasse 8
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hochfeste Ketten Güteklasse 8
Kettengehänge EN 818, mit Ösenlasthaken

Bestell-Code
Kettendurchmesser 

[mm]
WLL
[kg]

Grundlänge 
[m] 

WK1-UNI-OKN-6 6 1.120 1,50

WK1-UNI-OKN-8 8 2.000 1,50

WK1-UNI-OKN-10 10 3.150 1,50

WK1-UNI-OKN-13 13 5.300 1,50

WK1-UNI-OKN-16 16 8.000 1,50

WK1-UNI-OKN-18 18 10.000 1,50

WK1-UNI-OKN-20 20 12.500 1,50

WK1-UNI-OKN-22 22 15.000 1,50

Bestell-Code
Kettendurchmesser 

[mm]
WLL 0° – 45°

[kg]
Grundlänge 

[m] 

WK2-UNI-OKN-6 6 1.600 1,50

WK2-UNI-OKN-8 8 2.800 1,50

WK2-UNI-OKN-10 10 4.250 1,50

WK2-UNI-OKN-13 13 7.500 1,50

WK2-UNI-OKN-16 16 11.200 1,50

WK2-UNI-OKN-18 18 14.000 1,50

WK2-UNI-OKN-20 20 17.000 1,50

WK2-UNI-OKN-22 22 21.200 1,50

Bestell-Code
Kettendurchmesser 

[mm]
WLL 0° – 45°

[kg]
Grundlänge 

[m] 

WK4-UNI-OKN-6 6 2.360 1,50

WK4-UNI-OKN-8 8 4.250 1,50

WK4-UNI-OKN-10 10 6.700 1,50

WK4-UNI-OKN-13 13 11.200 1,50

WK4-UNI-OKN-16 16 17.000 1,50

WK4-UNI-OKN-18 18 21.200 1,50

WK4-UNI-OKN-20 20 26.500 1,50

WK4-UNI-OKN-22 22 31.500 1,50

Verkürzungen für  

Ein- oder Mehrstrang 

möglich.

Bestelllänge

Bestelllänge
Bestelllänge

	 Auch als 3-strängige Ausführung lieferbar. Weitere Hakentypen und Durchmesser auf Anfrage.

	 nach EN 818 	 hochfest, Güteklasse 8

Ke
tte

n



98

Technische Änderungen vorbehalten.

Rundstahlketten nach EN 818-2

Rundstahlketten nach EN 818-2
Bestell-
Code

Typ Kette 
[mm]

WLL
[kg]

Prüfkraft 
[kN]

Bruch­
kraft [kN]

d 
[mm]

t  
[mm]

W1 
[mm]

Glieder / 
[m]

Gewicht 
[kg / m]

RK-06 RK   6 6 1.120 28,3 45,2 6 18 7,8 56 0,80

RK-08 RK   8 8 2.000 50,3 80,4 8 24 10,4 42 1,40

RK-10 RK 10 10 3.150 78,5 126 10 30 13,0 33 2,20

RK-13 RK 13 13 5.300 133 212 13 39 16,9 26 3,80

RK-16 RK 16 16 8.000 210 322 16 48 20,8 21 5,70

RK-18 RK 18 18 10.000 254 407 18 54 23,4 19 7,30

RK-20 RK 20 20 12.500 314 503 20 60 26,6 17 9,00

RK-22 RK 22 22 15.000 380 608 22 66 28,6 15 10,90

RK-26 RK 26 26 21.200 521 849 26 78 33,8 13 15,20

RK-32 RK 32 32 31.500 804 1.290 32 96 41,6 10 23,00

Aufhängeglied 1- und 2-strängig, EN 1677-4-8

Bestell-
Code

Typ
Kette [mm] WLL  

[kg]
t 

[mm]
bi 

[mm]
d 

[mm]
Gewicht  

[kg] / Stück1-strg. 2-strg.

A-13 A 13 6 6 1.600 110 60 13 0,32

A-16 A 16 8 2.120 110 60 16 0,60

A-18 A 18 10 8 3.150 135 75 18 0,80

A-22 A 22 13 10 5.300 160 90 22 1,50

A-26 A 26 16 13 8.000 180 100 26 2,32

A-32 A 32 18 16 11.200 200 110 32 4,25

A-36 A 36 20 18 14.000 260 140 36 6,35

A-40 A 40 22 20 17.000 300 160 40 9,00

A-45 A 45 26 22 21.200 340 180 45 12,80

A-51 A 51 32 26 31.500 350 190 50 17,20

3-teilige Ringgehänge 3- und 4-strängig

Bestell-
Code

Typ
Kette 
[mm]

WLL
[kg]

L 
[mm]

t 
[mm]

bi 
[mm]

d 
[mm]

d1 
[mm]

l x b1 
[mm] x [mm]

Gewicht 
[kg] / Stück

R-06 R   6 6 2.360 189 135 75 18 13 54 x 25 1,16

R-08 R   8 8 4.250 230 160 90 22 16 70 x 34 2,22

R-10 R 10 10 6.700 265 180 100 26 18 85 x 40 3,36

R-13 R 13 13 11.200 315 200 110 32 22 115 x 50 6,02

R-16 R 16 16 17.000 400 260 140 36 26 140 x 65 9,94

R-18 R 18 18 21.200 490 340 180 45 32 150 x 70 18,90

R-20 R 20 20 26.500 500 350 190 50 32 150 x 70 23,30

R-22 R 22 22 31.500 520 350 190 50 36 170 x 75 25,80

R-26 R 26 26 45.000 570 400 200 56 40 170 x 80 35,20

R-32 R 32 32 67.000 660 460 250 71 50 200 x 100 67,60

Kettenzubehör
Rundstahlketten EN 818-2 • Aufhängeglied EN 1677-4-8 • 3-teilige Ringgehänge

tL

Kettenfarbe: Schwarz



99

Technische Änderungen vorbehalten.

Aufhängeglied für Einfachkranhaken nach DIN 15401 bis 25.000 kg

Bestell-Code Typ
Kette 
[mm]

WLL
 [kg]

t 
[mm]

b 
[mm]

d 
[mm]

t1 
[mm]

b1 
[mm]

d1 
[mm]

Gewicht  
[kg] / Stück

WKM-1-06 WKM 1-str. 6 1.120 340 180 20 54 25 13 2,52

WKM-1-08 WKM 1-str. 8 2.000 340 180 22 70 34 16 3,20

WKM-1-10 WKM 1-str. 10 3.150 340 180 24 85 40 18 3,94

WKM-1-13 WKM 1-str. 13 5.300 340 180 28 85 40 20 5,38

WKM-1-16 WKM 1-str. 16 8.000 340 180 31 115 50 22 7,40

WKM-1-18 WKM 1-str. 18 10.000 340 180 38 140 65 26 10,76

Aufhängeglied für Einfachkranhaken nach DIN 15401 bis 25.000 kg

Bestell-Code Typ
Kette 
[mm]

WLL
 [kg]

t 
[mm]

b 
[mm]

d 
[mm]

t1 
[mm]

b1 
[mm]

d1 
[mm]

Gewicht  
[kg] / Stück

WKM-2-06 WKM 2-str. 6 1.600 340 180 22 54 25 13 3,20

WKM-2-08 WKM 2-str. 8 2.800 340 180 24 70 34 16 4,40

WKM-2-10 WKM 2-str. 10 4.250 340 180 28 85 40 18 5,76

WKM-2-13 WKM 2-str. 13 7.500 340 180 31 85 40 20 7,18

WKM-2-16 WKM 2-str. 16 11.200 340 180 38 115 50 22 11,00

WKM-2-18 WKM 2-str. 18 14.000 340 180 40 140 65 26 13,60

Aufhängeglied für Einfachkranhaken nach DIN 15401 bis 25.000 kg

Bestell-Code Typ
Kette 
[mm]

WLL
 [kg]

t 
[mm]

b 
[mm]

d 
[mm]

t1 
[mm]

b1 
[mm]

d1 
[mm]

Gewicht  
[kg] / Stück

WKM-3-06 WKM 3-str. 6 2.360 340 180 24 54 25 13 3,77

WKM-3-08 WKM 3-str. 8 4.250 340 180 28 85 40 18 5,76

WKM-3-10 WKM 3-str. 10 6.700 340 180 31 85 40 18 6,08

WKM-3-13 WKM 3-str. 13 11.200 340 180 38 115 50 22 11,00

WKM-3-16 WKM 3-str. 16 17.000 340 180 40 140 65 26 13,60

WKM-3-18 WKM 3-str. 18 21.200 340 180 45 150 70 32 19,00

Verbindungsglied

Bestell-Code
Kette  
[mm]

WLL  
[kg]

R 
[mm]

C 
[mm]

A 
[mm]

Gewicht  
[kg] / Stück

VB   6 6 1.120 43 18 16,5 0,07

VB   8 8 2.000 70 26 25 0,25

VB 10 10 3.150 77 32 27 0,35

VB 13 13 5.300 85 35 32 0,68

VB 16 16 8.000 103 43 39 1,10

VB 20 18 + 20 12.500 116 48 47 1,70

VB 22 22 15.000 133 51 55 2,20

VB 26 26 21.200 148 60 66 4,20

Kettenzubehör
Rundstahlketten EN 818-2 • Aufhängeglied • Verbindungsglied

Ke
tte

n
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Technische Änderungen vorbehalten.

Kettenzubehör
Lasthaken Typ OKN • Gabelkopfhaken Typ KGH mit Sicherung • 
Sicherheitslasthaken mit Gabel Typ FBG

Lasthaken Typ OKN

Bestell-Code Typ
Kette 
[mm]

WLL 
[kg]

L 
[mm]

B 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

Gewicht  
[kg] / Stück

OKN-06 OKN   6 6 1.120 80 25 20 9 15 19 0,30

OKN-08 OKN   8 8 2.000 98 27 25 11 18 22 0,40

OKN-10 OKN 10 10 3.150 122 34 32 14 23 28 0,80

OKN-13 OKN 13 13 5.300 152 42 40 18 30 35 1,70

OKN-16 OKN 16 16 8.000 184 49 50 22 32 44 3,20

OKN-20 OKN 20 18 + 20 12.500 218 59 60 26 42 45 5,10

OKN-22 OKN 22 22 15.500 240 72 50 30 48 59 8,00

OKN-26 OKN 26 26 21.200 280 80 66 32 58 75 12,80

OKN-32 OKN 32 32 31.500 318 90 76 38 65 80 17,00

Gabelkopfhaken Typ KGH mit Sicherungsfalle

Bestell-Code Typ
Kette 
[mm]

WLL 
[kg]

R 
[mm]

A1 
[mm]

A 
[mm]

P 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

Gewicht  
[kg] / Stück

KGH-06 KGH   6 6 1.120 80,5 20,5 20,5 8,5 14,5 20 0,24

KGH-08 KGH   8 8 2.000 95,5 24,5 25,0 11,0 19,0 27 0,53

KGH-10 KGH 10 10 3.150 120,5 29,0 34,0 14,0 23,5 33 0,95

KGH-13 KGH 13 13 5.300 150,0 35,4 42,5 17,5 29,0 40 1,67

KGH-16 KGH 16 16 8.000 183,0 44,0 52,0 22,0 35,5 49 3,00

KGH-20 KGH 20 20 12.500 217,5 54,0 62,0 25,0 42,0 55 5,40

Sicherheitslasthaken mit Gabel Typ FBG

Bestell-Code Typ
Kette 
[mm]

WLL  
[kg]

t 
[mm]

m 
[mm]

b 
[mm]

h 
[mm]

Gewicht 
[kg] / Stück

FBG-06 FBG   6 6 1.120 94 28 16 21 0,47

FBG-08 FBG   8 8 2.000 123 34 20 26 0,74

FBG-10 FBG 10 10 3.150 143 45 25 30 1,60

FBG-13 FBG 13 13 5.300 180 51 35 40 3,20

FBG-16 FBG 16 16 8.000 215 60 36 50 5,20

FBG-20 FBG 20 18 + 20 12.500 283 97 49 63 7,40

	 Schneppergarnitur auf Anfrage.

	 Schneppergarnitur auf Anfrage.

	 Schneppergarnitur auf Anfrage.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Kettenzubehör
Lasthaken Typ OKN • Gabelkopfhaken Typ KGH mit Sicherung • 
Sicherheitslasthaken mit Gabel Typ FBG

Kettenzubehör
Weitmaulhaken Typ WH • Wirbelhaken mit Gleitlager • Absetzkipperhaken • Schäkel Form C

Weitmaulhaken Typ WH

Bestell-
Code

Typ
Kette 
[mm]

WLL 
[kg]

t 
[mm]

m 
[mm]

d2 
[mm]

d1 
[mm]

b 
[mm]

h 
[mm]

Gewicht  
[kg] / Stück

WH-06 WH   6 6 1.120 95 50 13 10 20 24 0,52

WH-08 WH   8 8 2.000 123 64 16 13 26 30 1,00

WH-10 WH 10 10 3.150 148 78 20 16 32 36 1,92

WH-13 WH 13 13 5.300 175 89 25 20 39 43 3,00

WH-16 WH 16 16 8.000 210 102 47 24 45 48 5,03

WH-18 + 20 WH 18 + 20 18 + 20 12.500 207 98 32 24 45 55 5,24

WH-22 WH 22 22 15.000 235 114 46 30 58 67 12,00

WH-26 WH 26 26 21.200 305 136 52 34 72 80 19,50

Schäkel Form C

Bestell-
Code

Typ Kette [mm]
WLL  
[kg]

t 
[mm]

a 
[mm]

d 
[mm]

Gewicht  
[kg] / Stück

SC-08 SC   8 8 2.000 30 15 10 0,10

SC-10 SC 10 10 3.150 52 24 16 0,40

SC-13 SC 13 13 5.300 65 28 20 0,70

SC-16 SC 16 16 8.000 72 30 22 1,00

SC-22 SC 22 22 15.000 84 40 27 2,20

SC-26 SC 26 26 20.000 116 48 39 4,80

Wirbelhaken mit Gleitlager (Messingscheibe)

Bestell-
Code

Typ
Kette 
[mm]

WLL 
[kg]

t 
[mm]

m 
[mm]

b x c 
[mm] x [mm]

d 
[mm]

s 
[mm]

h 
[mm]

Gewicht  
[kg] / Stück

WHS-G-06 WHS-G   6 6 1.000 128 19 28 x 21 10 21 27 0,60

WHS-G-07 WHS-G   7 7 1.600 156 24 30 x 24 13 27 30 0,90

WHS-G-08 WHS-G   8 8 2.000 180 28 36 x 32 17 30 32 1,40

WHS-G-10 WHS-G 10 10 3.200 201 33 38 x 30 18 31 42 2,50

WHS-G-13 WHS-G 13 13 5.000 288 44 61 x 58 28 42 48 5,50

Absetzkipperhaken

Bestell-Code Typ
Kette 
[mm]

WLL 
[kg]

t 
[mm]

m 
[mm]

d 
[mm]

s 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

Gewicht  
[kg] / Stück

SKC-13 SKC 13 13 5.000 190 50 16 27,0 42 255 3,00

l
t

c b

s

m

d

h

	 Schneppergarnitur auf Anfrage.

Ke
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Technische Änderungen vorbehalten.

Kettenzubehör
Verkürzungsklaue Typ VK mit Sicherung • Anschlagpunkte • Ringschraube GK 8

Verkürzungsklaue Typ VK mit Sicherung

Bestell-Code Typ
Kette  
[mm]

WLL  
[kg]

Gewicht  
[kg] / Stück

VK-06 VK   6 6 1.120 0,30

VK-08 VK   8 8 2.000 0,40

VK-10 VK 10 10 3.150 0,80

VK-13 VK 13 13 5.300 1,70

VK-16 VK 16 16 8.000 3,20

Anschlagpunkt zum Anschweißen

Bestell-Code
Öse (ca. [mm]) Tragfähigkeit

Nenngröße
Innenmaße Material-Ø [kg]

APS   2 36 x 41 13 1.120 2

APS   3 50 x 53 18 3.150 3

APS   5 60 x 63 22 5.300 5

APS   8 68 x 70 26 8.000 8

APS 15 100 x 120 30 15.000 15

Anschlagpunkt zum Anschrauben

Bestell- 
Code

Öse (ca. [mm]) Bohrungs-
abstand  

[mm]

Tragfähig­
keit WLL 

[kg]

Nenn-
größe

Innenmaße Material-Ø 

APA   3 50 x 53 18 90 3.150 3

APA   5 60 x 63 22 110 5.300 5

APA   8 68 x 70 26 130 8.000 8

	 inkl. 3 Kettenglieder zur Befestigung in der Aufhängung

RGS Ringschraube PEWAG Anschlagpunkte
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagpunkte
Anschlagpunkte zum anschrauben • Anschlagwirbel zum anschrauben, Güteklasse 10

Jeder Anschlagpunkt ist mit einer individuellen Seriennummer versehen.

Ke
tte

n
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagketten Güteklasse 10

Das Programm der höchsten Leistungsklasse Güteklasse 10 (PAS). Im April 2006 ist die PAS 1061 (Publicly Available Specification = öffentlich verfügbare 

Spezifikation) erschienen. Darin werden die bislang in der DIN 818, Teil 1, nicht geregelten Anforderungen und Prüfverfahren für kurzgliedrige, 

mittelorientierte Ketten der Güteklasse 10 detailliert festgelegt.

Sprechen Sie mit uns, wenn es um Fragen zu hochfesten Anschlagketten in Güteklasse 10 geht. 25 Prozent mehr Tragfähigkeit im Vergleich zur Güteklasse 8, 

wodurch Ketten „leichter“ werden.
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Technische Änderungen vorbehalten.

	 Prüfnachweis und Dokumentation

	 z. B. Prüfbücher oder Kettenkarteikarten

	 sind grundsätzlich aufzubewahren 

Prüfungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind als Nachweis gegenüber 

den Aufsichtsbehörden schriftlich zu dokumentieren. Es ist sicherzustellen, 

dass diese sachgerecht durch Fachbetriebe oder eine befähigte Person 

ausgeführt werden. Unsere geschulten Mitarbeiter prüfen und reparieren 

Ihre Anschlagmittel gemäß aktueller Normen und BG-Regeln.

Unternehmer und Anwender haben gemäß BGR 500,

Teil 1, Kap. 2.8, die folgenden Prüfungen von Anschlag- 

und Lastaufnahmemitteln zu berücksichtigen:

	 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme

	 Sicht- und Funktionsprüfung

 

	 Regelmäßige Prüfungen, spätestens nach 1 Jahr 

Sicht- und Funktionsprüfung

 

	 Regelmäßige Rissprüfungen, spätestens nach 3 Jahren 

	 technisch-physikalische Prüfungen

	 – Anschlagketten –

	 Außerordentliche Prüfungen 

	 je nach Zustand des Lastaufnahmemittels 

	 Sicht- und Funktionsprüfung oder technisch-		

	 physikalische Prüfung

Erfassung

Anzahl und Art der Anschlagmittel werden 

festgestellt. Vorhandene Dokumentationen (z. B. 

Prüfblätter) werden zugeordnet oder ergänzt.

Sichtprüfung

Durch manuelle Prüfung (Sichtprüfung) wird der 

Zustand der Bauteile und 

Sicherheitseinrichtungen ermittelt sowie deren 

bestimmungsgemäßer Zusammenbau geprüft. 

Maß- und Funktionsprüfung

Bei dieser Prüfung werden die Stränge und Ein-

zelteile nach abweichenden Maßen aufgrund von 

Dehnung, Abnutzung, Verschleiß etc. untersucht. 

Dabei wird auch die Funktion der Sicherheitsein-

richtungen kontrolliert. 

Unser Service umfasst folgende Bereiche:

Weitere Informationen zu Prüfungen:
Berufsgenossenschaftliche Regeln BGR 500, Teil 1, Kap. 2.8 „Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“.

Rissprüfung bei Anschlagketten

Anschlagketten werden durch unsere qua-

lifizierten Mitarbeiter einer gesonderten 

technisch-physikalischen Prüfung auf Rissfreiheit 

unterzogen. Die vollständige Prüfung schließt 

Beschlagteile ein. 

Instandsetzung

Beanstandete Anschlagmittel, die den sicherheits-

technischen Anforderungen nicht entsprechen, 

werden nach Kundeneinverständnis von uns 

repariert. 

Bescheinigung

Prüfungen und Instandsetzungen werden

von uns in vorhandenen Unterlagen 

(z. B. Prüfbuch oder Prüfblätter) ergänzt oder 

eine Einzelbescheinigung als Nachweis gegen-

über der Berufsgenossenschaft ausgestellt. 

Prüfung, Instandhaltung
Prüfservice und Instandhaltung

Ke
tte
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagketten Güteklasse 10
Kettengehänge EN 818, PAS 1061

1- Strang

Bestell-Code
Durchmesser 

[mm]
WLL
[kg]

Grundlänge 
[m] 

WK1-GK10-KGH-6 6 1.400 1,50

WK1-GK10-KGH-8 8 2.500 1,50

WK1-GK10-KGH-10 10 4.000 1,50

WK1-GK10-KGH-13 13 6.700 1,50

WK1-GK10-KGH-16 16 10.000 1,50

WK1-GK10-KGH-19 19 14.000 1,50

2- Strang

Bestell-Code
Durchmesser 

[mm]
WLL 0° – 45°

[kg]
Grundlänge 

[m] 

WK2-GK10-KGH-6 6 2.000 1,50

WK2-GK10-KGH-8 8 3.550 1,50

WK2-GK10-KGH-10 10 5.600 1,50

WK2-GK10-KGH-13 13 9.500 1,50

WK2-GK10-KGH-16 16 14.000 1,50

WK2-GK10-KGH-19 19 20.000 1,50

2- Strang

Bestell-Code
Durchmesser 

[mm]
WLL 0° – 45°

[kg]
Grundlänge 

[m] 

WK4-GK10-KGH-6-6 6 3.000 1,50

WK4-GK10-KGH-6-8 8 5.300 1,50

WK4-GK10-KGH-6-10 10 8.000 1,50

WK4-GK10-KGH-6-13 13 14.000 1,50

WK4-GK10-KGH-6-16 16 21.200 1,50

WK4-GK10-KGH-6-19 19 30.000 1,50

	 hochfeste und hoch verschleißbeständige  

„GRADE 10“-Kette
	 Bauteile in Sondergüte und entsprechend den Forderungen der  

EN 818
	 mit Aufhängeglied und Gabelkopfhaken, z. B. Typ KGH
	 mit Tragfähigkeitsanhänger und Prüfmarkierung
	 mit CE-Kennzeichnung 

	 größere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar, weitere Beschlag-

teile siehe Seite 107
	 Anschlagmittel-Prüfungen gemäß UVV BGR 500 und  

Instandhaltung siehe Seite 124 bis 125

	 PAS 1061 geht nur bis 16 mm, auf Anfrage auch bis 32 mm lieferbar

Verkürzungen 
für Ein- oder 	
Mehrstrang 
möglich.

	 WK3-GK10-KGH-... = Bestellnummer für 3-strängige Kettengehänge, Tragfähigkeiten wie bei 4-strängig.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagketten Güteklasse 10
Endbeschlagteile oben • Zubehör • Beschlagteile

Zubehör:

RK-...-GK10

Rundstahlkette

Parallelhaken mit 

Sicherung

Kuppelparallel­

haken

Endbeschlagteile oben:

A1-GK10-...

Aufhängeglied  

für 1-Strang

A2-GK10-...

Aufhängeglied  

für 2-Strang

A4-GK10-... 

Aufhängegarnitur 

für 3- u. 4-Strang

GK10

Kuppelaufhänge-

garnitur mit 

Verkürzer 

2-Strang

GK10

Kuppelaufhänge-

garnitur mit 

Verkürzer 

3- u. 4-Strang

mit eingebauten Gabelverbindern

GK10

Kuppelaufhänge-

garnitur mit 

Verkürzer 

1-Strang

Sonderausführungen für große Kranhaken

Beschlagteile:

Ösenhaken

Falle geschmiedet

Kuppelweit­

maulhaken

Gießereihaken

Blechwinkel

	 Detailabmessungen auf Anfrage.

Aufhängungen mit Verkürzer:

Connex 

Verbindungsglied

CARW 

Rundschlingenan­

schluss

Ausgleichswippe

Wirbelsicherheits­

lasthaken

Je nach Modell 

auch unter Last 

drehbar

Kuppelschäkel

auch als Kettenschluss z.B. 

bei Traversen

Großer 

Kuppelhaken

Ke
tte
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Die erfolgreiche Partnerschaft mit 
COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH

Ideen, die tragen ... 
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Im Folgenden eine kleine Produktauswahl: 		

Die erfolgreiche Partnerschaft mit COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH 	
	 	 WADRA – autorisierter Servicepartner	 S. 110
	 	 Hebezeuge – Allzweckgeräte	 S. 112
	 	 Hebezeuge – Stirnradflaschenzüge	 S. 113
	 	 Hebezeuge – Trägeranbindungen	 S. 114
	 	 Hebezeuge – Elektrokettenzüge	 S. 115
	 	 Hebezeuge – Druckluftkettenzüge	 S. 116
	 	 Hebezeuge – Winden	 S. 117
	 	 Lastaufnahmemittel – Wägetechnik	 S. 118
	 	 Lastaufnahmemittel – Greifer und Klemmen	 S. 119
	 	 Lastaufnahmemittel – Greifer · Lasthebemagnete · Klemmen	 S. 120
	 	 Lastaufnahmemittel – Hebegeschirre · Coilhaken · Greifer · Traversen	 S. 121
	 	 Flurfördertechnik	 S. 122

Als autorisierter Servicepartner und Fachhändler nutzt WADRA die Kooperation mit dem 
europäischen Marktführer COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH im Bereich manueller 
Hebetechnik, um sein qualitätsorientiertes und hochwertiges Produkt- und Serviceangebot mit 
erstklassigen Hebezeugen und Lastaufnahmemitteln der starken Marken Yale und Pfaff-silberblau  
zu erweitern und die Präsenz am nationalen und europäischen Markt für Hebetechnik auszuweiten.

Mit erstklassigen Hebetechnikprodukten 
Mehrwert für unsere Kunden schaffen

Aus der langjährigen Erfahrung mit unserem mobilen Prüfservice ist an 

der Schnittstelle zu unseren Kunden eine verstärkte Nachfrage nach 

hochwertigen Hebezeugen und Lastaufnahmemitteln entstanden. Um 

den wachsenden Bedarf zu decken, sind wir, nach eingehender 

Marktprüfung, eine Kooperation mit dem europäischen Marktführer für 

Hebetechnik – der COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH 

mit den Marken Yale und Pfaff-silberblau – eingegangen.  

Das umfassende Produktportfolio an sofort einsatzfähigen Hebezeugen 

sowie die exzellente Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte für das 

sichere Handling schwerer Lasten hat uns überzeugt.

Seit 2011 besitzt WADRA als eines von wenigen Unternehmen  

in Deutschland den Status „Autorisiertes Service Center der COLUMBUS 

McKINNON Industrial Products GmbH“ und ist der regionale Spezialist und 

Fachhändler für den Bereich Lastaufnahmemittel und Hebetechnik. 

Mit Spitzenprodukten der traditionsreichen Marken Yale und Pfaff-silberblau 

aus den Bereichen Hebezeuge, Balancer, Krane, Lastaufnahmemittel und 

Wägetechnik, hydraulische Werkzeuge, Schwerlastfahrwerke, Fördertechnik 

sowie persönliche Schutzausrüstung hat WADRA sein Produktportfolio 

ausgebaut und seinen Namen auf dem Markt für Hebetechnik etabliert.
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WADRA – „Zertifizierter Servicebetrieb“ der  
COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH

Als Servicepartner der COLUMBUS McKINNON Industrial 

Products GmbH erfüllt WADRA alle geforderten Qualitäts- 

merkmale und besitzt den Status „Zertifizierter Servicebetrieb“. 

Mit dem mobilen Vor-Ort-Prüfservice arbeitet WADRA schnell, 

professionell und zuverlässig auf Wunsch auch direkt am 

Einsatzort der Hebetechnik. 

Modern ausgestattete Prüffahrzeuge, erfahrene und  

qualifizierte Mitarbeiter sowie ein umfangreiches Ersatzteillager an 

Bord gewährleisten eine zügige Prüfung und Wartung sowie eine 

fachkompetente Reparatur beschädigter Hebezeuge.
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CMCO-Servicepartner mit mobilem Prüfservice –  
Ihr Garant für optimal einsatzfähige Hebezeuge

Qualitätsmerkmale für Servicepartner  
Seit einigen Jahren vergibt COLUMBUS McKINNON Industrial Products 

GmbH an besondere Partner den Status „Autorisiertes Service Center“, 

der mit einem entsprechenden Zertifikat dokumentiert wird. Ausgewählte 

Dienstleister müssen folgende Kriterien erfüllen:
	 Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Normen

	 Detailkenntnis der unterschiedlichen Produkte
	 Nach BetrSichV und BGV D8 ausgebildete Servicetechniker
	 Mobiler Prüfservice beim Anwender vor Ort
	 Umsetzung von definierten und nachvollziehbaren  

sicherheitsrelevanten Standards für die Prüfung von Hebezeugen:  

d. h. Prüfung nicht nur durch Sichtprüfung, sondern auch durch 

Demontage der Lastdruckbremse und dynamischer Lastprüfung

	 Nur Verwendung von Originalersatzteilen
	 Basisbevorratung häufig verwendeter Ersatzteile  

von gängigen Geräten

	 Durchgängige Dokumentation und Rückverfolgbarkeit  

der Prüfleistungen
	 Regelmäßige Schulung der Vertriebs- und Servicemitarbeiter durch 

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH
	 Kompetenter Ansprechpartner bei Anwenderfragen 

Autorisierter Servicepartner

Qualität + Sicherheit – Made in Germany

Mit dem leistungsstarken Prüfservice arbeitet WADRA schnell, 

professionell und zuverlässig auf Wunsch auch direkt am Einsatzort 

der Hebetechnik. 

Modern ausgestattete Prüffahrzeuge, erfahrene und  

qualifizierte Mitarbeiter sowie ein umfangreiches Ersatzteillager an Bord 

gewährleisten eine zügige Prüfung und Wartung sowie eine fachkom-

petente Reparatur beschädigter Hebezeuge.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hebezeuge
Allzweckgeräte

Alle Yale-Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Allzweckgerät Modell AL
Tragfähigkeit 750 – 3.000 kg 

Hebelzug mit geschlossenem Gehäuse, Handhebel und 

Handrad aus hochfester Aluminiumlegierung und mit 

geringem Eigengewicht. Präzise Nadellagerung für 

leichtes Arbeiten. 

Ausstattung und Verarbeitung
	 Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig
	 Geringe Handkraft erforderlich. 

Allzweckgerät Modell PT
Tragfähigkeit 800 – 6.300 kg 

Die neue Generation der Allzweckgeräte Modell PT 

zeichnet sich durch verfeinerte Technik und verbesserte 

Optik aus. Die Vorzüge der bisherigen Baureihe wurden 

beibehalten und ergänzt. Anwendung: ein robustes, 

vielseitig verwendbares Allzweckgerät für den 

alltäglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung
	 Das bewährte Stahlblechgehäuse ermöglicht  

ein extrem niedriges Eigengewicht ohne die 

Zuverlässigkeit des Gerätes einzuschränken 

	 Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen 

Durchziehen der Kette in unbelastetem Zustand
	 Verzinkte bzw. zusätzlich gelb chromatierte 

Rundstahlkette entsprechend allen gültigen 

nationalen und internationalen Vorschrif ten
	 Drehbar gelagerte, geschmiedete Haken aus alterungs- 

beständigem Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügeln
	 Kurzer Handhebel mit Gummihandgriff zur  

sicheren Bedienung des Gerätes

Option
	 Überlastsicherung 

Allzweckgerät Modell Yalehandy
Tragfähigkeit 250 – 500 kg 

Dieser Hebelzug aus Stahlblech ist das kleinste und 

leichteste Allzweckgerät für den professionellen Einsatz 

im Kleinlastbereich.

Ausstattung und Verarbeitung
	 Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungs

beständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl, die 

sich bei Überlastung öffnen, ohne zu brechen 

	 Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig
	 Extrem niedriges Hakenmaß von nur 240 mm  

bzw. 282 mm

Allzweckgerät Modell UNOplus
Tragfähigkeit 750 – 6.000 kg 

Das vielseitige Gerät zum Heben, Ziehen und Verzurren 

von Lasten zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise 

und die robuste Stahlblechkonstruktion aus. Das geringe 

Eigengewicht und die leichtgängige Kettenfreischaltung 

machen UNOplus zu einem handlichen, vielseitig 

verwendbaren Gerät.

Ausstattung und Verarbeitung
	 Die im Gehäuse integrierten Kettenführungsrollen 

sorgen für einen einwandfreien Ablauf der Lastkette 

über das Lastkettenrad 

	 Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen 

Anschlagen der Last
	 Handrad aus schlagfestem ABS-Kunststoff als 

Serienausstattung, optional auch in  

Stahlausführung lieferbar

UNOplus auch in explosionsgeschützter  

Ausführung Einstufung I M2 lieferbar!

!	Yale-Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und 

dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hebezeuge
Stirnradflaschenzüge

Stirnradflaschenzug Modell Yalelift 360
Tragfähigkeit 500 – 20.000 kg

Ausstattung und Verarbeitung
	 Die rotierende 360°-Handkettenführung ermöglicht  

die Anwendung aus allen Positionen und erlaubt dem 

Anwender, sich außerhalb des Gefahrenbereiches 

aufzuhalten
	 Geschlossenes, robustes Stahlblechgehäuse mit vier 

Stehbolzen für härteste Umgebungsbedingungen 

und den Einsatz im Freien 
	 Nahezu geschlossene Kettenführung und Getriebegruppe 

	 Die extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größt

mögliche Nutzung der Hubhöhe

Option 
	 Funkenhemmende Ausrüstung 
	 Überlastsicherung 
	 Kettenspeicher 
	 Korrosionsgeschützte Ausführung 
	 Explosionsgeschützte Ausführung 

Stirnradflaschenzug mit integriertem Roll- oder 
Haspelfahrwerk (kurze Bauart) Modell Yalelift LH
Tragfähigkeit 500 – 10.000 kg

Der Stirnradflaschenzug Yalelif t LH mit integriertem 

Handfahrwerk in kurzer Bauart ist die konsequente 

Weiterentwicklung des Yalelif t IT. Überall, wo es auf  

ein noch kleineres Baumaß ankommt, kommt der  

Yalelif t LH zum Einsatz.

Option
	 Überlastsicherung 
	 Kettenspeicher 
	 Korrosionsgeschützte Ausführung 
	 Explosionsgeschützte Ausführung
	 Feststellvorrichtung 

Stirnradflaschenzug Modell VSplus
Tragfähigkeit 500 – 5.000 kg

Der Stirnradflaschenzug VSplus ist die konsequente 

technische Weiterentwicklung des schon seit Jahren 

bewährten Modells VS. Das extrem robuste Ganzstahl

gehäuse und das hochwertige Lager für Antriebsritzel, 

Lastkettenrad und Getriebe setzen neue Maßstäbe. Ein 

Maximum an Korrosionsschutz bei gleichzeitig extremer 

Wartungsfreundlichkeit zeichnen den VSplus aus. 

Ausstattung und Verarbeitung
	 Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seiten- 

platten und der Deckelbefestigung sowie der verstärkte 

Handraddeckel sorgen für erhöhte Stabilität
	 Präzise bearbeitete Führungsrollen 

	 Wälzlager und Lagerbuchsen im Getriebe garan

tieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit
	 Vor Eindringen von Staub und Fremdkörpern sowie  

gegen Korrosion geschütztes Bremssystem
	 Handraddeckel mit zusätzlichen Versteifungen zur 

Stabilitätserhöhung auch im Zusammenhang mit  

den durchgehenden Stehbolzen
	 Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet 

zusätzlichen Korrosionsschutz

Option
	 Kettenspeicher
	 Rost- und säurebeständige Last- bzw. Handketten

Yalelift-Baureihe auch in explosionsgeschützter Ausführung 

Einstufung  II 2 GD c IIB T4 T 125 °C X,  II 2 GD c IIB T3 T 145 °C lieferbar!

Stirnradflaschenzug mit integriertem Roll- oder 
Haspelfahrwerk Modell Yalelift IT
Tragfähigkeit 500 – 20.000 kg

Die Kombination des Yalelif t 360 mit einem  

sehr niedrig bauenden Handfahrwerk sorgt  

für mehr Einsatzflexibilität.

Ausstattung und Verarbeitung
	 Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei  

Trägerbereiche angeboten:  

bis 180 mm und bis 300 mm

Option
	 Einstellbare Überlastsicherung
	 Kettenspeicher
	 Korrosionsgeschützte Ausführung
	 Funkenhemmende Ausrüstung
	 Explosionsgeschützte Ausführung
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hebezeuge
Trägeranbindungen

Handfahrwerke Modell HTP und Modell HTG  
mit Haspelantrieb
Tragfähigkeit 500 – 20.000 kg

Das Gerät dient dem genauen Positionieren und  

leichten Verfahren größerer Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte 

Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind

	 Einstellbar für einen weiten Trägerbereich und 

verschiedene Profile 

	 Auslegung für maximale Neigung des Trägerflansches 

von 14 % (DIN 1025-1)

	 Radbruchstützen und Kippsicherung serienmäßig

Option

	 Anfahrpuffer 

	 Feststellvorrichtung 

	 Handketten aus rostfreiem Edelstahl

	 Korrosionsgeschützte Ausführung
	 Funkenhemmende Ausführung

!	Auch in explosionsgeschützter Ausführung 

erhältlich!

Tragfähigkeit 1.000 – 10.000 kg

Kompakte und robuste Trägerklemme zum Anschlagen 

von Hebezeugen und Lasten. 

Ausstattung und Verarbeitung
	 Hohe Verwindungssteifigkeit aufgrund des 

verstärkten Gehäuses

	 Einfache Handhabung durch bewährten 

Spindelmechanismus
	 Flache Bauweise der Greifbacken für die Nutzung 

auch in beengten Platzverhältnissen

!	 Auch als Hubklemme geeignet!  

Auf Anfrage mit Öse lieferbar!

Optional
	 Ausführung mit Schäkel!

Trägerklemme Modell YC
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hebezeuge
Elektrokettenzüge

Elektrokettenzug mit Traghaken oder  
integriertem Fahrwerk Modell CPE 
Tragfähigkeit 1.600 – 10.000 kg

Die Geräte der Baureihe CPE sind Qualitätserzeugnisse 

für den professionellen Einsatz. Durch die klare Aufteilung 

der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine 

einfache und kostengünstige Wartung gewährleistet.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Triebwerksgruppe 1 Am, ausgenommen CPE(F) 20-8, 

CPE(F) 30-5 und CPE(F) 40-4 Triebwerksgruppe 1 Bm

	 Direktsteuerung

	 Einschaltdauer 40 % ED bei einer Geschwindigkeit

	 Eurospannung 400 Volt, 3 Phasen, 50 Hz

	 Serienmäßiges, im Ölbad laufendes Planetengetriebe 

für besondere Laufruhe

	 Belastbarer Käfigläufermotor mit nachstellbarer 

Federdruckbremse

Option

	 42 V Schützsteuerung

	 Flexibler Kettenspeicher

	 Betriebsendschalter (nur in Verbindung mit 

Schützsteuerung)

	 Kette aus rost- und säurebeständigem Stahl 

	 Motor mit rostfreier Bremse

	 Sonderspannungen

	 Traghaken um 90° versetzt

	 Funkfernbedienung

Elektrokettenzug mit Traghaken Modell CPS
Tragfähigkeit 125 – 500 kg

Der kleinste und leichteste Yale-Elektrokettenzug. Die 

kompakte Bauform macht ihn zu einem idealen Gerät für 

den Montageeinsatz im Bausektor, in Handwerksbetrie-

ben und allen industriellen Anwendungen im Bereich 

kleiner und mittlerer Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Triebwerksgruppe 1 Am bzw. 1 Bm bei 230 V,  

1 Phase, 50 Hz 

	 Direktsteuerung

	 Einschaltdauer 30 % ED bzw. 25 % ED bei 230 V,  

1 Phase, 50 Hz

	 Elektromagnetische Federdruckbremse

	 Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz

	 10-taschiges Lastkettenrad für optimalen und  

verschleißarmen Kettenverlauf

	 Hakenmaß nur 276 mm (bis 250 kg Tragfähigkeit)

Option

	 Lastkette aus rostbeständigem Stahl  

(ohne Traglastreduzierung)

	 Kettenspeicher 

	 Schützsteuerung 48 V

	 Integriertes manuelles oder elektrisches Fahrwerk

Elektrokettenzug mit Aufhängebügel oder  
integriertem Fahrwerk Modell CPV
Tragfähigkeit 250 – 2.000 kg

Der neue Elektrokettenzug Modell Yale CPV verbindet 

modernes Design mit technischer Innovation.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Triebwerksgruppe 1 Am bzw. 1 Bm bei 230 V,  

1 Phase, 50 Hz 

	 Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung

	 Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit

	 Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz

	 Von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung, 

eingerichtet für eine ununterbrochene Verbindung 

zwischen Last und Bremse

	 Aufhängebügel für kompakte Baumaße

Option

	 Traghaken 

	 Flexibler Kettenspeicher 

	 Manuelle und elektrische Fahrwerke zur Aufhängung 

von Elektrokettenzügen 

	 Andere Betriebsspannungen 

	 Zähler für Betriebsstunden und Schaltungen 

	 Funkfernsteuerung

	 Lastkette aus rostbeständigem Stahl (ohne 

Traglastreduzierung)

!	Auch als 230 V, 1 Ph, 50 Hz (25 % ED) lieferbar. 

Wahlweise mit Elektrofahrwerk.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hebezeuge
Druckluftkettenzüge

Druckluftkettenzug 
Modell CPA
Tragfähigkeit 125 – 980 kg

Druckluftkettenzüge der Modelle CPA zeichnen sich 

durch hohe Belastbarkeit bei einer Vielzahl von 

industriellen Anwendungen aus. Das robuste, hochfeste 

Aluminiumgehäuse ist durch sein geringes Gewicht 

einfach zu transportieren.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Betriebsdruck 5 – 7 bar

	 Für Dauerbetrieb geeigneter Lamellenmotor,  

somit unbegrenzte Schalthäufigkeit und 100 % 

Einschaltdauer

	 Serienmäßiger Endlagenschalter für eine sichere 

Abschaltung der Hubbewegung in höchster und 

niedrigster Hakenstellung

	 Selbstregulierende Scheibenbremse

	 Extrem feinfühlige Steuerung zum präzisen 

Positionieren der Last über Steuerschalter mit 

Nothaltfunktion

	 Handbremslüftung bei den Modellen  

CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9

	 Kettenspeicher im Lieferumfang  

enthalten

Option

	 Fahrwerke zum Einhängen von  

Druckluftkettenzügen mit Traghaken

	 Alle Modelle mit Roll- und Haspelfahrwerk lieferbar

	 Modelle CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9  

zusätzlich auch mit Druckluftfahrwerk

	 Modelle CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9  

auch in Kategorie 2 (Zone 1 / 21) erhältlich

	 Modelle CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9  

auch mit Kettensteuerung erhältlich

	 Wartungseinheit, bestehend aus Druckregler, 

Manometer, Öler und Halter

Druckluftkettenzug mit Traghaken  
oder integriertem Fahrwerk Modell CPA
Tragfähigkeit 2.000 – 10.000 kg

Die Konzeption entspricht der Ausführung des 

Elektrokettenzuges Modell CPE. Das Modell CPA ist 

durch 100 % Einschaltdauer und unbegrenzte 

Schalthäufigkeit für schwere Einsätze geeignet.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Ausgelegt für Betriebsdruck von 4 – 6 bar

	 Robuster Lamellenmotor mit integrierter 

Federdruckbremse

	 Hohes Anlaufmoment durch Umschaltventile  

im Motorgehäuse

	 Feinfühlige Ansteuerung über 2- bzw. 4-Knopf- 

Hängetaster mit Nothaltfunktion

	 Geringe Schallabstrahlung durch großzügig  

dimensionierten Schalldämpfer

	 Serienmäßiges, im Ölbad laufendes Planetengetriebe 

für besondere Laufruhe

Option

	 Pneumatische Fahrwerke zum Einhängen  

oder zur Festverbindung

	 Seilsteuerung

	 Lastkette aus rostbeständigem Stahl 

Um eine einwandfreie Funktion des Druckluftkettenzuges zu gewährleisten, muss die Druckluft 

gefiltert und geölt zur Verfügung stehen!

!	Schutzkennzeichnung 

II 3 GD c IIB T4.

!	Auch für den Betrieb mit Stickstoff 

geeignet.

!	Um eine einwandfreie Funktion des 

Druckluftkettenzuges zu gewährleisten, 

muss die Druckluft gefiltert und geölt 

zur Verfügung stehen.



117

Technische Änderungen vorbehalten.

Hebezeuge
Winden

Stahlwinde nach DIN 7355 
Modell SJ
Tragfähigkeit 1.500 – 10.000 kg

DIN-Stahlwinden werden zum Abstützen, zum Unterbauen 

gehobener Lasten und für Montagearbeiten verwendet.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Die Lastdruckbremse hält die Last in  

jeder Lage sicher

	 Selbsthemmende Sicherheitskurbel als 

Rückschlagsicherung

	 Präzise gefertigte Getriebe mit optimaler Übersetzung 

für einen geringen Kraftaufwand und besseren 

Ablauf 

	 Keine Traglastreduzierung auf der Klaue

Handseilwinde mit Stirnradgetriebe Modell MWS
Traglast 125 – 2.000 kg

Für den Einsatz überall dort, wo keine Elektrizität oder 

viel Schmutz ist. Empfohlener Seildurchmesser gemäß 

DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa. Das Seil ist nicht im 

Lieferumfang enthalten.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innen 

liegenden Teile, auch bei rauem Einsatz

	 Wälzgelagerte Stirnräder und gleitgelagerte 

Trommeln

	 Kompakte Bauweise

	 Einfache und schnelle Befestigung an Wänden, 

Masten und dergleichen

	 Selbstarretierende, rückschlaggesicherte und 

verstellbare Kurbel für schnelles Heben kleiner 

Lasten; dadurch geringstmögliche Anstrengung  

beim Heben und raschen Aufwickeln des Seils

	 Lastdruckbremse für ein besonders feinfühliges 

Heben und Senken der Last; ein ungewolltes Lösen  

der Bremse bei schwingender Belastung wird so 

verhindert

	 Geeignet für Umgebungstemperaturen von  

-20 °C bis +40 °C

Option

	 Korrosionsgeschützte Ausführung

Elektroseilwinde Modell RPE
Zugkraft 250 – 1.000 daN

Die robuste Bauweise in kompakter, einsatzgerechter 

Würfelform und der universelle Seilabgang ermöglichen 

Einsätze in nahezu jeder Lage.

	 Betriebsspannung 400 V, 3 Phasen,  

50 Hz, 40 % ED

	 Schutzart IP 54

Option

	 Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung

	 1 Phasen-Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz

	 Getriebeendschalter  

(nur in Verbindung mit 42 V Schützsteuerung) 

	 Frequenzumrichter 

Ausstattung und Verarbeitung

	 Schlaffseilschalter  

(nur in Verbindung mit 42 V Schützsteuerung)

	 Verschiedene Trommelausführungen,  

z. B. verlängert, gerillt, mit Trennsteg

	 Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor 

Überlastung (für RPE 2 – 13, RPE 5 – 6 und RPE 5 – 12)

	 Sonderausführungen nach BGV C1 für 

Bühnentechnik

	 Funkfernbedienung

	 Sonderspannungen

	 Rostfreie Bremse

Gleishebewinde RSJ mit extra 

großer Fußplatte für sicheren 

Stand auf unebenem Untergrund

!	Komplett korrosionsgeschützte Ausführung für 

die Windkraftindustrie auf Anfrage!

!	Pfaff-Hebezeuge sind nicht für für den 

Personentransport bestimmt und dürfen für 

diesen Zweck nicht verwendet werden.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Lastaufnahmemittel
Wägetechnik

TIGRIP® Kranhakenwaagen
Meßbereich 0 – 12.000 kg

Die Kranhakenwaagen TKL und TKR sind kompakte 

Meßgeräte zur Ermittlung von Lasten in Hebezeugen.  

Sie können unter Verwendung von Anschlagmitteln der 

Güteklasse 8 zwischen Haken des Hebezeuges und der 

anzuhebenden Last angeschlagen werden. Die 

Kranhakenwaagen sind mit einer LCD-Anzeige 

ausgestattet. Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte  

Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last 

oder den Maximalwert an. Weiterhin signalisiert sie  

den Überlastfall (110 % der Bruttonennlast) sowie die 

Kapazität der Batterien. 

–	 Mit Digitalanzeige Modell TKL
Ausstattung und Verarbeitung

	 Gehäuse 180° drehbar

	 Mit Maximalwert-/Spitzenwert-Speicher

	 Lange Batteriehaltezeiten von 200 h 

–	 Mit Digitalanzeige und Funküber
tragung Modell TKR

Die Kranhakenwaage kann über Funk bedient werden. 

Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung 

ablesbar und können auf einen PC übertragen werden. 

Das System ist kombinierbar mit einer Großziffernanzeige. 

Mit dem Saldierspeicher können mehrere Meßwerte 

summiert und gespeichert werden.

TIGRIP® Zugkraftaufnehmer
Meßbereich 0 – 100.000 kg 

Bei dem Zugkraftaufnehmer handelt es sich um einen 

Kraftaufnehmer mit elektronischer Anzeige. Zugkraftauf-

nehmer können aufgrund ihrer Vielseitigkeit universell 

eingesetzt werden. Ob zur Messung von Zugkräften oder 

im Einsatz als Kranwaage, sie bieten immer eine äußerst 

preisgünstige Lösung für die unterschiedlichsten 

Anwendungsgebiete. Sie können mit Schäkel oder mit 

einem Haken als direkte Einhängemöglichkeit der Last 

kombiniert werden. Die Zugkraftaufnehmer sind mit 

einer LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise 

die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der 

momentanen Last oder den Maximalwert an. Sie 

signalisiert weiterhin den Überlastfall (110 % der 

Bruttonennlast) sowie die Kapazität der Batterien.

– 	 Mit Digitalanzeige Modell TZL
– 	 Mit Digitalanzeige und Funkübertragung 

Modell TZR
Der Zugkraftaufnehmer kann über Funk bedient werden. 

Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung 

ablesbar und können auf einen PC übertragen werden. 

Das System ist kombinierbar mit einer Großziffernan

zeige. Mit dem Saldierspeicher können mehrere Mess

werte summiert und gespeichert werden.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Hohe Wägegenauigkeit

	 Geringes Gewicht

	 Gute Ablesbarkeit

	 Einfache Handhabung

	 Robuste Ausführung

	 Mit Maximalwert-/Spitzenwert-Speicher

	 Lange Batteriehaltezeiten von 200 h

	 Automatisches Nullstellen beim Einschalten

	 Einsatz von Akkus möglich (Ladegerät extern)

	 Anzeige Maximalgewicht (Brutto / Netto)

	 Anzeige von Maßeinheiten am Zugkraftaufnehmer

	 Umschaltbare Maßeinheiten zwischen  

kg, t, lbs, to, kN

	 Automatische Abschaltung zur Schonung der 

Batterie

	 Einfacher Batteriewechsel

	 Warnung bei niedriger Batteriespannung

	 Überlastwarnung

Option

	 Fernbedienung und Datenübertragung per Funk
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Technische Änderungen vorbehalten.

Lastaufnahmemittel
Greifer und Klemmen

 

Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung Modell TBL
Tragfähigkeit 500 – 3.000 kg

Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen  

und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden  

(bis zu 180°). Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der 

aufgesetzte Greifer angeklemmt. Der TBL 0,5 verfügt 

über eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, 

wird jedoch ohne Riegelhebel geliefert.

Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung Modell TBL
Tragfähigkeit 4.000 – 30.000 kg

Diese Blechgreifer entsprechen in ihrem Aufbau und  

den Einsatzmöglichkeiten den Greifern TBL mit einer 

Tragfähigkeit von 500 bis 3.000 kg.

Blechgreifer mit Schwenköse und  
Sicherheitsarretierung Modell TBS
Tragfähigkeit 1.000 – 3.000 kg

Der Greifer TBS mit der kardanischen Aufhängung ist in 

unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar. Durch 

die Gleitschrägen der Schwenköse liegt immer eine 

ausreichend hohe Klemmkraft vor. Hierbei reduziert sich 

die Tragfähigkeit entsprechend des Traglastdiagrammes. 

Die Schwenköse hat den zusätzlichen Vorteil, dass  

auch beim Schrägzug, wie er z. B. beim Transport 

großformatiger Bleche mittels 2-strangigen Gehänges 

entsteht, immer eine ausreichende Klemmkraft 

vorhanden ist. 

Blechgreifer mit Schwenköse und  
Sicherheitsarretierung Modell TBS
Tragfähigkeit 4.500 – 10.000 kg

Diese Blechgreifer entsprechen in ihrem Aufbau und 

den Einsatzmöglichkeiten den Greifern TBS mit einer 

Tragfähigkeit von 1.000 bis 3.000 kg.

!Die Oberflächenhärte des Transportgutes 

darf HRC 30 nicht überschreiten.

!Die Oberflächenhärte des Transportgutes 

darf HRC 30 nicht überschreiten.

!Die Oberflächenhärte des Transportgutes 

darf HRC 30 nicht überschreiten.

!Die Oberflächenhärte des Transportgutes 

darf HRC 30 nicht überschreiten.

!Die Mindestlast beträgt 10 % der  

angegebenen Traglast!

!Die Mindestlast beträgt 10 % der  

angegebenen Traglast!

!Die Mindestlast beträgt 10 % der  

angegebenen Traglast!

!Die Mindestlast beträgt 10 % der  

angegebenen Traglast!
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Technische Änderungen vorbehalten.

Lastaufnahmemittel
Greifer • Lasthebemagnete • Klemmen

Allzweckgreifer Modell TAG
Tragfähigkeit 350 – 10.000 kg 

Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die 

unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und 

Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeug

maschinen und Fertigungseinrichtungen usw. Durch die 

Federspannung der Klemmbacke wird der Greifer am 

Transportgut im entlasteten Zustand festgehalten.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Allzweckgreifer bis 2000 kg Tragfähigkeit sind mit 

Rundgliederketten, ab 3000 kg Tragfähigkeit mit 

Fleyerketten ausgerüstet

Option

	 Bis 1250 kg Tragfähigkeit sind die Greifer auch mit 

einem Schutzbelag auf den Backen lieferbar, die 

angegebenen Greifbereiche verringern sich  

dadurch um 10 mm 

*1

!	Die Oberflächenhärte des Transportgutes  

darf HRC 30 nicht überschreiten.

Permanent-Lasthebemagnete Modell TPM
Tragfähigkeit   

100 – 2.000 kg (Flachmaterial)   

50 – 1.000 kg (Rundmaterial)

Die Lasthebemagnete TPM sind ideal zum einfachen, 

schnellen und damit wirtschaftlichen Transport schwerer 

Werkstücke aus ferromagnetischem Material. Die Last 

wird nicht mechanisch beeinflusst, es können sowohl 

flache, als auch runde Materialien aufgenommen 

werden. Die Permanentmagnete benötigen keine 

elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung ist 

nur ein geringer Restmagnetismus vorhanden.

!	Um eine maximale Tragfähigkeit zu 

erreichen, muss die Anschlagfläche blank  

und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, 

Rost, Farbe usw. sein.

Schraubklemme für Vertikal- und Horizontalzug Modell TSH
Tragfähigkeit 750 - 5.000 kg

Die Klemme muss mittels der Gewindespindel handfest 

am Transportgut angezogen werden. Mit Beginn des 

Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte 

Palle eine Verkantung ein, die eine hohe Klemmung 

bewirkt.

! 	Die Oberflächenhärte des Transportgutes  

darf HRC 50 nicht überschreiten.

!	Die Mindestlast beträgt 10 % der 

angegebenen Traglast!
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Technische Änderungen vorbehalten.

Lastaufnahmemittel

Für das einfache und sichere Heben spezieller Lasten bieten wir 

zahlreiche Lösungen:

 

1. Hebegeschirre

2. Coilhaken

3. Greifer

4. Traversen

Für Ihren Bedarf bitten wir um Anfrage bzw. Absprache zu erforderli-

chen Ausführungen und Ihren individuellen Anforderungen. 

Unser technischer Kundendienst berät Sie nach Terminvereinbarung 

auch gerne vor Ort.

1. Hebegeschirre für: Stahlplatten, Bleche und Blechpakete, Rohre und Betonrohre.

2. Coilhaken für: Draht-, Blech- und Bandeisencoils. 3. Greifer für: 	Stahlplatten, Bleche und Blechpakete, Rohre, Blöcke und Betonfertigteile, Profil- und Formstahl,  

	 Kisten, Fässer und Ballen.

4. Traversen für: 	Big-Bags, Gitterboxen und Behälter, Guss-, Form- und Werkstücke, Maschinen oder Maschinenteile; ausgeführt als starre oder verstellbare Version, Kreuz-,  

    	 Quer- oder Rahmentraversen, mit Langhaken, zum Wenden von Lasten, mit Sonderaufhängungen oder speziellen Anschlagpunkten.
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Flurfördertechnik
Handgabelhubwagen & Plattformwagen

	 Rahmen und Gabeln in robuster Stahl

konstruktion, verstellbare Schubstangen und 

die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen  

für eine lange Lebensdauer des Gerätes

Option

	 Feststellbremse

Handgabelhubwagen mit Waage 
Modell HU W-20 S
Tragfähigkeit 2.000 kg 

Zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern 

und Gitterboxen.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedie-

nung der Funktionen Heben, Fahren und Senken

	 Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung

	 Messbereich von 0 bis 2.000 kg in 1-kg-Schritten

	 Gut ablesbare LCD-Anzeige

	 Genauigkeit ± 0,25 % vom Endwert

	 Kleinster Messwert 1 kg

	 Systeme sind werkseitig kalibriert

	 Das System ist auf einfache Wiegevorgänge wie z. B. 

Dosier- und Abfüllvorgänge ausgelegt

	 Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartver-

chromten Kolben und Überlastsicherung

	 Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruk

tion, besonders gehärtete Achsen und die 

hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine 

lange Lebensdauer des Gerätes

	 Leichtes Handling – auch bei beengten 

Platzverhältnissen – durch einen Lenkeinschlag 

von 105°

Plattformwagen, verfahrbar mit Einfachschere 
Modell HX 
Tragfähigkeit 150 – 750 kg, 

Plattformhöhe max. 1.000 mm

Zum ortsunabhängigen Heben und Zuführen  

von Lasten im innerbetrieblichen Bereich.

Ausstattung und Verarbeitung

	 Hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal

	 Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare 

Senkgeschwindigkeit

	 Einfaches Verschieben des Gerätes mit ergo

nomischem Sicherheitsgriff (Schiebegriff bei  

Modell HX 150 klappbar)

	 Arretierung des Gerätes durch Feststell

vorrichtung an der Lenkrolle

	 Robuste Konstruktion mit hartverchromter 

Kolbenstange und Überlastsicherung

Tragfähigkeit 2.500 kg

Für den professionellen Transport von palettierten 

Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen 

Bedingungen. 

Ausstattung und Verarbeitung

	 Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhand

bedienung der Funktionen Heben, Fahren und 

Senken

	 Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung

	 Wartungsarme Hydraulikpumpe mit  

hartverchromten Kolben

Handgabelhubwagen  
Modell HU 25-115 TS Silverline

Technische Änderungen vorbehalten.
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Faxnummer +49 231 5198-39
WADRA GmbH

Ort / Datum Firmenstempel / Unterschrif t

Sie möchten mehr zu Produkten der COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH 
mit den Marken Yale und Pfaff-silberblau erfahren?
Fordern Sie einfach den Gesamtkatalog an. Gerne nehmen wir auch persönlich Kontakt mit Ihnen auf.

Firma  Land

Name Telefon

Vorname Fax

Straße

PLZ

E-Mail

Wohnort

WADRA GmbH
www.wadra.de

Ja, wir möchten mehr über das Gesamtprogramm der COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH erfahren,  

bitte senden Sie uns den aktuellen Katalog zu.

Ja, wir möchten uns unverbindlich beraten lassen bzw. haben konkreten Bedarf. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bitte informieren Sie uns hauptsächlich zu folgenden Themen:
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Der leistungsstarke mobile Vor-Ort-Prüfservice  
für Anschlag- und Lastaufnahmemittel

Unser fachkundiger Prüfservice erfüllt alle 
gesetzlichen Vorschriften zuverlässig 

Produkte der Hebetechnik werden im alltäglichen Einsatz stark 

beansprucht und sind dadurch Alterungsprozessen unterworfen, die 

eine sichere Handhabung gefährden können. Deshalb sind alle 

Arbeitsmittel zum Heben und Bewegen von Lasten, gemäß 

Betriebssicherheitsverordnung und den berufsgenossenschaftlichen 

Regeln, durch eine sachkundige Person einer Prüfung zu unterziehen. 

Gemäß BGR 500, Teil 1, Kap. 2.8 zählen dazu: 

	 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme  

Sicht- und Funktionsprüfung 

	 Regelmäßige Prüfungen, spätestens nach 1 Jahr  

Sicht- und Funktionsprüfung 

	 Regelmäßige Rissprüfungen, spätestens nach 3 Jahren 
	 technisch-physikalische Prüfungen – Anschlagketten –

	 Außerordentliche Prüfungen  

je nach Zustand des Lastaufnahmemittels Sicht- und Funk

tionsprüfung oder technisch-physikalische Prüfung

	 Prüfnachweis und Dokumentation  

z. B. Prüfbücher oder Kettenkarteikarten sind grundsätzlich 

aufzubewahren 

Modernste Prüfmittel sichern die 
Wertbeständigkeit Ihrer Hebetechnik 

Unser schlagkräftiger mobiler Vor-Ort-Prüfservice steht für Sie mit drei 

vollständig ausgestatteten Prüffahrzeugen und einer qualifizierten 

Mannschaft aus erfahrenem Fachpersonal direkt am Einsatzort Ihrer 

Anschlag- und Lastaufnahmemittel bereit. 

Dabei bieten die zusätzlich mit einer Drehmomentprüfung und einem 

fortschrittlichen Prüfstand für dynamische Produkttests ausgerüsteten 

Fahrzeuge spezielle Untersuchungsmöglichkeiten, die unser Leistungs-

spektrum wirksam erweitern. 

Fachgerechte Kontrolle, Wartung und Reparatur –  
schnell, qualifiziert und wirtschaftlich

Wir prüfen für Sie unverzüglich und zuverlässig die gesetzlich vorge-

schriebenen Kriterien und erstellen anschließend eine detaillierte 

Dokumentation der Ergebnisse. Und sollte einmal eine Instandsetzung 

notwendig sein, werden die Schäden vor Ort dank eines umfangreichen 

Sortiments an Ersatzteilen an Bord unserer Prüffahrzeuge schnell und 

problemlos von unserem routinierten Fachpersonal behoben. Die 

geprüfte Hebetechnik ist sofort wieder einsatzbereit, sodass unnötige 

Ausfallzeiten vermieden werden.

Unser qualifizierter Service umfasst unter anderem folgende Tätigkeiten: 
 

Erfassung

Anzahl und Art der 

Hebemittel werden 

festgestellt. Vorhandene 

Dokumentationen  

(z. B. Prüfblätter) 

werden zugeordnet 

oder ergänzt.

Sichtprüfung

Durch manuelle 

Prüfung (Sichtprüfung) 

wird der Zustand der 

Bauteile und Sicher

heitseinrichtungen 

ermittelt sowie deren 

bestimmungsgemäßer 

Zusammenbau geprüft. 

Maß- und 

Funktionsprüfung

Bei dieser Prüfung  

werden z. B. bei An

schlagketten die Stränge 

und Einzelteile nach 

abweichenden Maßen 

aufgrund von Dehnung, 

Abnutzung, Verschleiß 

etc. untersucht. Dabei 

wird auch die Funktion 

der Sicherheitseinrich-

tungen kontrolliert. 

Rissprüfung bei 

Anschlagketten

Anschlagketten werden 

durch unsere qualifi

zierten Mitarbeiter 

einer gesonderten 

technisch-physikali-

schen Prüfung auf 

Rissfreiheit unterzogen. 

Die vollständige 

Prüfung schließt 

Beschlagteile ein. 

Lastprüfung bei 

Hebezeugen

Bei Hebezeugen führen 

wir zusätzlich eine  

dynamische Last

prüfung auf unseren 

speziell dafür ausge-

statteten Prüfständen 

durch, um die ein-

wandfreie Funktion der 

Bremseinrichtung zu 

gewährleisten.

Instandsetzung

Beanstandete 

Anschlag- und 

Hebemittel, die  

den sicherheitstechni-

schen Anforderungen 

nicht entsprechen, 

werden nach Kunden- 

einverständnis von  

uns repariert. 

Bescheinigung

Prüfungen und Instand

setzungen werden von 

uns dokumentiert und 

Ihnen als Hardcopy 

(Prüfbescheinigung) 

oder als Datei, z. B. auf 

CD, zur Verfügung ge-

stellt als Ihr Nachweis 

gegenüber der 

Berufsgenossenschaft.
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Mit modern ausgestatteten Prüffahrzeugen  
professionelle Kontrolle direkt am Einsatzort

Wir prüfen, warten und reparieren die folgenden Anschlag- und 

Lastaufnahmemittel direkt am Einsatzort Ihrer Hebetechnik 

oder unmittelbar nach Zusendung der Produkte in unserer 

Fachwerkstatt:

	 Lastaufnahmemittel und Zubehör (BGR 500 Kap. 2.8) 

Anschlagketten, Anschlagseile, Stahldrahtseile, Faserseile, 

Hebebänder, Rundschlingen, Anschlagpunkte, Zurrketten, Zubehör

	 Handhebezeuge (BGV D 8) 

Flaschenzüge, Ratschenzüge, Handseilzüge, Motorseilzüge, 

Stahlwinden, Laufkatzen, Wandwinden, Seilrollen, Drahtseilkolben

	 Lastaufnahmemittel (BGR 500 Kap. 2.8) 

Traversen, Ladegabeln, Zangen, Magnete, Schwellengreifer, Greifer, 

Hebeklemmen, C-Haken, Staplertraversen

	 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz  

(BGR 198 u. BGR 199) 

Auffanggurte, Haltegurte, Sicherungsseile, Verbindungsmittel, 

Höhensicherungsgeräte, Zubehör, Personenkörbe

	 Krananlagen [BGV D 6 (VBG 9 § 26)] 

Werkstattkrane, Elektro-Seilzüge, Elektro-Kettenzüge

	 Zusätzlich (BGR 232) 

Leitern, Tritte und Fahrgerüste

Die Leistungsfähigkeit unserer erweiterten Fahrzeugflotte ermöglicht  
die sofortige Vor-Ort-Prüfung unterschiedlichster Hebetechnik

Se
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Kontakt
Ihr Weg zu uns

A1

Ruhrschnellweg

Dortmund

Tecklenborn

Hannöversche Straße

Rü
sc

he
nb

rin
ks

tra
ße

Ju
ch

os
tra

ßeA45

A40

A2

B236

B236

B54

B1

B236

Von der A2 aus Richtung Hannover / Oberhausen

Fahren Sie nach der Ausfahrt Do.-Nordost in Richtung Schwerte bis zur 

Ausfahrt Do.-Wambel / Do.-Scharnhorst / Borsigplatz und fahren Sie an 

der ersten Ausfahrt rechts in Richtung Do.-Wambel / Do.-Scharnhorst. 

An der Kreuzung links in Richtung Wambel und hinter der Brücke rechts 

in den Tecklenborn.

Von der B1 / A40 / A44 aus Richtung Kassel / Bochum

Nehmen Sie die Ausfahrt B236 in Richtung Lünen / Wambel / A2-Hanno-

ver / Oberhausen. Am Ende des Tunnels in Richtung Wambel abfahren. 

Am Ende der Ausfahrt rechts in Richtung Brackel abbiegen, nach 250 

Metern an der nächsten Kreuzung links abbiegen und nach weiteren 

250 Metern links in den Tecklenborn abbiegen. Sie finden uns am 

Anfang der Straße auf der linken Seite.

Wir wünschen eine gute Anfahrt.

WADRA GmbH

Tecklenborn 49 

44143 Dortmund (Germany)

Phone: +49 (0) 231 / 51989-0 

Fax: +49 (0) 231 / 51989-39

Free Fax: 0800 51989-39

www.wadra.de

info@wadra.de
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WADRA GmbH

Tecklenborn 49 

44143 Dortmund (Germany)

Phone: +49 (0) 231 51989-0 

Fax: +49 (0) 231 51989-39

Free Fax: 0800 51989-39

						               Unser Zeichen:			  Datum:

WADRA Schulungen

Die genauen Daten zu den Schulungsseminaren finden Sie im Internet unter: www.wadra.de/downloads/schulungsprogramm

mit                 Teilnehmern.

Teilnehmerzahl je Schulung beträgt max. 15 Personen.

Dauer der Schulungen jeweils von 9.00 bis ca. 15.30 Uhr, einschließlich Imbiss.

Abschluss: Zertifikatserteilung.

Anmeldungen werden erbeten bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Schulungstermin!

Eine Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Woche vor dem jeweiligen Termin per Fax.

Wir erheben eine Schulungsgebühr von 90 € pro Person. Wir bitten jedoch um Ihr Verständnis, 

dass wir bei unentschuldigtem Fernbleiben trotz Anmeldebestätigung 25 € berechnen müssen.

Firma............................................................................................................................................................................................................................................

Ansprechpartner........................................................................................................................................................................................................................

Straße...........................................................................................................................................................................................................................................

PLZ / Ort.......................................................................................................................................................................................................................................

Telefon...........................................................................................................................   Fax.......................................................................................................

Telefon............................................................................................................  Unterschrift.......................................................................................................

Antwortfax Schulungen
Anmeldeformular

Wir nehmen an folgenden Schulungen in Ihrem Hause teil:

 Ladungssicherung

	 Datum:

 Anschlagmittel

	 Datum:

 Kranseile

	 Datum:

Se
rv

ice
s





129

WADRA GmbH

Tecklenborn 49 

44143 Dortmund (Germany)

Phone: +49 (0) 231 51989-0 

Fax: +49 (0) 231 51989-39

Free Fax: 0800 51989-39

						               Unser Zeichen:			  Datum:

WADRA Schulungen

Die genauen Daten zu den Schulungsseminaren finden Sie im Internet unter: www.wadra.de/downloads/schulungsprogramm

mit                 Teilnehmern.

Teilnehmerzahl je Schulung beträgt max. 15 Personen.

Dauer der Schulungen jeweils von 9.00 bis ca. 15.30 Uhr, einschließlich Imbiss.

Abschluss: Zertifikatserteilung.

Anmeldungen werden erbeten bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Schulungstermin!

Eine Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Woche vor dem jeweiligen Termin per Fax.

Wir erheben eine Schulungsgebühr von 90 € pro Person. Wir bitten jedoch um Ihr Verständnis, 

dass wir bei unentschuldigtem Fernbleiben trotz Anmeldebestätigung 25 € berechnen müssen.

Firma............................................................................................................................................................................................................................................

Ansprechpartner........................................................................................................................................................................................................................

Straße...........................................................................................................................................................................................................................................

PLZ / Ort.......................................................................................................................................................................................................................................

Telefon...........................................................................................................................   Fax.......................................................................................................

Telefon............................................................................................................  Unterschrift.......................................................................................................

Antwortfax Schulungen
Anmeldeformular

Wir nehmen an folgenden Schulungen in Ihrem Hause teil:

 Ladungssicherung

	 Datum:

 Anschlagmittel

	 Datum:

 Kranseile

	 Datum:
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WADRA GmbH
Tecklenborn 49 

44143 Dortmund (Germany)

	 Phone:	 +49 (0) 231 51989-0 
	 Fax:	+49 (0) 231 51989-39

www.wadra.de
info@wadra.de

Technische Änderungen vorbehalten

Leistungen der Vom Hofe Group auf einen Blick
The Vom Hofe Group at a glance

Federstahl- und Stahldrähte 
Spring steel and steel wires 

Kaltstauch- und Kaltfließpressdrähte
Cold heading and cold extrusion wires

Stahldrähte, Seil-, Speichen- und
Federstahldraht 
Steel wires, rope, spoke 
and steel spring wires

Feinseile, Seil- und Hebetechnik 
Fine wire ropes, rope and 
lifting technology

Seile für Industrie, Schifffahrt
und Fischerei, ATLAS®-Seile
Ropes for industry, shipping
and fishing, ATLAS® ropes

Kran- und Zugseile, Hebebänder,
Rundschlingen und Seilzüge
Crane and traction ropes, lifting 
straps, round slings and CableTrac

Rippenstreckmetall und 
HIGH-RIP® für den Betonbau
Ribbed expanded metal and 
HIGH-RIP® for concrete
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